TABELA ROWNOWAZNOSCI

Zalacznik do Dokumentacji pn.
~,Budowa doswietlenia przej$cia dla pieszych
przy ulicy Niepodlegtosci w Jastrzebiu-Zdroju.”

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy/systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakosciowe
wyrobow, urzadzen itp., ktore sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu
jako calosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizsze;j
tabeli parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace réwnowazno$ci wyrobow/urzadzen to wartosci
minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadaja one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw
referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym czy estetycznym -
muszg spetnia¢ zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujace normy i przepisy.
Zmiana ktoregokolwiek z urzadzen, elementéw, materialéw itd. wymienionych w
dokumentacji musi si¢ odbywac z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére
sg istotne z punktu widzenia dziatania obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem
konkretnych ograniczen obiektu. Nie dopuszcza si¢ jedynie stosowania rozwigzan mieszanych
-urzadzen, materialdw pochodzacych z réznych systeméw (dostawcow). W przypadku
zaproponowania przez Wykonawce robot innych wyrobow / urzadzen itp. niz dobrane przez
projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji - w razie koniecznosci -
bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru oraz dostosowanie i uzgodnienie
dokumentacji

L.p. Produkt wzorcowy Parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
réwnowaznosci wyrobu/urzadzenia

Producent / Wyréb/Urzadzenie
System opisane w dokumentacji
1 ROSA Cuddle LED 60W - napiecie zasilania Un=230V 50/60Hz

- stopien szczelnosci IP66

- Strumien swietlny oprawy: min. 8550Im
- Efektywnos¢ swietlna: min. 128lm/W

- Moc Zrédta LED: 60W

- temp. barwowa: 5000K

- obudowa stop aluminium anodowane

- diody wymienne

- soczewki z PMMA

- klosz z PC-UV

- wspotczynnik mocy cos @ > 0,95

- ochrona przepieciowa oprawy min. 10kV
- montaz na wysiegniku lub na stupie z zakonczeniem ®60
- zakres temp. pracy -40 do + 40st. C

F20 — min. 100 000 h

- przewidywany czas eksploatacji wg PN EN 627127:2017 (LxBy) L80




