KZGM w Katowicach ul. Grazynskiego 5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
30.01.2024

Zagospodarowanie terenu
plac przy ul . Katowickiej 44
KZGM W KATOWICACH
ul. Grazynskiego 5

<<nazwa wykonawcy robét>>
<<adres wykonawcy rob6t>>

30.01.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Katowicka 44 b EE bud akt zerowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 roboty rozbidrkowe plac i chodniki
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
0.08 ha 0.080
RAZEM 0.080
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
194+8.6 m?2 202.600
RAZEM 202.600
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
analogia
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
260 m 260.000
RAZEM 260.000
demontaz 2 istniejgcych starych tawek kpl.
d.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowe] m
d.1/0814-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 12 km
0108-10
analogia
8.670.05+19470.06+194*0.15+260*0.06*0.2+0.5 m3 44.790
RAZEM 44.790
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.7 m3 44.790
RAZEM 44.790
9|KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0221-02 kat. Il mikroniwelacja terenu
analogia
700*0.05 m3 35.000
RAZEM 35.000
2 Prace budowlane wykonanie chodnika i Sciezek
21 chodnik
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci (20 cm ) 5cm
0101-04 Krotnosé¢ = 0.25
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
11|/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm ms3
d.2.1]0101-04
12*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1{0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
0101-04 Krotnosé¢ = 0.5
206-194 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.1/0401-01 kat.I-l
154 m 154.000
RAZEM 154.000
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
154*0.15*0.2 m3 4.620
RAZEM 4.620
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.1/0407-02 niem spoin piaskiem
154 m 154.000
RAZEM 154.000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1]0114-07 niu 8 cm
194 m?2 194.000
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RAZEM 194.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.1{0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1/0511-02 mentowo-piaskowej Kostka drobno wymiarowo kolor jasny
(207*90%)-18.41 m?2 167.890
RAZEM 167.890
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1/0511-02 mentowo-piaskowej Kostka drobno wymiarowo kolor ciemny grafit ptukana
207*10% m?2 20.700
RAZEM 20.700
21|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych /czesciowo naprowadzajace dla oséb niewidomych|m2
d.2.1/0502-03 i niedowidzgcych/ na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia zaprawg wraz z wszelkimi koniecznymi docinkami
(40.0)*0.3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych 30x30x8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.2.1/0502-04 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg / dla 0oséb niewi-
analogia dzacych lub niedowidzacych/
0.9*0.9 m?2 0.810
RAZEM 0.810
23|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych 30x30x8 cm na podsypce cemen-|m2
d.2.1/0502-04 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa / dla 0oséb niewi-
analogia dzacych lub niedowidzacych/
2.470.8+2.770.8+1.9070.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1]0108-09 12 km
0108-10
analogia
poz.10*0.05+2.4+260*0.2*0.2 m3 23.150
RAZEM 23.150
25 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.24 m3 23.150
RAZEM 23.150
2.2 Elementy matej architektury
26 Zakup dostawa i montaz tawek zgodnych z projektem , nalezy uwzgledni¢ kpl.
d.2.2/kalk. wlasna |koszt fundamentowania
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27 Zakup dostawa i montaz tawki dla os6b z ogniczong sprawnoscigruchowg kpl.
d.2.2|kalk. wiasna |zgodnie z projektem , nalezy uwzgledni¢ koszt fundamentowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Zakup dostawa i montaz koszy na odpady zgodnych z projektem , nalezy kpl.
d.2.2|kalk. wiasna |uwzgledni¢ koszt fundamentowania
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29 Zakup dostawa i montaz stojaka na rowery zgodnego z projektem , nalezy kpl.
d.2.2|kalk. wiasna |uwzgledni¢ koszt fundamentowania
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30 Zakup dostawa i montaz stupkéw ulicznych zgodnych z projektem , nalezy kpl.
d.2.2|kalk. wiasna |uwzgledni¢ koszt fundamentowania
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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