Nr postepowania: SCKiW.271.2.2022

Zatgcznik nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

»,BUDOWA 2 PAWILONOW USLUGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA - ETAP |I”

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa 2 pawilonéw ustugowych nr 4 i 5 zlokalizowanych w Stawie

przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 na dzialce nr ew. 1268/1 w obrebie Stawa. Dziatka

potozona jest w obszarze o s$redniej gestosci zabudowy. Dziatka jest zabudowana budynkami

ustugowymi tj. budynki rekreacji indywidualnej, sklep spozywczy, restauracja, ogélnodostepny obiekt

sanitarny, budynek Stawskiego Centrum Kultury i Wypoczynku. Na dzialce znajdujg sie boiska

sportowe i parkingi. Budynki bedg odpowiadaé potrzebom rekreacyjnym mieszkancow i turystow

odwiedzajgcych Stawe.

Zakres prac obejmuje:

1. BRANZA BUDOWLANA:

1) Roboty ziemne:

usuniecie warstwy humusu grub.do 15 cm spycharkami,

roboty ziemne reczne z wywozem gruntu taczkami na odl.do 10 m w gruncie kat.3,

2) Roboty fundamentowe:

podktad na gruncie z betonu zwirowego pompa,

stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m® z betonu B-25 betonowanie pompa,
tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne szer. do 0,6 m z betonu B-25 betonowanie
pompa,

sciany zelbetowe grub.10 cm, wys.do 4 m w deskowaniu PERI TRIO, betonowanie
pompa,

izolacja pionowa na zimno, warstwa z emulsji asfaltowe;,

przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, zaprawa LEPSTYR,

zbrojenie elementéw budowli pretami gtadkimi @ do 7 mm zurawiem,

dostawa i montaz kotew ocynkowanych do montazu stupéw.

3) Konstrukcja stalowa i obudowa $cian:

dostawa i montaz stali konstrukcyjnej ocynkowanej, konstrukcja nad tarasem malowana
proszkowo w kolorze Ral7016,

dostawa i montaz obudowy $cian — ptyta warstwowa gr.16 cm z rdzeniem poliuretanowym
(kolor zewnetrzny RAL7016, wewnetrzny biaty) — wraz z obrébkami blacharskimi w
kolorze RAL7016,

dostawa i montaz schoddéw zewnetrznych wraz z balustrada,

dostawa i montaz balustrady szklane;.
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Roboty ciesielskie:

- stupy z tarcicy dt.od 2,0 m i przekroju do 180 cm?, transport zurawiem — strugane,

- ramy gérne i ptatwie dt.ponad 3,0 m i przekroju do 180 cm? — strugane,

- pergola z tarcicy o przekroju do 180 cm? transport zurawiem — strugana,

- malowanie lakierobejcg jasny dab.

Roboty dekarskie:

- pokrycie dachow blachg trapezowa,

- rynny dachowe prostokatne z blachy powlekanej 0,55 mm w rozwinigciu 40 cm,

- rury spustowe prostokgtne z blachy powlekanej 0,55 mm w rozwinieciu 40 cm,

- zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej 0,55 mm,

- obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.od 25 cm,

- podtoga z ptyt wiérowych grub. 22 mm,

- pokrycie dachow 2 x papg termozgrzewaling,

- dostawa i montaz zadaszenia z poliweglanu komorowego zamknietego na podkonstrukc;ji
aluminiowej systemowej (podkonstrukcja wykonana ze spadkiem réwnolegle do krétkiego
boku), kolor aluminium Ral7016.

Stolarka zewnetrzna:

- dostawa i montaz drzwi stalowych zewnetrznych Ral7016, petne, oscieznica opaskowa
dwa zamki, klamka w kolorze Ral 7016, Swiatto przejscia 90x200 cm, samozamykacz w
kolorze + obrobki blacharskie,

- dostawa i montaz fasad aluminiowych zewnetrznych, szklo bezpieczne — pakiet
trzyszybowy, Ral7016 + obrobki blacharskie,

- dostawa i montaz drzwi rozsuwanych (system HS) aluminiowych zewnetrznych, szkto
bezpieczne — pakiet trzyszybowy, Ral7016 + Zaluzje fasadowe z lamelami o szerokosci
50-8- mm z napedem elektrycznym + obrébki blacharskie,

- dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych — Swiatto przejscia
skrzydta czynnego 90x200 cm, szkto bezpieczne — pakiet trzyszybowy, dwa zamki,
pochwyt + zaluzje fasadowe z lamelami o szrokosci 50-80 mm z napedem elektrycznym w
kolorze Ral7016, samozamykacz w kolorze stolarki + obrébki blacharskie,

Podtoza i posadzki:

- podktad na gruncie z piasku,

- podktad na gruncie z betonu zwirowego B-10,

- izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa,

- izolacja pozioma z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho,

- posadzka przemystowa gr. 12 cm z betonu B25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym
poliuretanowe w ilosci 25 kg/m?®, posypka nawierzchniowa utwardzajgca,

- dostawa i montaz deski tarasowej kompozytowej gr. 2 cm na legarach z zastosowaniem

systemu.
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8) Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:
- $cianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-101 z
pokryciem obustronnym 1- warstwowe,
- oktadziny scian z ptyt gipsowo — kartonowych Rigips na ruszcie metalowym 50,
- izolacja natryskowa z pianki poliuretanowej otwartokomorkowej gr.18 cm,
- sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym,
- gladz gipsowa GtADZ 601 1 warstwowa grub.3 mm na $cianach plyt gipsowo —
kartonowych recznie,
- licowanie $cian o pow.do 10 m? ptytkami na zaprawie CERESIT grub. 5 mm,
- malowanie dwukrotne podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo — kartonowych farbg akrylowa.
9) Stolarka wewnetrzna:
- dostawa i montaz drzwi stalowych pelnych z podcieciem, oscieznica opaskowa, petne,
Swiatto przejscia 90x200 cm, zamek patentowy, klamka satyna, kolor biaty,
- dostawa i montaz drzwi stalowych petnych z podcieciem, oscieznica opaskowa, petne,
Swiatto przejscia 80x200 cm, zamek patentowy, klamka satyna, kolor biaty,
- dostawa i montaz okna podawczego systemowego aluminiowego, kolor biaty, wraz z
blatem kamiennym, wymiar 40x60 cm.
UTWARDZENIA:
1) Roboty ziemne:
- mechaniczne wykonanie koryta na cafej szer.jezdni gteb. 20 cm w gruncie kat. 1/4,
- wWywoz ziemi poza teren budowy wraz z utylizacja.
2) Podbudowa:
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub. 20 cm.
3) Obrzeza:
- rowek pod kraweznik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.3/4,
- tawa pod kraweznik betonowa z oporem,
- obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa.
4) Kostka:

1)

- Kostka brukowa Urbanit bezfazowa 24x16x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowaq.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Instalacje elektryczne:

- kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V,

- ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m,

- uktadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych recznie,
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przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem,

zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V,

ztgcza kablowe typu ZK1a 200 A,

uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych recznie,

montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg,

montaz przewodow do opraw oswietleniowych — wcigganie w stupy i rury ostonowe przy
wysokosci latarh do 4 m bez wysiegnika,

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie,

ukfadanie kabli o masie 0,5 kg/m w rowach kablowych recznie.

Instalacje wewnetrzne pawilonow:

tablice rozdzielcze o masie do 50 kg,

oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) — zarowa,

oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) — Swietldwkowa do 2x20 W,

oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) — swietlbwkowa do 2x40 W,

aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg,

gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegunowe
korcowe o obcigzalnosci do 10A i przekroju przewoddw do 2,5 mm?,

gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- biegunowe
koricowe o obcigzalnosci do 16A i przekroju przewodow do 2,5 mm?,

tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe,

tgczniki i przyciski instalacyjne swiecznikowe,

przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane n.t.na podtozu innym
niz betonowe,

rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t.na podtozu innym niz beton,

przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 ukiadane p.t.w gotowych
bruzdach w podfozu innym niz betonowe,

przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukfadane p.t.w gotowych

bruzdach w podtozu innym niz betonowe,

Pomiary:

sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania,

badania i pomiary instalacji uziemiajgcej,

sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania.

Dokumentacja powykonawcza.
BRANZA SANITARNA:

Kanalizacja sanitarna:
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reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i
gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gruntu I-11),

zasypywanie wykopow w gruncie kat. I-lll piaskiem dowiezionym,

zageszczanie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.l-l,

utylizacja urobku z wykopu wraz z kosztami transportu.

Roboty montazowe:

podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.15 cm,
kanaty z rur PCV taczonych na wcisk o $r.zewn. 160 mm,
obsypka kanatu z materiatéw sypkich gr.30 cm ponad wierzch rury,

proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa:

dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o
sr.nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych,

zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowyc z rur z tworzyw sztucznych o
sr.nominalnej 40 mm,

zawory bezpieczenstwa DN 40,

préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,PE, PEHD o
$r.nominalnej 90-110 mm,

jednokrotnie ptukanie sieci wodociggowej o sr.nominalnej do 150 mm.

Branza sanitarna — instalacja C.W.U

rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $r.zewnetrznej 25 mm o pofgczeniach
zgrzewalnych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych,

rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o s$r.zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewalnych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,

rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o s$r.zewnetrznej 16 mm o potgczeniach
zgrzewalnych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych,

izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami termoizolacyjnymi gr. 30 mm (S),

izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami termoizolacyjnymi gr. 25 mm (S),

zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
sr.nominalnej 32 mm,

zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
sr.nominalnej 20 mm,

zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszgce, wspotpracujgce z kottami
grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawow przytgczeniowych; poj.do 80
dm3,

pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowe o wydajnosci do 1,3 m3/h i sr.nominalne;j

kréccow 1/2” (15 mm) wraz z podejsciem,
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dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw
czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.zewnetrznej 20
mm,

zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
sr.nominalnej 15 mm,

umywalki pojedyncze,

zlewozmywaki zeliwne,

ustepy,

préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach

niemieszkalnych (rurocigg o sr.do 63 mm).

4) Brana sanitarna — instalacja sanitarna:

rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw o
pofgczeniach wciskowych,

rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych,

dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o s$r. 110 mm o potgczeniach
wciskowych,

rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r.110 mm,

zeliwne oddzielacze ttuszczu (ttuszczowniki) — separator ttuszczu.

5) Branza sanitarna — instalacje wewnetrzne ogrzewanie i chtodzenie:

grzejnik elektryczny,

rurociggi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa o $r.zew. 12-15 mm na $cianach,
rurociggi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa o $r.zew. 6 mm na $cianach,
montaz jednostki zewnetrznej MultiSplit 7,2 kW,

montaz jednostki wewnetrznj Sciennej 4 kW.

6) Branza sanitarna — instalacja wentylacyjna:

rekuperator decentralny 60 m3/h,

przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm — udziat
ksztaltek do 35%,

wentylatory wywiewne fi 250,

anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm.

Informuje sie, iz w dokumentacji przetargowej podano przedmiar rob6ét a obowigzek wyceny i

wyliczenia naktadéw rzeczowych robocizny, materiatéw i sprzetu spoczywa na wykonawcy. Podany

przedmiar robot dla budowy budynkéw jest materiatem pomocniczym do wyceny zadania. Jezeli

nawet oferent w naktadach rzeczowych nie nazwie stowo w stowo (doktadnie tak samo jak jest to ujete

w SWZ) tych samych materiatdéw i sprzetu, to i tak oferta bedzie dalej rozpatrywana pod wzgledem

ewentualnego wyboru. Z uwagi na przyjetg forme ryczaltowg wynagrodzenia za przedmiot

6



Nr postepowania: SCKiW.271.2.2022

Zatgcznik nr 9 do SWZ

zamoOwienia, dotgczony do SWZ przedmiar robét nie moze by¢ uznany za wigzgcy w zakresie ilosci
poszczegdblnych robdt; ryzyko co do przewidywanej ilosci robét oraz ich wyceny obcigza wytgcznie
wykonawce. Z tego powodu bez znaczenia jest czy wykonawca przy kalkulacji wynagrodzenia
zaokraglit poszczegodlne pozycje przedmiaru czy tez nie, jak réwniez czy stosowat krotnosci a takze

materiaty wynikajgce z opisu danej pozyciji katalogu naktadow.

W przypadku ztozenia kosztorysu ofertowego, na podstawie poglgdowego przedmiaru robét przez
Wykonawce wraz z ofertg nie bedzie on podlegat ocenie na etapie badania i oceny ofert. Kosztorys
ofertowy na podstawie poglagdowego przedmiaru robot zobowigzany bedzie zlozy¢é Wykonawca,
ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu sie decyzji o wyborze jego
oferty, 7 dni od zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia. Kosztorys ofertowy moze zostac
wykorzystany jako pomocniczy do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, do rozliczenia wynagrodzenia oraz do ustalenia zakresu wykonanych robo6t w

celu rozliczenia ptatnosci czesciowe;.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w dokumentaciji technicznej oraz dokumentach przetargowych okreslajg
wymagany standard, jakosci towaréw i ustug. Dopuszcza sie mozliwos¢ przedstawienia w ofercie
rozwigzan réwnowaznych o walorach nie gorszych niz opisane w SWZ. Za réwnowazne uznaje sie
rozwigzania, jak réwniez elementy, materialy, urzgdzenia o wilasciwosciach funkcjonalnych i
jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zostaty okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem Ilub
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny,
tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do

produktu referencyjnego cechy i parametry.

Przedmiot zamoéwienia w niniejszym postepowaniu zdefiniowany jest dokumentacja projektowa:
1. Projekt techniczny:
1) branza architektoniczno — budowlana,
2) branza sanitarna,
3) branza elektryczna,
4) projekty zamienne.
Przedmiary robot.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét:
1) branza architektoniczno — budowlana,
2) branza sanitarna,

3) branza elektryczna.
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4, Decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 22.07.2021 r. nr 216/2021, znak: SOB.6740.220.2021
— pozwolenie na budowe.

5. Decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 30.12.2021 r., znak: SOB.6740.410.2021 zmieniajgca
decyzje Starosty Wschowskiego z dnia z dnia 22.07.2021 r. nr 216/2021, znak: SOB.6740.220.2021.
6. Decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 23.05.2022 r. znak: SOB.6740.131.2022 zmieniajgca
decyzje Starosty Wschowskiego z dnia z dnia 22.07.2021 r. nr 216/2021, znak: SOB.6740.220.2021.

Wspolny Stownik Zamoéwien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017

