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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

„BUDOWA 2 PAWILONÓW USŁUGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP I”

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 pawilonów usługowych nr 4 i 5 zlokalizowanych w Sławie

przy  ul.  Odrodzonego  Wojska  Polskiego  19  na  działce  nr  ew.  1268/1  w  obrębie  Sława.  Działka

położona  jest  w  obszarze  o  średniej  gęstości  zabudowy. Działka  jest  zabudowana  budynkami

usługowymi tj. budynki rekreacji indywidualnej, sklep spożywczy, restauracja, ogólnodostępny obiekt

sanitarny,  budynek  Sławskiego  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku.  Na  działce  znajdują  się  boiska

sportowe  i  parkingi. Budynki  będą  odpowiadać  potrzebom rekreacyjnym mieszkańców  i  turystów

odwiedzających Sławę.

Zakres prac obejmuje:

1. BRANŻA BUDOWLANA:

1) Roboty ziemne:

- usunięcie warstwy humusu grub.do 15 cm spycharkami,

- roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl.do 10 m w gruncie kat.3,

2) Roboty fundamentowe:

- podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą,

- stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-25 betonowanie pompą,

- ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer. do 0,6 m z betonu B-25 betonowanie

pompą,

- ściany  żelbetowe  grub.10  cm,  wys.do  4  m  w  deskowaniu  PERI  TRIO,  betonowanie

pompą,

- izolacja pionowa na zimno, warstwa z emulsji asfaltowej,

- przyklejenie płyt styropianowych na ścianach, zaprawa LEPSTYR,

- zbrojenie elementów budowli prętami gładkimi ø do 7 mm żurawiem,

- dostawa i montaż kotew ocynkowanych do montażu słupów.

3) Konstrukcja stalowa i obudowa ścian:

- dostawa i montaż stali konstrukcyjnej ocynkowanej, konstrukcja nad tarasem malowana

proszkowo w kolorze Ral7016,

- dostawa i montaż obudowy ścian – płyta warstwowa gr.16 cm z rdzeniem poliuretanowym

(kolor  zewnętrzny  RAL7016,  wewnętrzny  biały)  –  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  w

kolorze RAL7016,

- dostawa i montaż schodów zewnętrznych wraz z balustradą,

- dostawa i montaż balustrady szklanej.
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4) Roboty ciesielskie:

- słupy z tarcicy dł.od 2,0 m i przekroju do 180 cm2, transport żurawiem – strugane,

- ramy górne i płatwie dł.ponad 3,0 m i przekroju do 180 cm2 – strugane,

- pergola z tarcicy o przekroju do 180 cm2, transport żurawiem – strugana,

- malowanie lakierobejcą jasny dąb.

5) Roboty dekarskie:

- pokrycie dachów blachą trapezową,

- rynny dachowe prostokątne z blachy powlekanej 0,55 mm w rozwinięciu 40 cm,

- rury spustowe prostokątne z blachy powlekanej 0,55 mm w rozwinięciu 40 cm,

- zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej 0,55 mm,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.od 25 cm,

- podłoga z płyt wiórowych grub. 22 mm,

- pokrycie dachów 2 x papą termozgrzewalną,

- dostawa i montaż zadaszenia z poliwęglanu komorowego zamkniętego na podkonstrukcji

aluminiowej systemowej (podkonstrukcja wykonana ze spadkiem równolegle do krótkiego

boku), kolor aluminium Ral7016.

6) Stolarka zewnętrzna:

- dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych Ral7016, pełne, ościeżnica opaskowa

dwa zamki, klamka w kolorze Ral 7016, światło przejścia 90x200 cm, samozamykacz w

kolorze + obróbki blacharskie,

- dostawa  i  montaż  fasad  aluminiowych  zewnętrznych,  szkło  bezpieczne  –  pakiet

trzyszybowy, Ral7016 + obróbki blacharskie,

- dostawa i  montaż  drzwi  rozsuwanych  (system HS)  aluminiowych  zewnętrznych,  szkło

bezpieczne – pakiet trzyszybowy, Ral7016 + żaluzje fasadowe z lamelami o szerokości

50-8- mm z napędem elektrycznym + obróbki blacharskie,

- dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych – światło przejścia

skrzydła  czynnego  90x200  cm,  szkło  bezpieczne  –  pakiet  trzyszybowy,  dwa  zamki,

pochwyt + żaluzje fasadowe z lamelami o szrokości 50-80 mm z napędem elektrycznym w

kolorze Ral7016, samozamykacz w kolorze stolarki + obróbki blacharskie,

7) Podłoża i posadzki:

- podkład na gruncie z piasku,

- podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10,

- izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa,

- izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho,

- posadzka  przemysłowa  gr.  12  cm  z  betonu  B25  zbrojona  zbrojeniem  rozproszonym

poliuretanowe w ilości 25 kg/m3, posypka nawierzchniowa utwardzająca,

- dostawa i montaż deski tarasowej kompozytowej gr. 2 cm na legarach z zastosowaniem

systemu.
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8) Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

- ścianki  działowe  GR  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  rusztach  metalowych  75-101  z

pokryciem obustronnym 1- warstwowe,

- okładziny ścian z płyt gipsowo – kartonowych Rigips na ruszcie metalowym 50,

- izolacja natryskowa z pianki poliuretanowej otwartokomórkowej gr.18 cm,

- sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym,

- gładź  gipsowa  GŁADŹ  601  1  warstwowa  grub.3  mm  na  ścianach  płyt  gipsowo  –

kartonowych ręcznie,

- licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami na zaprawie CERESIT grub. 5 mm,

- malowanie dwukrotne podłoży gipsowych i z płyt gipsowo – kartonowych farbą akrylową.

9) Stolarka wewnętrzna:

- dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z podcięciem, ościeżnica opaskowa, pełne,

światło przejścia 90x200 cm, zamek patentowy, klamka satyna, kolor biały,

- dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych z podcięciem, ościeżnica opaskowa, pełne,

światło przejścia 80x200 cm, zamek patentowy, klamka satyna, kolor biały,

- dostawa  i  montaż  okna  podawczego  systemowego aluminiowego,  kolor  biały,  wraz  z

blatem kamiennym, wymiar 40x60 cm.

UTWARDZENIA:

1) Roboty ziemne:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szer.jezdni głęb. 20 cm w gruncie kat. 1/4,

- wywóz ziemi poza teren budowy wraz z utylizacją.

2) Podbudowa:

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub. 20 cm.

3) Obrzeża:

- rowek pod krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.3/4,

- ława pod krawężnik betonowa z oporem,

- obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą.

4) Kostka:

- Kostka brukowa Urbanit  bezfazowa 24x16x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

2. BRANŻA ELEKTRYCZNA:

1) Instalacje elektryczne:

- kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV,

- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m,

- układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie,
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- przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem,

- zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV,

- złącza kablowe typu ZK1a 200 A,

- układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie,

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg,

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy i rury osłonowe przy

wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika,

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie,

- układanie kabli o masie 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie.

2) Instalacje wewnętrzne pawilonów:

- tablice rozdzielcze o masie do 50 kg,

-  oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) – żarowa,

- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x20 W,

- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40 W,

- aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg,

- gniazda  instalacyjne  wtyczkowe  ze  stykiem  ochronnym  podtynkowe  2-  biegunowe

końcowe o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5 mm2,

- gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne  2- biegunowe

końcowe o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm2,

- łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe,

- łączniki i przyciski instalacyjne świecznikowe,

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t.na podłożu innym

niż betonowe,

- rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t.na podłożu innym niż beton,

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju  żył  do  12,5  mm2 układane p.t.w gotowych

bruzdach w podłożu innym niż betonowe,

- przewody  kabelkowe  o  łącznym  przekroju  żył  do  7,5  mm2  układane  p.t.w  gotowych

bruzdach w podłożu innym niż betonowe,

3) Pomiary:

- sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

- badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania,

- badania i pomiary instalacji uziemiającej,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.

4) Dokumentacja powykonawcza.

3. BRANŻA SANITARNA:

1) Kanalizacja sanitarna:
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- ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i

głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gruntu I-II),

- zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III piaskiem dowiezionym,

- zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.I-II,

- utylizacja urobku z wykopu wraz z kosztami transportu.

Roboty montażowe:

- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.15 cm,

- kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr.zewn. 160 mm,

- obsypka kanału z materiałów sypkich gr.30 cm ponad wierzch rury,

- próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm.

2) Zewnętrzna instalacja wodociągowa:

- dodatki  za  wykonanie  obustronnych  podejść  do  wodomierzy  skrzydełkowych  o

śr.nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych,

- zawory  przelotowe  i  zwrotne  instalacji  wodociągowyc  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  o

śr.nominalnej 40 mm,

- zawory bezpieczeństwa DN 40,

- próba  wodna szczelności  sieci  wodociągowych z rur  typu HOBAS,  PVC,PE,  PEHD o

śr.nominalnej 90-110 mm,

- jednokrotnie płukanie sieci wodociągowej o sr.nominalnej do 150 mm.

3) Branża sanitarna – instalacja C.W.U

- rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  (PP,PE,PB)  o  śr.zewnetrznej  25  mm  o  połączeniach

zgrzewalnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

- rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  (PP,PE,PB)  o  śr.zewnetrznej  20  mm  o  połączeniach

zgrzewalnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

- rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  (PP,PE,PB)  o  śr.zewnetrznej  16  mm  o  połączeniach

zgrzewalnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

- izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami termoizolacyjnymi gr. 30 mm (S),

- izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami termoizolacyjnymi gr. 25 mm (S),

- zawory  przelotowe  i  zwrotne  instalacji  wodociągowych  z  rur  z  tworzyw sztucznych  o

śr.nominalnej 32 mm,

- zawory  przelotowe  i  zwrotne  instalacji  wodociągowych  z  rur  z  tworzyw sztucznych  o

śr.nominalnej 20 mm,

- zasobnikowe  podgrzewacze  wody  użytkowej,  wiszące,  współpracujące  z  kotłami

grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj.do 80

dm3,

- pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowe o wydajności do 1,3 m3/h i śr.nominalnej

króćców 1/2” (15 mm) wraz z podejściem,
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- dodatki  za  podejscia  dopływowe  w  rurociągach  z  tworzyw  sztucznych  do  zaworów

czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.zewnętrznej 20

mm,

- zawory  przelotowe  i  zwrotne  instalacji  wodociągowych  z  rur  z  tworzyw sztucznych  o

śr.nominalnej 15 mm,

- umywalki pojedyncze,

- zlewozmywaki żeliwne,

- ustępy,

- próba szczelności  instalacji  wodociągowych z rur  z  tworzyw sztucznych w budynkach

niemieszkalnych (rurociąg o sr.do 63 mm).

4) Brana sanitarna – instalacja sanitarna:

- rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o

połączeniach wciskowych,

- rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o

połączeniach wciskowych,

- dodatki  za  wykonanie  podejść  odpływowych  z  PVC  o  śr.  110  mm  o  połączeniach

wciskowych,

- rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.110 mm,

- żeliwne oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki) – separator tłuszczu.

5) Branża sanitarna – instalacje wewnętrzne ogrzewanie i chłodzenie:

- grzejnik elektryczny,

- rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach,

- rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa o śr.zew. 6 mm na ścianach,

- montaż jednostki zewnętrznej MultiSplit 7,2 kW,

- montaż jednostki wewnętrznj ściennej 4 kW.

6) Branża sanitarna – instalacja wentylacyjna:

- rekuperator decentralny 60 m3/h,

- przewody  wentylacyjne  z  blachy  stalowej,  kołowe,  typ  B/I  o  śr.do  200  mm  –  udział

kształtek do 35%,

- wentylatory wywiewne fi 250,

- anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm.

Informuje  się,  iż  w  dokumentacji  przetargowej  podano  przedmiar  robót  a  obowiązek  wyceny  i

wyliczenia nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu spoczywa na wykonawcy. Podany

przedmiar  robót  dla  budowy  budynków jest  materiałem pomocniczym do  wyceny  zadania.  Jeżeli

nawet oferent w nakładach rzeczowych nie nazwie słowo w słowo (dokładnie tak samo jak jest to ujęte

w SWZ) tych samych materiałów i sprzętu, to i tak oferta będzie dalej rozpatrywana pod względem

ewentualnego  wyboru.  Z  uwagi  na  przyjętą  formę  ryczałtową  wynagrodzenia  za  przedmiot
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zamówienia, dołączony do SWZ przedmiar robót nie może być uznany za wiążący w zakresie ilości

poszczególnych robót; ryzyko co do przewidywanej ilości robót oraz ich wyceny obciąża wyłącznie

wykonawcę.  Z  tego  powodu  bez  znaczenia  jest  czy  wykonawca  przy  kalkulacji  wynagrodzenia

zaokrąglił poszczególne pozycje przedmiaru czy też nie, jak również czy stosował krotności a także

materiały wynikające z opisu danej pozycji katalogu nakładów.

W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego, na podstawie poglądowego przedmiaru robót przez

Wykonawcę wraz z ofertą nie będzie on podlegał ocenie na etapie badania i oceny ofert. Kosztorys

ofertowy  na  podstawie  poglądowego  przedmiaru  robót  zobowiązany  będzie  złożyć  Wykonawca,

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego

oferty,  7  dni  od   zawarcia  umowy  o  udzielenie  zamówienia.  Kosztorys  ofertowy  może  zostać

wykorzystany  jako  pomocniczy  do  obliczenia  należnego wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku

odstąpienia od umowy, do rozliczenia wynagrodzenia oraz do ustalenia zakresu wykonanych robót w

celu rozliczenia płatności częściowej.

Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają

wymagany standard,  jakości  towarów i  usług.  Dopuszcza się  możliwość przedstawienia  w ofercie

rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ. Za równoważne uznaje się

rozwiązania,  jak  również  elementy,  materiały,  urządzenia  o  właściwościach  funkcjonalnych  i

jakościowych  takich  samych lub  zbliżonych  do  tych,  które  zostały  określone  w  opisie  przedmiotu

zamówienia  (nie  gorszych),  lecz  oznaczonych  innym  znakiem  towarowym,  patentem  lub

pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny,

tożsamy z produktem referencyjnym, ale  posiada pewne,  istotne dla Zamawiającego,  zbliżone do

produktu referencyjnego cechy i parametry.

Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu zdefiniowany jest dokumentacją projektową:

1. Projekt techniczny:

1) branża architektoniczno – budowlana, 

2) branża sanitarna,

3) branża elektryczna,

4) projekty zamienne.

2. Przedmiary robót.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

1) branża architektoniczno – budowlana, 

2) branża sanitarna,

3) branża elektryczna.
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4. Decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 22.07.2021 r. nr 216/2021, znak: SOB.6740.220.2021

– pozwolenie na budowę.

5. Decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 30.12.2021 r., znak: SOB.6740.410.2021 zmieniająca

decyzję Starosty Wschowskiego z dnia z dnia 22.07.2021 r. nr 216/2021, znak: SOB.6740.220.2021.

6. Decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 23.05.2022 r. znak: SOB.6740.131.2022 zmieniająca

decyzję Starosty Wschowskiego z dnia z dnia 22.07.2021 r. nr 216/2021, znak: SOB.6740.220.2021.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45000000-7   Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017

