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Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych  
z oryginałem w liniach rozgraniczających pas drogowy  

/Projektant obiektu/

ul. Łowickiej w Legnicy 

PRZEBUDOWA UL. ŁOWICKIEJ OD UL. POMORSKIEJ DO UL. OPALOWEJ W LEGNICY 
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU, SKALA 1:500

DOCELOWA GEOMETRIA PROJEKTOWANEGO UKŁADU DROGOWEGO 
Z POWIĄZANIEM Z ISTNIEJĄCĄ GEOMETRIĄ ELEMENTÓW PASA DR. UL. ŚLĄSKIEJ 

WYMIARY I OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH:

stanowisko postojowe, prostopadłe do krawędzi jezdni (<90°)

stanowisko postojowe, prostopadłe do krawędzi jezdni (<90°)
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
LP PROJ. WYMIAR SP LOKALIZACJA SP ILOŚĆ SP ILOŚĆ SP W DANEJ GRUPIE
1 2.5 x 5.0 [m] <90° 34

36
2 2.5 x 6.0 [m] <0° 2
3 3.6 x 5.0 [m] <90° 4 4>2*

2.5

5.0

3.6

5.0

UWAGA:
* - wymagana ilość SP dla osób niepełnosprawnych 2 dla pozostałych SP projektowanych w ilości 16-40

Oznaczenia branży inżynieryjnej drogowej:
LEGENDA:

proj. jezdnia ul. Łowickiej o naw. bitumicznej

Oznaczenia branży geodezyjnej:

proj. zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

istn. granice nieruchomości

proj. krawężnik najazdowy, betonowy 15x22 cm

proj. krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm, zatopiony +2 cm

proj. tereny zieleni przyulicznej

proj. rząd płytki chodnikowej, betonowej typ "STOP"

proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej 

proj. krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm
proj. osie drogowe układu drogowego ul. Łowickiej 

proj. SP dla osób niepełnosprawnych o naw. z kostki betonowej

proj. obrzeże chodnikowe, betonowe 8x30 cm

istn. chodniki / dojścia do budynków mieszkalnych o naw. z kostki betonowej

proj. krawędź poszerzenia jezdni w ciągu łuków kołowych
proj. krawędzie pozorne / zakresy opracowań br. drogowej 

planowane remonty istn. nawierzchni utwardzonych

proj. skrzyżowania wyniesione o naw. z kostki betonowej

istn. obrzeże chodnikowe (do zachowania)

proj. chodniki / dojścia do budynków mieszkalnych o naw. z kostki betonowej

proj. linie wyznaczające SP - wydzielenie konstrukcyjne, kostka betonowa, kolor grafit

proj. jezdnia ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej

proj. kilometraż dróg / pełny hemtometr (interwał pomocniczy co 20 m)

proj. krawężnik drogowy, betonowy 12x25 cm, zatopiony +0 cm

istn. krawężniki drogowe, betonowe

0+100

istn. linia obrzeża chodnikowego na tarczy skrzyżowania ul. Łowickiej i ul. Śląskiej
istn. linia krawężnika drogowego na tarczy skrzyżowania ul. Łowickiej i ul. Śląskiej

stanowisko postojowe, równoległe do krawędzi jezdni (<0°)2.5

6.0

istn. jezdnia ul. Śląskiej o naw. bitumicznej 

istn. tereny zieleni przyulicznej w pasie drogowym ul. Śląskiej 

Oznaczenia elementów organizacji ruchu drogowego:

SizeAddtextHeightWidthPositionRouteItemNoID

istn. oznakowanie pionowe

istn. oznakowanie pionowe do trwałej likwidacji

proj. oznakowanie pionowe

istn. oznakowanie pionowe do przeniesienia w nową lokalizację 

istn. elementy BRD

proj. elementy BRD

istn. oznakowanie poziome

istn. oznakowanie poziome do trwałej likwidacji

proj. oznakowanie poziome

proj. linia podziału nieruchomości pod pas drogowy

rozbiórki istn. krawędzi nawierzchni utwardzonych

NAZWA OBIEKTU 

saw-tech studio
STUDIO PROJEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ

ul. OLIWKOWA 8, 59-900 ZGORZELEC
e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035
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