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1. Wstęp 

W związku z planowaną przebudową ul. Śląskiej i ul. Łowickiej w Legnicy zachodzi potrzeba oceny 

warunków geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim: 

- 6 otwory badawcze (sonda z próbnikiem przelotowym DN 36 – 50 mm) do głębokości 2,0 m p.p.t., 

- badania makroskopowe, 

- obserwacje obecności wody podziemnej w otworach, 

- pobór próbek gruntu do badań laboratoryjnych, 

- niezbędne badania laboratoryjne, 

- badania wykonywano z powierzchni terenu, 

- lokalizację otworu geotechnicznego pokazano na mapie - zał.1., 

- wyniki prac i badań zestawiono w formie prezentowanej, która obejmuje tekst wraz z załącznikami, 

- zakres badań (lokalizację otworu oraz jego głębokość) ustalono z Inwestorem i Projektantem. 

 

Charakter opracowania jest zgodny z założeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z 

późniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463. 

 

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprócz wykazu na stronie 4 tekstu, również: 

- dostępne materiały archiwalne geotechniczne, 

- dostępne materiały archiwalne geologiczne, 

- mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - inżynierskie, morfologiczne i 

hydrograficzne, 

- roczniki hydrologiczne stanów wody podziemnej. 
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. 

• w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 

• 2016, poz. 1131. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 

2012, poz. 463. 

• PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne 

• PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

• PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. 

• PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne – część 1: Zasady ogólne. 

• PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne – część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

• Dembicki E. (red.) – 1987 – Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa. 

• Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. – 1999 – Fundamentowanie. Politechnika Warszawska. 

• Kostrzewski W. – 1980 – Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych 

oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa. 

• Kotowski J., Kraiński A. – 2000 – Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno - 

inżynierskiej. Zielona Góra. 

• Kowalski W. C. – 1988 – Geologia inżynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa. 

• Myślińska E. – 1998 – Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa. 

• Pisarczyk S. – 2001 – Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa. 

• Puła O., Rybak C., Sarniak W. – 1999 – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Wrocław. 

• Wiłun Z. – 1987 – Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa. 

• Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. – 2011 – projektowanie geotechniczne według 

• Eurokodu 7, ITB Warszawa. 
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2. Ustalenie kategorii geotechnicznej 

Kategorię geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa kryteria, tj.: 

• charakterystykę obiektu, 

• warunki gruntowe. 

Projektowana jest przebudowa ul. Śląskiej i ul. Łowickiej w Legnicy. 

Warunki podłoża proponuje się zaliczyć do prostych. Wynika to z: 

• występowania gruntów jednorodnych pod względem litologicznym, 

• występowania gruntów jednorodnych pod względem genetycznym, 

• brak wody gruntowej. 

W oparciu o powyższe przesłanki proponuje się zaliczenie projektowanego obiektu do I KATEGORII 

GEOTECHNICZNEJ. 

 
Uwzględniono przy tym zalecenia wynikające z: 

1.  Polska  Norma  PN-B-02479  Geotechnika.  Dokumentowanie  geotechniczne. 

Zasady ogólne. 

2. ENV 1997-1 „EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

Dz. U. 2012 poz. 463. 

3. Środowisko geograficzne 
 
Badaniami objęto ul. Śląskiej i ul. Łowicką w Legnicy, woj. dolnośląskim. 

Pod  względem  morfologicznym  teren badań położony jest w obrębie Równiny Legnickiej (nr 317.77 

w podziale J. Kondrackiego), które są częścią makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej. Powierzchnia terenu 

jest płaska położona na rzędnych ~118 - 120 m n.p.m. W aspekcie hydrograficznym jest to zlewania 

Wierzbniaka prawego dopływu Kaczawy.. 

4. Opis budowy geologicznej 

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 2,0 m p.p.t. Stwierdzono występowanie 

osadów czwartorzędowych plejstoceńskich reprezentowanych przez pospółki w otworach 1, 2, 6, 

natomiast w otworze 3 nad warstwą pospółki do głębokości 0,8 m p.p.t. występuje glina, w otworze 4 
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zalega glina nad która do głębokości 0,6 jest piasek gliniasty, w otworze 5 pod warstwą piasku gliniastego 

jest pył. 

Budowę geologiczną zaprezentowano na załączonych kartach otworów geotechnicznych oraz 

przekrojach (zał. 2.1-2.6, zał. 3.1-3.2). 

 

5. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 

Brak wody gruntowej. 

6. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami norm i literatury, występujące w podłożu grunty 

zaliczono do czterech warstw geotechnicznych: 

– WARSTWA I – zaliczono do niej pospółki w stanie średniozagęszczonym o około ID = 0,5, 

- WARSTWA IIa – zaliczono do niej glinę w stanie plastycznym o około  IL = 0,3, 

- WARSTWA IIb – zaliczono do niej piasek gliniasty w stanie plastycznym o około IL = 0,3, 

- WARSTWA IIc – zaliczono do niej pył w stanie twardoplastycznym o około IL = 0,2. 

 

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych gruntów podano na zał. 4. Wynikają one z korelacji 

podanych w normach i literaturze. 

7. Wnioski 

7.1. W analizowanym podłożu występują następujące grunty: 

– WARSTWA I – pospółki w stanie średniozagęszczonym, 

- WARSTWA IIa – glinę w stanie plastycznym, 

- WARSTWA IIb – piasek gliniasty w stanie plastycznym, 

- WARSTWA IIc – pył w stanie twardoplastycznym, 

7.2. Woda gruntowa: 

- brak wody gruntowej. 

7.3. Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, a 

prezentowane wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych. 

7.4. Podane warunki geotechniczne są generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz 

literaturą. 
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Labtechne sp. zo.o. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwór 1

Zał.Nr: 2.1

Miejscowość: Legnica

Gmina: Legnica (gmina miejska)

Powiat: legnica

Województwo: dolnośląskie

Rzędna: 0.00 -

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-01-07
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Labtechne sp. zo.o. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwór 2

Zał.Nr: 2.2

Miejscowość: Legnica

Gmina: Legnica (gmina miejska)

Powiat: legnica

Województwo: dolnośląskie

Rzędna: 0.00 -

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-01-07
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Labtechne sp. zo.o. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwór 3

Zał.Nr: 2.3

Miejscowość: Legnica

Gmina: Legnica (gmina miejska)

Powiat: legnica

Województwo: dolnośląskie

Rzędna: 0.00 -

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

2.0

1.0

0.20

0.80

2.00

H

G

Po

IIa

I

w

pl

szg

Gleba, czarna 

Glina, żółta 

Pospółka, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Labtechne sp. zo.o. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwór 4

Zał.Nr: 2.4

Miejscowość: Legnica

Gmina: Legnica (gmina miejska)

Powiat: legnica

Województwo: dolnośląskie

Rzędna: 0.00 -

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-01-07
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Profil numer Otwór 5

Zał.Nr: 2.5

Miejscowość: Legnica

Gmina: Legnica (gmina miejska)

Powiat: legnica

Województwo: dolnośląskie

Rzędna: 0.00 -

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-01-07
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Profil numer Otwór 6

Zał.Nr: 2.6

Miejscowość: Legnica

Gmina: Legnica (gmina miejska)

Powiat: legnica

Województwo: dolnośląskie

Rzędna: 0.00 -

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-01-07
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Zał. Nr 4

Temat:

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartość charakterystyczna X(n)

współczynnik materiałowy gM

pierwotnej wtórnej pierwotnego wtórnego

Wn r cu Fu Mo M Eo E

ID IL [%] [t/m3] [kPa] [o] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

0,5 - 12 1,9 - 38,5 155 172 138 153 -

0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -

- 0,3 21 2,05 28 16,5 28 37 22 29 -

- 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -

- 0,3 16 2,1 28 16,5 28 37 22 29 -

- 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -

- 0,2 22 2,05 32 18,5 37 49 28 37 -

- 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -

Opracował: Mateusz Korkuś

pod przebudowę ul. Śląskiej i ul. Łowickiej w Legnicy, woj. dolnośląskie
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