Nazwa elementu projekiu

ZALACINIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowlanego

Numer tomu / 11
Ltgczna liczba toméw /
Numer egzemplarza 1/E

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA UL. tOWICKIEJ OD UL. POMORSKIEJ
DO UL. OPALOWEJ W LEGNICY

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC LEGNICA, UL. LOWICKA
POW. LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKIE

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyijnej,
- nazwa i numer obrebu ewiden.,

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1);
obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)

nr dziatki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowqg powstatej
po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu
geodezyjnego):

1130/15; 1879; 1099/9; 1101; 1892; 1092/2

545/13 (545/14 [ 545/15); 1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1);
1116/4 (1116/8 / 1116/7); 545/13 (545/14 [ 545/15); 1094/5 (1094/12 / 1094/13);
1094/6 (1094/14 / 1094/15); 1099/1 (1099/13 / 1099/14); 545/13 (545/14 / 545/15);
1116/3 (1116/6/ 1116/5);

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objetej inwestycjg
drogowq powstatej po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych
w wyniku podziatu geodezyjnego):

1120/1; 1879; 1124; 1100

1099/1 (1099/14 / 1099/13)

Nazwa i adres Inwestora

LEGNICA

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Stowianski 8
59-220 Legnica

Nazwa i adres
Jednostki Projektowej

saw-tech studio
Wojciech Sawicki
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
ul. Oliwkowa 8, 59-900 Zgorzelec

Zakres Petniona funkcja

Imie i Nazwisko

. y Data
specjalnosc

. . . Podpis
opracowania prolektowa L, opracowania
nr uprawnien budowanych
PROJEKTANT magrinz.
(obiektu) A Wo.jmech SCIVYICkI 30 listopad
BD spec. uprawnien inz. drogowa do proj. bez ograniczen 2023 r.

numer upr.

DO$/0123/PWBD/17
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SPIS TRESCI ZALACZNIKOW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA
Komplet kopii opinii zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdinych zasadach przygotowania i redlizacji inwestycji w zakresie drég publicznych 03-13
(tj. Dz. U.2023r. poz. 162)
Kopia protokotu z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnica sposobem elekironicznym 14-17
(sygnatura pisma: GK.6630.47.2023 z dnia 20.06.2023 r.)
Kopia uzgodnienia z Wydziatem Zarzgdzania Ruchem Drogowym Urzedu Miasta Legnica 18
z dnia 04.05.2021 r. (sygnatura pisma: RD.7211.4.2021.11)
Kopia uzgodnienia z Zarzgdem Drég Miejskich z dnia 28.04.2021 r. 19
(sygnatura pisma: DT-4 /404/1001/2021)
Informacja BIOZ 20-23
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ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO
WYBRZEZE J. StOWACKIEGO 12-14, 50-411 WROCtAW
IRT.ZPP.550.44.2021 Wroctaw, 14.06.2021 r.
2443/21

Dotyczy: pisma Petnomocnika Prezydenta Miasta Legnicy
zdnia 31.05.2021r.,
data wptywu do UMWD - 01.06.2021 .,
data wptywu do IRT - 11.06.2021 r.

Prezydent Miasta Legnicy
Pl. Stowiariski 8
59-220 Legnica

Opinia
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania:

zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa ul. Sigskiej od ul. Sikorskiego do ul. towieckiej”
zadanie nr 2 pn.: ,,Przebudowa ul. towieckiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej”, miasto Legnica

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z péZn. zm.) oraz w zwigzku z art. 11b ust.
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1363 z pdin. zm.) oraz w zwiazku z Uchwata
Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 2695/V/16 zdnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie
udzielenia upowaznienia dla Pana Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego,
do dziatania w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego, Zarzad Wojewddztwa
Dolnoédlaskiego opiniuje pozytywnie projekt:

zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa ul. Slgskiej od ul. Sikorskiego do ul. towieckiej”
zadanie nr 2 pn.: ,,Przebudowa ul. towieckiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej”, miasto Legnica

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego informuje, Zze ww. zadanie inwestycyjne zgodne jest
z celami, zasadami i kierunkami polityki przestrzennej wojewddztwa dolnoslaskiege ustalonymi
w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa dolnoslaskiego, uchwalonego przez
Sejmik Wojewoddztwa Dolnoslaskiego uchwata nr X1X/482/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz. Urz.
Woj. Doln. 2020 poz. 4036 z dnia 30 czerwca 2020 r.).

Jednoczesnie Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego informuje, ze w sgsiedztwie obszaru
objetego inwestycja w obowigzujgcym Planie zagospodarowania ‘przestrzennego wojewoddztwa
dolnoslaskiego, uchwalonego przez Sejmik Wojewddztwa Dolnoslaskiego  uchwata
nr XIX/482/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020 poz. 4036 z dnia 30 czerwca
2020 r.) ujeta jest postulowana obwodnica Legnicy. Budowa obwodnicy Legnicy zostata ujeta w
Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, przyjetym Uchwata nr 46/2021 Rady
Ministréw z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa
,,Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030".

Otrzymuja:

- Petnomocnik Sianhe

- Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego Z ypowgEnie Inoslaskiego §
- IRTa/a Zarzadu Wojglvodzwa DOINOSIASKIES

rektor |
tutu Rozwoju Terytoriain

Maciej Zathey

Sprawe prowadzi: A.Szczyglewska/ tel. 71 374 95 19
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SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ

RN Panstwowe Wroctaw, 21 czerwca 2021 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Wasz znak:
Nasz znak: WR.RPP.430.63.2021.kb
Pan Wojciech Sawicki

saw-tech studio
Woijciech Sawicki
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWE)

ul. Warszawska 22/13
59 - 900 Zgorzelec

Dotyczy zadar inwestycyjnych pn.
»Przebudowa ul. Slgskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej” oraz ,Przebudowa ul. towickiej od ul.
Pomorskiej do ul. Opalowej” w Legnicy

Pan Wojciech Sawicki dziatajgc z upowainienia Dyrektora Zarzgdu Drég Miejskich w Legnicy (ul. Wojska
Polskiego 10, 59-220 Legnica) dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta Legnicy pismem z dnia 31
maja 2021 r., bez znaku (data wptywu 2 czerwca br.) zwrdcit sie o wydanie opinii dla wskazanej powyzej
inwestycji drogowej.‘

Stosownie do postanowieri art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wydaje opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen
wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robdt na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

Na podstawie przestanych do zaopiniowania materiatoéw ustalono natomiast, ze teren przewidziany dla
realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie aktualnie na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdin. zm.).

Realizacja inwestycji musi spetnia¢ wymagania przepisdéw ustawy Prawo wodne.

Dariussz,

Sprawe prowadzi:
Katarzyna BuZniak, Wydziat Koordynacji Ochrony Przed Powodzig i Susza:

tel.: 71 33-78-828, e-mail: op.wroclaw@wody.gov.pl
Do wiadomosci:

s Zarzad Zlewni w Legnicy

s RPPaja

Dyrektor

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem
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OCHRONY ZABYTKOW
we Wroctawiu

DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110
Fax: (76) 72 13 121

L/N.5183.913.2021.BK Legnica, 01.07.2021 .

saw-tech studio

Wojciech Sawicki

Studio Projektow Inzynierii Lgdowe;j
ul. Warszawska 22/13

59-900 Zgorzelec

Dotyczy: przebudowy ul. Slaskie] i ul. kowickiej w Legnicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2021r. (data wptywu: 01.06.2021 r.), w sprawie wydania
opinii dla zadan inwestycyjnych: "Przebudowa ul. Slgskiej od ul. Sikorskiego do ul. towickiej" oraz
"Przebudowa ul. towickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej", uprzejmie informuje, iz po analizie
whniosku wraz z dotaczong dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr D.02, Projekt
podziatu nieruchomosci - rys. nr N.01, ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczam realizacje
planowanego zamierzenia.

Jednoczesnie informuje, iz inwestycje nalezy realizowac zgodnie z dyspozycjg art. 32 ust. 1.
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze
zm.):
+Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istniefe przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwfocznie zawiadomic o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli
nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Z up., Doinoslaskl,
Wolewddzkiego Konse, .2 =
erwatora Zabytkow
we Wroctawly "

KiRaeEe Door -

w Legnicy SATLIRY

Otrzymuje:
Qadresat

- aa. tk Legnica- ul. Slaska, ul. towicka

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art, 13 ust. 11 2 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.Administratorem danych osobowych jest Dolnoglaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroctawiu (50-
243) przy ul. tokietka 11, z ktdrym mozna nawigzad kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

€. mailowo: dwkz @dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.
2.W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moina kontaktowac sig z inspektorem ochrony danych w Wojewaddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod @dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. tokietka 11, 50-243 Wroclaw.
3.Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadari wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczeg6lnosci
ustawy z dnia 22 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu S5
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga byc
przekazywane:

A. podmiotom upowainionym na podstawie obowiazujgcych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki

policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych

osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

firmy informatyczne sprawujace nadzér nas siecig informatyczng, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr
PESEL moze spowodowad odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony
postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyisze nie dotyczy
jezeli przepis obowigzujacego prawa nakfada na strone obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym
danych identyfikujacych ta oscbe.
5.Zebrane dane nie bedg przekazywane do Paristw trzecich.
6.Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw iinnych przepiséw prawa.
7.Kazdy, kogo dane osobowe s przetwarzane przez Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 2
8.Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.
9.Kaidy, kto uwaia, ze jego dane s3 przetwarzane w sposdb nieprawidtowy ma prawo ziozenia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Ttk
WOJEWODZK! SZTAB WOJSKOWY
ve Wiroclawiu
o 23”97/0P/’€j Egz. nr2
R ) e Wroctaw, 2¢ czerwca 2021 r.

50-984 Wroclaw
SAW-TECH STUDIO
STUDIO INZYNIERII LADOWEJ
Pan Wojciech SAWICKI
ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec

Nr sprawy: WSzWWroctaw-OP.0732.41.2021

Dotyczy: zadanie nr 1 pn.. Przebudowa ul. Slgskiej i ul. towickiej w Legnicy
zadanie nr 2 pn.: Przebudowa ul. towickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08(2021 r. otrzymane w dniu 02.06.2021 r.
dotyczace przedstawienia opinii dla zadania pod nazwg: ,Przebudowa
ul. Slaskiej i ul. towickiej w Legnicy. Przebudowa wul. towickiej
od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej, informuje, ze przebudowywane drogi nie sa
drogami znaczenia obronnego i nie sa wyszczegdlnione w Zarzadzeniu
Nr Z-9 Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2019 r. W sprawie wykazu
drég o znaczeniu obronnym Iub ich odcinkéw oraz nie koliduje
z terenami zamknigtymi, ich strefami ochronnymi, jak réwniez urzadzeniami
infrastruktury technicznej resortu obrony narodowej.

Majac powyzsze na uwadze, do rinwestycji pn. Przebudowa ul. Slgskiej
I ul. towickiej w Legnicy. Przebudowa ul. towickiej od ul. Pemorskiej
do ul. Opalowej, uwag nie wnosi sie.

Z powazaniem

SZEF
WOJEWODZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO
WROCLAWIU

Mirostaw MARZEC

Wykonano w 2 egz.: v
Egz. Nr1-aja

Egz. Nr 2- adresat

K.GOGACZ 261 656 036.

21.06.2021 r.

str. 1/1

SAWTECH STUDIOC WOJICIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnosé kopii z oryginatem
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ



GK.6630.47.2023

Legnica, dn. 20.06.2023 r.
Prezydent Miasta Legnicy

Znak sprawy: GK.6630.47.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z przebudowsa istn. przytaczy
deszczowych do budynkdéw mieszkalnych oraz nowoprojektowanych
przytaczy do wpustéw deszczowych o numeracji porzadkowej Wp1 -
Wp47;

2. Projekt linii oswietlenia ulicznego wraz z montazem nowych
stupow oswietlenia ulicznego oraz dedykowanych doswietlaczy w
miejscach planowanych przejsc dla pieszych. W ramach ww. robot
przewiduje sie przebudowe istn., kolidujacych z nowym ukiadem
drogowym, stupdw o$w. ulicznego;

3. Projekt kanatu technologicznego

Przedmiot narady:

Legnica, Piekary Osiedle,
Lokalizacja:| dz.: 545/13, 1092/2, 1094/4, 1094/5, 1094/6, 1099/1, 1099/9, 1101,
1116/3, 1120/1, 1122/8, 1124, 1863, 1879, 1892

SAWICKI WOICIECH
ul. Oliwkowa 8, 59-900 Zgorzelec

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy/protokolant:| Renata Wasilewska - Gtdwny Specjalista

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 08.06.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- Nazwa instytugi Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
’ Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne z uwagami Renata Wasilewska
Koordynacyjnej Prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci.
elektroniczny
2 | Legnickie Przedsigbiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodociagéw i Kanalizacji S.A | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
Dokument wygenerowal(a): Renata Wasilewska, dn. 20-06-2023 11:24:32
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3 |Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Iwona Filipowska
Przesylowych GAZ-SYSTEM bez uwag
S.A. Oddzial we Wroclawiu
elektroniczny
4 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
5 |Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Dorota Mikuta
Sp.z0.0. Oddziat Zaktad Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy
Gazowniczy we Wrodawiu strefy kontrolowane, ktorych wielkosci zostaly okreslone w
elektroniczny Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 2013. poz 640.). W mysl zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy
podejmowac dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu
podczas jego uzytkowania. W miejscach skrzyzowar nalezy zachowac
minimalna pionows odleghosc t.j. 0,2 m pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego. .
6 | TAURON Dystrybucja S.A Stanowisko pozytywne Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu
elektroniczny urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowana inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
waolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.
7 | Wojewddzkie Stanowisko pozytywne Krzysztof Poniewierski
Przedsigbiorstwo Energetyki |y miejscu skrzyzowan z siecia cieplng preizolowana prace prowadzic
Cieplnej w Legnicy S.A. recznie (okolice Wp18). O momencie montaiu wpustu WLL
elektroniczny powiadomi¢ WPEC w Legnicy S.A.
8 |Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne Agnieszka Oczeretko
Nieruchomosciami UM Bez uwag
Legnicy
elektroniczny
9 |Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne Edyta Muzyczuk
Przestrzennej, Architektury i | |okalizacja bez uwag;
Budownictwa UM Legnicy
elektroniczny
10 | Wydziat Informatyki UM Stanowisko pozytywne Grzegorz Enzinger
Legnicy Bez uwag.
elektroniczny
11 | Zarzad Drog Miejskich Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel brany nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
12 | NETIA S.A. Stanowisko pozytywne Marek Rzgsa

elektroniczny

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig NETIA <2 mb prace
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci,

prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywac
pod nadzorem pracownika Netii.

W miejscu skrzyiowania zabezpieczy¢ sie¢ Netii na koszt inwestora

Dokument wygenerowal(a): Renata Wasilewska, dn. 20-06-2023 11:24:32
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W miejscu skrzyzowania zabezpieczyc sie¢ Netii na koszt inwestora
rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obreb. Prace
zabezpieczajace sieci Netii podlegajg odbiorom przez uprawnionych
pracownikéw operatora.

Nadzdr jest ptatny. 21 dni przed rozpoczeciem prac powiadomic Netie
mailem na adres nadzory@netia.pl

13 | Wydziat Inwestycji Miejskich Stanowisko pozytywne Justyna Krasniewska-
UM Legnicy Bez uwag Paruch
elektroniczny

SAWICKI WOICIECH

Whnioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
Renata Wasilewska - Gtowny Specjalista

Signed by /
Podpisano przez:

Renata Wasilewska
Urzad Miasta
Legnica

Date [ Data:
""" FOFI06-20 11125 roremeeree

cego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne { t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 ze zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegodlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. 2 2021 r. p02.1990 ze zm.).

Dokument wygenerowal(a): Renata Wasilewska, dn. 20-06-2023 11:24:32
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Legnica, 4 maja 2021 r.

RD.7211.4.2021.1I

saw — tech studio
Wojciech Sawicki

ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec

W nawigzaniu do pisma z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie zaopiniowania geometrii
dla przebudowy uktadu drogowego dla ulicy Slaskiej i towickiej w Legnicy informuje,
ze do przediozonego rozwigzania uktadu drogowego nie wnosze uwag.

W celu uzyskania opinii geometrii zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. - w sprawie szczeg&towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 ze zm.) nalezy przedtozy¢ przekroje typowe, w szczegdlnosci dla wyniesionych
skrzyzowan.

Otrzymuija:
@ Adresat
2. RD-ala

Sprawe prowadzi: Pawet Jacewicz

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
290 | eanlea. ul W a Dsb a0 1 l .
i iy - Legnica, dnia 28.04.2021 r

¥
Vo
tel. 76-756-46-00, taks 7
NIP 691-001-88-33, Regon

DT-4 /404 / A0 12021

UZGODNIENIE NR 01/D/2021

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy po rozpatrzeniu wniosku Saw-tech studio Wojciecha Sawickiego
Studio Projektéw InZynierii Ladowej, ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec uzgadnia pozytywnie
docelowg geometrig nowoprojektowanego ukladu drogowego w planie sytuacyjnym wraz z planowanym
podzialem nieruchomosci pod przyszly pas drogowy ulic Slaskiej i Lowickiej dla zadar: ,Przebudowa
ul. Sigskiej od ul. Sikorskiego do ul. Lowickiej” oraz ,Przebudowa ul. Lowickiej od ul. Pomorskiej
do ul. Opalowej”.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym UM Legnica

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI . P )
. Potwierd dnosé k i
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Nazwa elementu
projekiu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA UL. tOWICKIEJ OD UL. POMORSKIEJ
DO UL. OPALOWEJ W LEGNICY

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC LEGNICA, UL. tOWICKA
POW. LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKIE

- nazwa jednostki ewidencyijnej,
- nazwa i numer obrebu ewiden.,

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1);
obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)

nr dziatki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowq powstatej
po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu
geodezyjnego):

1130/15; 1879; 1099/9; 1101; 1892; 1092/2

545/13 (545/14 [ 545/15); 1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1);
1116/4 (1116/8 / 1116/7); 545/13 (545/14 [/ 545/15); 1094/5 (1094/12 / 1094/13);
1094/6 (1094/14 / 1094/15); 1099/1 (1099/13 / 1099/14); 545/13 (545/14 / 545/15);
1116/3 (1116/6/ 1116/5);

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objetej inwestycjg
drogowq powstatej po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych
w wyniku podziatu geodezyjnego):

1120/1; 1879; 1124; 1100

1099/1 (1099/14 / 1099/13)

Nazwa i adres
Inwestora

LEGNICA

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Stowianski 8
59-220 Legnica

Nazwa i adres
Jednostki Projektowej

saw-tech studio
Wojciech Sawicki
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
ul. Oliwkowa 8, 59-900 Zgorzelec

Imie i Nazwisko

Zakres Petniona funkcja . /2 Data .
. . specjalnos¢ . Podpis
opracowania projektowa L, opracowania

nr uprawnien budowanych

PROJEKTANT magrinz.
(obiektu) Wojciech Sawicki )
30 listopad
BD spec. uprawnien inz. drogowa do proj. bez ograniczen 2023t

numer upr.

DOS$/0123/PWBD/17

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. WSKAZANIE ELEMENTOW MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzaé¢ szczegdine zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi fo:
- kable wysokiego, sredniego i niskiego napiecia oraz linie zasilajace o$wietlenie uliczne;
- uzbrojenie podziemne wg mapy do celdw projektowych, bedgcej podstawg do opracowania
projektu zagospodarowania terenu;
- strefy pracy maszyn i sprzetu technologicznego.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, to:
a) roboty wykonywane w pasie jezdni pod czynnym ruchem drogowym;
b) roboty rozbiérkowe;
c) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m -
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor;
d) roboty zwigzane z transportem urobku po skarpie wykopu;
e) roboty instalacyjne zwigzane z montazem rurociggdw wzdtuz wykopow;
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i montazowe;
g) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajni przewoddw, mniejszej niz:
- 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.
Przewidywane zagrozenie zwigzane z redlizacjq robdt budowlanych wymienionych powyzej to:
a) upadek z wysokosci;
b) upadek ze skarpy;
c) potrgcenie przez pojazd samochodowy;
d) porazenie prgdem;
e) przygniecenie;
f) przysypanie;
g) uszkodzenie wzroku, stuchu, uktadu oddechowego;
h) poparzenie.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujg na catym placu budowy w czasie wykonywania
poszczegdlnych rodzajéw robét.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI ROBOT SZCZIEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz pracownikdw przeprowadzic nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robdt
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:
a) wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystykq rodzaju zagrozen;
b) okredlenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegdlnie niebezpiecznych;
c) okredlenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisdw BHP;
d) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e) wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, koniecznych
do stosowania przez pracownikow;
f) charakterystyke organizacji robdét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osdb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
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Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony
insfruowany pracownik, na podstawie szczegdtowego programu opracowanego przez organizatora
szkolenia. Szkolenie powinno uwzgledniac nastepujgce etapy:
a) rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem;
b) pokaz i objasnienia przez instruktora catego procesu pracy, ktdry ma by¢ realizowany przez
pracownika;
c) prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy koordynowaniu przez instruktora
sposobdw wykonywania pracy;
d) samodzielna praca insfruowanego pracownika pod nadzorem instruktora;
e) sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzgledniac wszystkie
rodzaje prac, ktére bedq nalezaty do zakresu obowigzkédw pracownika. Sposdb realizaciji szkolenia i czas
frwania poszczegdlnych jego czesci powinny by¢ uzaleznione od przygotowania zawodowego,
dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozeh wystepujgcych przy przewidzianej
do wykonywania przez niego pracy.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
4.1. Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczehstwom to:

a) Srodki ochrony indywidualnej jak:
- odziez ochronng;
- hetmy ochronne;
- $§rodki ochrony kohczyn dolnych;
- $rodki ochrony kohczyn gérnych;
- $rodki ochrony stuchu;
- $rodki ochrony wzroku;
- $rodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem.

b) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi $wiadectwami badan (trwale oznakowane);

c) wykonanie wtasciwego zagospodarowania terenu budowy;

d) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych;

e) odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi;

4.2. Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom to:

a) koordynacja kolejnosci wykonywanych prac na podstawie sporzgdzonego harmonogramu;

b) bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawowany
przez Kierownika Budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw;

c) powierzenie robdt odpowiednio wyszkolonym pracownikom, ktdrzy:

- posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska;
- uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

d) przeprowadzenie instruktazu;

e) zapewnienie tqgcznosci nai z placem budowy;

f) zorganizowanie punkt pierwszej pomocy wyposazonego w aptfeczke (obstugiwanego przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw), a w przypadku robdt wykonywanych w odlegtosci
wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, wyposazenie budowy w przeno$ng apteczke;

g) umieszczenie w widocznym miejscu fablicy z adresami i telefonami nagjblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, najblizszego punktu telefonicznego, pogotowia
ratunkowego;

h) zapewnienie nadzoru wtascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi  prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;

i) zapewnienie wtasciwe] organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych
i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych;

i) zabezpieczenie wykopdw barierami ochronnymi i wyposazenie ich w drabiny umozliwiajgce
szybkq ewakuacje pracownikdéw w razie powstania zagrozenia,

k) umieszczenie w poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych niezbednego
sprzetu ratunkowego, w tym kota ratunkowego, szelek i drabiny.
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4.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt
Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych prowadzi¢
zgodnie z zatwierdzong ,,Organizacjq ruchu na czas wykonania robdt”. Na dojsciach i dojazdach
do posesji oraz nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych i mostki przejozdowe.
Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajgcg barwy bezpieczehstwa w postaci elementdéw tfrwale z nig potgczonych o cechach
umoZzliwiajgcych dobrg ich widoczno$¢, nawet w warunkach ograniczonej widocznosci.

4.4. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdéw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania, nalezy wydzieli¢ zaplecze budowy, zabezpieczone
przed dostaniem sie osdb przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wyrobdw.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb
zapewniajgey stateczno$é, wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzeh oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw
lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na rédwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczacé 1,5 m.
Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5,0m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatdw lub  wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mnigjszej (liczgc w poziomie od skrajnych przewoddw) niz:

a) 2 m-od linii niskiego napiecia;

b) 5 m-od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

c) 10 m - od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

d) 15 m- od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy
bezpieczehnstwa i higieny pracy. Masa tadunkdw przemieszczanych przy uzyciu Srodkdw
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego Srodka
transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy
Z przyczepq i dzwig.

OPRACOWAL:

Branza inzynieryjna, drogowa
mgr inz. Wojciech Sawicki
DOS$/0123/PWBD/17
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