SPRAWOZDANIE Z BADAN TERENOWYCH W ZAKRESIE ROZPOZNANIA ISTNIEJACYCH
WARSTW KONSTRUKCJI JEZDNI UL. SLASKIEJ | tOWICKIEJ W LEGNICY

1. UL. SLASKA — KARTA BADAN NR 1
1.1.DATA PROWADZENIA BADANIA: 07.01.2021 r.
1.2. MIEJSCE PROWADZENA BADANIA: wg. ponizszego planu orientacyjnego nr 1

Plan orientacyjny nr 1 Zdj. nr 1. Punkt badawczy nr 1, ul. Slgska

1.3. UKLAD ISTNIEJACYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
a) warstwa scieralna z asfaltobetonu—6 cm;
b) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego — 29 cm
UWAGA:
Warstwy zalegajgce bezposrednio pod podbudowq zasadniczg bedq przedmiotem
oceny i opracowania opinii geologicznej do projektu polegajgcego na przebudowie
ul. Slgskiej w Legnicy.
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Zdj. nr 2. Probka asfaltobetou —otwdr badawczy nr 1, ul. Slqsléa






2. UL. tOWICKA — KARTA BADAN NR 2
2.1.DATA PROWADZENIA BADANIA: 07.01.2021r.
2.2.MIEJSCE PROWADZENA BADANIA: wg. ponizszego planu orientacyjnego nr 2

Plan orientacyjny nr 2 Zdj. nr 5. Punkt badawczy nr 3, ul. towicka

2.3. UKLAD ISTNIEJACYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

a) warstwa scieralna z asfaltobetonu—5 cm;

b) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego — 13 cm
UWAGA:
Warstwy zalegajgce bezposrednio pod podbudowq zasadniczg bedq przedmiotem
oceny i opracowania opinii geologicznej do projektu polegajgcego na przebudowie
ul. towickiej w Legnicy.

Zdj. nr 6. Probka asfaltobetonu — otwdr badawczy nr 3, ul. towicka



2dj. nr 8. Widok otworu badawczego nr 3, ul. towicka



3. UL. tOWICKA — KARTA BADAN NR 3
3.1.DATA PROWADZENIA BADANIA: 07.01.2021 .
3.2. MIEJSCE PROWADZENA BADANIA: wg. ponizszego planu orientacyjnego nr 3

Plan orientacyjny nr 3 Zdj. nr 9. Punkt badawczy nr 4, ul. towicka

3.3. UKLAD ISTNIEJACYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
a) warstwa scieralna z asfaltobetonu—3 cm;
b) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego — 27 cm
UWAGA:
Warstwy zalegajgce bezposrednio pod podbudowq zasadniczg bedq przedmiotem
oceny i opracowania opinii geologicznej do projektu polegajgcego na przebudowie
ul. towickiej w Legnicy.
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Zdj. nr 10. Prébka asfaltobetonu — otwor badawczy nr 4, ul. towicka




Zdj. nr 11. Prébka bet. cementowy — otwdr badawczy nr 4, ul. towicka

4. UL.tOWICKA — KARTA BADAN NR 4
4.1. DATA PROWADZENIA BADANIA: 07.01.2021 r.
4.2. MIEJSCE PROWADZENA BADANIA: wg. ponizszego planu orientacyjnego nr 4
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Plan orientacyjny nr 4 Zdj. nr 12. Punkt badawczy nr 6, ul. towicka

4.3, UKLAD ISTNIEJACYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
c) warstwa scieralna z asfaltobetonu—5cm;
d) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego — 17 cm
UWAGA:
Warstwy zalegajgce bezposrednio pod podbudowq zasadniczg bedq przedmiotem
oceny i opracowania opinii geologicznej do projektu polegajgcego na przebudowie
ul. towickiej w Legnicy.
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Zdj. nr 13. Probka asfaltobetonu — otwor badawczy nr 6, ul. towicka (przekrusz z wiertnicy)

Widok otworu badawczego.

Zdj. nr 14. Prébka bet. cementowy — otwdr badawczy nr 6, ul. towicka
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