Nazwa elementu
projekiu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENIU

Numer tomu /
Lgczna liczba toméw

1/1

Numer egzemplarza /
Rewizja

1/E

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA UL. tOWICKIEJ OD UL. POMORSKIEJ
DO UL. OPALOWEJ W LEGNICY

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC LEGNICA, UL. tOWICKA
POW. LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKIE

Kategoria obiekiu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyijnej,
- nazwa i numer obrebu ewiden.,

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Legnica Miasto (id.026201_1);
obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle)

nr dziatki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowqg powstatej
po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu
geodezyjnego):

1130/15; 1879; 1099/9; 1101; 1892; 1092/2

545/13 (545/14 [ 545/15); 1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1);
1116/4 (1116/8 / 1116/7); 1094/5 (1094/12 / 1094/13); 1094/6 (1094/14 / 1094/15);
1099/1 (1099/13 / 1099/14); 1116/3 (1116/6 / 1116/5);

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objetej inwestycjg
drogowq powstatej po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych
w wyniku podziatu geodezyjnego):

1120/1; 1879; 1124; 1100;

1099/1 (1099/14 / 1099/13)

Nazwa i adres
Inwestora

LEGNICA

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Stowianski 8
59-220 Legnica

Nazwa i adres
Jednostki Projektowej

saw-tech studio

Wojciech Sawicki
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWE)
ul. Oliwkowa 8, 59-900 Zgorzelec

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ




Imie i Nazwisko

Zakres Petniona funkcja . Py Data .
. . specjalnosc . Podpis
opracowania projektowa . opracowania
nr uprawnien budowanych
PROJEKTANT magrinz.
(obiektu) Wojciech Sawicki
BD spec. uprawnien inz. drogowa do proj. bez ograniczen 30 listopad
2023 r.
numer upr. DO$/0123/PWBD/17
PROJEKTANT inz.
Tomasz Danitéw
spec. uprawnien instalacyjna do proj. bez ograniczen
IS w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 30 listopad
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 2023 .
wodociqggowych i kanalizacyjnych
numer upr. DO§/0'|78/PWBS/'|7
PROJEKTANT mgrinz.
Maciej Kiszka
spec. uprawnien lnsfalctcyjpa Qfo proj. bez ograniczen 30 listopad
IE w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
; 2023 r.
elekirycznych i elektroenergetycznych
numer upr. 197/DOS/15
PROJEKTANT magrinz.
Dominik Ortowski
TP spec. uprawnien telekomunikacyjna do proj. bez 30 listopad
ograniczen 2023 .
numer upr. 182/D0O$/10

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA
I.KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWIEN BUDOWLANYCH 04-12
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania bez 05-06
ograniczen w specjalnosci DB
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania bez 07-08
ograniczehn w specjalnosci IS
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania bez 09-10
ograniczehn w specjalnosci IE
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawien budowlanych do projektowania bez 01-12
ograniczeh w specjalnoéci TP
Il. KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU 13-17
ZAWODOWEGO
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta w specjalnosci DB 14
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta w specjalnosci IS 15
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw DOIIB Projektanta w specjalnosci IE 16
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw DOIIB Projektanta w specjalnosci TP 17
Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW (o] SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 18-22
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Oswiadczenie Projektanta w specjalnoéci DB o sporzgdzeniu projektu zgodnie 19
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta  w  specjalnosci IS o sporzqgdzeniu projektu  zgodnie 20
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta  w specjalnosci |IE o sporzgdzeniu projektu  zgodnie 91
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta w specjalnoéci TP o sporzadzeniu projektu  zgodnie 09
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
IV.ZAWARTOSC CZE§CI OPISOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 23-32
1. Podstawa opracowania 24
2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 24-26
3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach 2%
przeznaczonych do rozbiodrki
4. Okreslenie projektowanego zagospodarowania terenu 26-30
5. Zestawienie powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikdw oraz powierzchni czynnej 30
biologicznie
6. Informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest wpisany do rejestru
zabytkédw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz czy zamierzenie budowlane 30
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg
7. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego 30-31
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
8. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami 31
technicznymi
9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 31
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
10. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu 31-32
V. ZAWARTOSC CZE§CI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 33-BD.02
Plan orientacyjny BD.O1
Projekt zagospodarowania terenu BD.02

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ




l. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWIEN
BUDOWLANYCH

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
=2 B N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131.7132-354/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Robert Sawicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1981 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0123/PWBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajagcy OKK

Otrzymuija:
1.Pan Wojciech Robert Sawicki
Ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

2. drinz. Zofi ? rzchowska

PP 3. mgrinz. J ytko
strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w Zwigzku z § 13 ust 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Wojciech Robert Sawicki

jest upowazniony
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

do:

- projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego i kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

strona 2 z 2
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 1.
OKK.7131.7132-368/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2076r.,
poz. 290, z pdéZniefszymi zmianami) i art. & ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.z 2005 Nr 163, poz.1364) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Danitow

inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 6 lipca 1977 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0178/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOQSLASKA OKREG(
1ZBA INZYRIEROW BUDQWRNJICT

Otrzymuja: Prof. dri. Kgim z4plifisk
1.Pan Tomasz Danitow } i‘, -
Ul. Oliwkowa 3 OfegovesyKomsy vine
1. prof. dr inz. Kazimi zaplinski

59-900 Zgorzelec

2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofia Zwierzchawska

3. mgr inz. Jacek'GsZytko

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Danitéw

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnsj
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNQSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNAEROW BUDOWNICTWA

Prof. defind Kazimierz Czapliriski
P ewpé‘mcza_cy
krggowet-Rgmisiwalifikacyjne

1. prof. drinz. Ka imier[z Czaplinski

2. drinz. Zofia- Zwigrzchowska

| wult
3. mgrinz. Jaé‘é"R;O'gzytko
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA
| Z B A
. I INZYNIEROW
o | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
OKK.7131.7132-53/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r, poz.1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz  § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 kwietnia 1983 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny 197/DOS/M5

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoglaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
WOLNOS ‘.|; o UK 1

1ZBA 1N

Otrzymujg: e
1.Pan Maciej Grzegorz Kiszka
Tylice 52A/3
59-900 Zgorzelec
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
|zby Inzynierow Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzeru Budowlanego
4.ala

3. mgr inz. Maigo
Janiaczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekajacy OKK

W4

1ZBA |

1. prof. drinz. Kazi Czaplinski
)
2. drinz. Zofia Zwiqéc nska
3. mgrinz. Malgorza oh]‘ewska—Janiaczyk

)
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DOLNDSEASKA
OKREGOWA
b Z B A
INZYNIERDW
s A BUDCWHICTWA
CKREGOWA KOMISJA KIWALIFIKACYINA

OKK. 7131-104/2010110 Wroctaw, dnia 01 czerweca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p&Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
iust. 2, art. 14 ust 1 pkt2e ustawy z dnla 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpodn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych kunkcji technicznych w budewnictwie {Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zmj, wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,

poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Dominik Wiadystaw Orlowski
magister inzynier z kierunku elekironika i telekomunikacja
urodzony dnia 27 czerwea 1982 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 182/D08MO

w specjalnosci telekomunikacyinej
do projekiowania bez ograniczen

UZASADNMIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskiej Okragowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu siwisrdza,
7@ Pan Dominik Wiadystaw Orlowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - kenieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczei.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 whiw ustawy Prawo budowlane — podsiawg do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestry Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim lerminem waznosci.
2. Od niniejsze] decyzji shrzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliiikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

wa

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK

"y

Otrzymuja

1. Pan Dominik Wiadystaw Orlowski
Ul Libeka 26
51-682 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4, ala

1. prof'. 7,
2.inz. Elzbieti S%!mgn

e

{4
3. mgr inz. Mafgo;za;ta‘ Mikolajewska-
Janiaczyk ¢
i
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Pan Bominik Wadystaw Orlowski jest uprawniony:

W specjalnoéci  telekomunikacyjnel - na podstawie art 12 ust. 1 pki1 fart 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzkuy z§22 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia

28 kwielnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanege w zakresie telekomunikacii przewodowe] wraz z inirastrukiurg
telekomunikacyjng oraz telekornunikacji radiows] wraz z infrastrukiurg towarzyszacy,

2) sprawcdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnodcl.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosct telekomunikacyjnej
okreélone] wyzaj.

Skiad orzekajgey

il

1. prof. dr ing. Kazimierz Czaplinski
2.inz Eizbigtatét:[ppan
VAL

i
3. mgrinz. Ma{cicr’?\mta Mikotajewska-
Janiaczyk- ]-}

i

L
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B POLSKA
I 2 B A

Wi

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4N5-WD7-E8R *

Pan Wojciech Robert Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

lanusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Z58-B7S-EY3 *

Pan Tomasz Danitéw o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0027/04

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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® POLSEKDA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FJ7-FBE-LBS *

Pan Maciej Kiszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0364/15

adres zamieszkania Tylice 52A/3, 59-900 Tylice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

v

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem: 16
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ



2.04.2024, 16:35 Izba 01-08-2023 - 31-07-2024 Dominik.png

® POLSKA
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A numarza wea ryFik asypiy m;

OS5 - AM-THA W7 *

Fan Dominik Whacystaw Ortowski o numerze ewidencynym DOS/BET/0301/10
adres zamieszkania ul. Libelt 26, 31682 Wrodt aw

jest cztonkiem Delnotlaskie] Okregowe] 1zl Indynieréw Budownictwa | posiada wymagshe
ubhezpicczenic od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwiadczenie ostate wygenerowane elektronicinie | opatrione bezpiecinym podpisem elektronicinym
wenficowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certefikaty w dniv 2023-07-24 rokw przez

lanusz Szezepatski, Przewodniczgey Rady Dolnodlgskiej Okregowe] lzby Indyn ier dw Bud cwnictwa,

Egodne 2ant. 7R KL
§ L. 0w 2achowani akaktroniczng ) forety 2y nnesa) pravena) wiystancza 2oae nie cdweiadizeniawol w postacl eleltromczne) 1opatizanee go
kv Ifikcvany m podpEan alaktronezmym.

§ 2. Ogwriadeae nie ol dogone we farmie alaktronkzne st rdwnoevazng 2 cewiadoea me m ol 2ox mym o formee prsemna).

*owaryfikag)e popiawnadal damech woninig)azy M 2adwniadeianiu moana Speavdil 2 pomozy aumand weriikeoy )mege adwisdena na
stroma Fokkie) by Inzyneide Budownictva weae piboarg ol lub kontaktuge a2 biusem weadones) Okegows) Lzby Inzymedw
BLickoru K T,

https://mail.google.com/mail/u/0/ ?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1&messagePartld=0.1 mn
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ja nizej podpisany Wojciech
Sawicki posiadajgcy uprawnienia budowlane  nr: DO$/0123/PWBD/17 oéwiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu branzy drogowej dla zadania pn.: -Przebudowa ul. towickiej od ul. Pomorskiej
od ul. Opalowej w Legnicy” zlokalizowanego w miegjscowosci Legnica na dz. nr: 1130/15; 1879; 1099/9; 1101;
1892; 1092/2; 545/13 (545/14 / 545/15); 1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1); 1116/4 (1116/8 / 1116/7);
1094/5 (1094/12 / 1094/13); 1094/6 (1094/14 / 1094/15); 1099/1 (1099/13 / 1099/14); 1116/3 (1116/6 [ 1116/5);
1120/1; 1879; 1124; 1100; 1099/1 (1099/14 / 1099/13) obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle), jednostka

ewidencyjna: Legnica Miasto (id. 026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy tfechniczne;j.

/Projektant obiektu/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowqg powstatej po podziale geodezyjnym /

nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objete] inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ja nizej podpisany Tomasz Danitéw
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: DOS$/0178/PWBS/17 oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania ferenu
branzy instalacyjnej, sanitarnej dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. towickiej od ul. Pomorskiej od ul. Opalowej
w Legnicy” zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1130/15; 1879; 1099/9; 1101; 1892; 1092/2; 545/13
(545/14 [ 545/15); 1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1); 1116/4 (1116/8 / 1116/7); 1094/5 (1094/12 /
1094/13); 1094/6 (1094/14 / 1094/15); 1099/1 (1099/13 / 1099/14); 1116/3 (1116/6 / 1116/5); 1120/1; 1879; 1124,
1100; 1099/1 (1099/14 / 1099/13) obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle), jednostka ewidencyjna: Legnica Miasto
(id. 026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy fechniczne;.

/Projektant branzy IS/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycjg drogowaq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objete]j inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ja nizej podpisany Maciej Kiszka
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: 197/D0O$/15 oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy
instalacyjnej, elekiroenergetycznej dla zadania pn.: ,,Przebudowa ul. towickiej od ul. Pomorskiej od ul. Opalowej
w Legnicy” zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1130/15; 1879; 1099/9; 1101; 1892; 1092/2; 545/13
(545/14 [ 545/15); 1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1); 1116/4 (1116/8 / 1116/7); 1094/5 (1094/12 /
1094/13); 1094/6 (1094/14 / 1094/15); 1099/1 (1099/13 / 1099/14); 1116/3 (1116/6 / 1116/5); 1120/1; 1879; 1124,
1100; 1099/1 (1099/14 / 1099/13) obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle), jednostka ewidencyjna: Legnica Miasto
(id. 026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy fechniczne;.

/Projektant branzy IE/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycjg drogowaq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /

nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objete] inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ja nizej podpisany Dominik Ortowski
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: 182/D0$/10 oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy
telekomunikacyjnej dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. towickiej od ul. Pomorskiej od ul. Opalowej w Legnicy”
zlokalizowanego w miejscowosci Legnica na dz. nr: 1130/15; 1879; 1099/9; 1101; 1892; 1092/2; 545/13 (545/14 /
545/15); 1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1); 1116/4 (1116/8 / 1116/7); 1094/5 (1094/12 / 1094/13);
1094/6 (1094/14 / 1094/15); 1099/1 (1099/13 / 1099/14); 1116/3 (1116/6 / 1116/5); 1120/1; 1879; 1124; 1100; 1099/1
(1099/14 / 1099/13) obreb: 026201_1.0038 (Piekary Osiedle), jednostka ewidencyjna: Legnica Miasto
(id. 026201_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy fechniczne;.

/Projektant branzy TP/

UWAGA:

Numery dziatek objetych inwestycjq drogowq podane w uktadzie:

nr dziatki objetej inwestycjg drogowaq (nr dziatki objetej inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)

nr dziatki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objete]j inwestycjg drogowq powstatej po podziale geodezyjnym /
nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego)
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ

23



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalno-prawng podstawe przedmiotowego opracowania stanowiq nizej wymienione akty prawne i inne
powigzane z nimi dokumenty:

- umowa o prace projektowe nr: 127/M/20 z Inwestorem zamierzenia budowlanego;

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 311);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami);

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124
ze zm.);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1693);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1047);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz.
784);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556);

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie S§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094);

- rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. 2019 poz. 1839);

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i firmy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679);

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego i warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych
i roztopowych do wdd lub urzgdzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752);

- mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

- warunki fechniczne i uzgodnienia branzowe;

- inwentfaryzacje i pomiary w terenie.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania
pn. ,Przebudowa ul. towickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy”.

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres przedmiotowej inwestyciji obejmuje:

a) rozbidrki istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym, elementéw
zagospodarowania terenu;

b) przebudowe istniejgcej jezdni ul. towickiej - odcinek gtdwny, ul. towickie] - tgcznik
do ul. Sikorskiego oraz ul. towickiej — tqcznik do ul. Sigskiej wraz zich warstwami konstrukcyjnymi;

c) budowe skrzyzowan wyniesionych o nawierzchni z kostki betonowej;

d) przebudowe istniejgcego wlotu ul. Kujawskiej (dz. nr 1120/1) na istniejgce skrzyzowanie zwykte
z ul. towickg;

e) przebudowe  pozostatych  wlotdw  skrzyzowan  zwyktych  zlokalizowanych w  ciggu
przebudowywanej ul. towickiej na ciqgi piesze;

f) budowe nowych i przebudowe istniejgcych zjazddw indywidualnych o nawierzchni z kostki
betonowe;j;

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 24
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ



g) przebudowe drogi manewrowej (droga obstugujgca projekfowane stanowiska postojowe
zlokalizowane na wysokosci budynku o adresie porzgdkowym - ul. towicka 22-26) wraz
Z jej warstwami konstrukcyjnymi;

h) budowe nowych i przebudowe istniejgcych zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej;

i) przebudowe istniejgcych i budowe nowych chodnikdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j;

i) przebudowe istniejgcych i budowe nowych odcinkdéw kanalizacji deszczowej wraz
Z wpustami deszczowymi;

k) przebudowe istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego wraz z budowq dedykowanych doswietlen
sugerowanych przejs¢ dla pieszych;

[) budowe nowych odcinkédw kanatdéw technologicznych;

m) zabezpieczenie - poprzez montaz rur ostonowych - istniejgcych elementéw technicznych sieci
wyposazenia pasdéw drogowych objetych przedmiotowym opracowaniem;

n) wycinke istniejgcych, kolidujgcych z nowo projektowanym uktadem drogowym, elementdw zieleni
wysokiej i sredniej;

0) zagospodarowanie terendw zieleni przyulicznej w postaci zieleni niskiej;

p) montaz elementdw statej organizacji ruchu w postaci znakdéw pionowych, poziomych i elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD).

Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na nizej wymienionych nieruchomosciach

potozonych w jednostce ewidencyjnej: Legnica Miasto (id.026201_1), w obrebie 026201_1.0038 (Piekary

Osiedle), mianowicie:

1. Projektowany pas drogowy, w ukladzie nr dziatki objetej inwestycjg drogowq (nr dziatki objete]
inwestycjg drogowq powstate] po podziale geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych
w wyniku podziatu geodezyjnego): 1130/15; 1879; 1099/9; 1101; 1892; 1092/2; 545/13 (545/14 / 545/15);
1122/8 (1122/9 / 1122/10); 1863 (1863/2 / 1863/1); 1116/4 (1116/8 / 1116/7); 1094/5 (1094/12 / 1094/13);
1094/6 (1094/14 / 1094/15); 1099/1 (1099/13 / 1099/14); 1116/3 (1116/6 / 1116/5).

2. Teren obejmujgcy nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone, w uktadzie: nr dziatki
z ktérej korzystanie bedzie ograniczone (nr dziatki objetej inwestycjg drogowq powstatej po podziale
geodezyjnym / nr pozostatych dziatek powstatych w wyniku podziatu geodezyjnego): 1120/1; 1879;
1124; 1100; 1099/1 (1099/14 / 1099/13).

Ww. nieruchomosci potozone sg w miescie na prawach powiatu Legnica, wojewddztwie dolnoslgskim
i w catoSci objete sq realizacjg inwestycji drogowej na podstawie stosownych zapiséw ustawy
o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Podziat
na nieruchomosci lub ich czesci stanowigce projektowany pas drogowy dla przebudowy DG nr 107878D
(ul. towicka) oraz nieruchomosci lub ich czesci niezbednych do przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej zagospodarowania terenu oraz przebudowy drég innych kategorii (nieruchomosci lub ich
czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone) jest zawarty we witasciwej dokumentacji geodezyjnej
stanowigcej kolejne zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji zgody na realizacje inwestycji drogowe;j
(dalej decyzja ZRiD).

2.2.KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W zwigzku z readlizacjg przebudowy ul. towickiej w miejscowosci Legnica (osiedle Piekary),
w zakresie nowego uktadu komunikacyjnego jak i jej uktadu odwodnienia ponizej zestawiono kolejnosé
realizacji planowanych w ramach przedmiotowej inwestyciji robdt.
Kolejnos¢ realizacii robdt planowanych dla przedmiotowej inwestycji bedzie nastepujgca:

a) roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementéw
tymczasowej organizaciji ruchu; roboty pomiarowe;

b) wycinka istniejgcych, kolidujgcych z nowy uktadem drogowym elementdw zieleni Sredniej
i wysokiej;

c) roboty rozbidrkowe, w tym rozbidrka obiektdéw budowlanych lub ich czesci jak istniejgce elementy
uktadu drogowego, istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejgcych elementdw sieci
o$wietlenia drogowego;

d) roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji w tym: przebudowa istniejgcych i budowa
nowych odcinkdw kandalizacji deszczowej wraz z budowq ulicznych wpustdéw deszczowych;

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 25
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ



e) roboty branzowe w zakresie przebudowy istniejagcej linii oswietlenia ulicznego zwigzanego
ze zmaniq lokadlizacji kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym  stupdw
o$wietleniowych oraz budowqg dedykowanego doswietlenia sugerowanych przejs¢ dla pieszych;

f) roboty branzowe zwigzane z budowqg nowych odcinkéw kanatéw technologicznych;

g) roboty branzowe w zakresie zabezpieczenia istniejgcych elementdw technicznego wyposazenia
pasdéw drogowych (montaz rur ostonowych na doziemnych liniach energetycznych
i telekomunikacyjnych);

h) roboty drogowe w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni nowoprojektowanych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego ul. towickiej, ul. towickiej — tgcznik do ul. Sikorskiego oraz
ul. towickiej — tgcznik do ul. Slgskiej w tym: jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej
(w tym budowa wyniesionych skrzyzowan), zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,
chodnikéw i ciggdw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej oraz terendw zieleni przyulicznej
realizowanych jako trawniki wykonywane siewem recznym;

i) roboty w zakresie organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego - montaz oznakowania
pionowego, poziomego i urzqgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddziwie dolnodlgskim, w miescie Legnica (miasto
na prawach powiatu), na obszarze osiedla mieszkaniowego Piekary. Istniejgce: ul. towicka — odcinek
gtéwny, ul. towicka - tgcznik do ul. Sikorskiego oraz ul. towicka — tgcznik do ul. Sligskiej sg drogami
o nawierzchni bitumicznej, przekroju ulicznym z obustronnie wyniesionymi kraweznikami drogowymi.
Szerokos¢ jezdni przedmiotowych drég jest zmienna i oscyluje w granicach 5,0 do 5,5 m. Pasy ww. drogi
gminnej uzupetniajg takie elementy jak: zatoki postojowe o nawierzchni betonowej lub nieurzgdzonej,
chodniki o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz z kostki betonowej oraz zjazdy indywidualne
o0 nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej. W zwigzku z tym, iz poszczegdlne odcinki ul. towickiej,
w tym ul. towickiej — tqcznik do ul. Sikorskiego oraz ul. towickiej - tgcznik do ul. Slgskie], przebiegajq przez
teren silnej zabudowy wielorodzinnej posiadajg one bezposrednie powigzanie z ww. drogami
dojazdowymi (siegaczami) do poszczegdlnych budynkdédw wielorodzinnych. Ww. drogi posiadajg
nawierzchnie bitumiczng, przekrdj uliczny i szeroko$¢ jezdni zmienng oscylujgcg od 3,0 m do 4,0 m. Stan
nawierzchni i warstw konstrukcyjnych jezdni ul. towickiej i pozostatych elementéw korpusu drogowego
jest niezadowalajgcy. Nawierzchnie opisane powyzej nie posiadajg poprawnej rownosci poprzecznej ani
podtuznej. Pas drogowy wnioskowanej ulicy jest wyposazony w liczne sieci zagospodarowania terenu,
w tym miedzy innymi w sieci elektroenergetyczne, oswietlenie uliczne, sieci wodociggowe, sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doziemne sieci cieptownicze, sieci teletechniczne oraz gazowe.

3.1. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Zaplanowane w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej roboty zwigzane z przebudowq
DG nr 107878D (ul. towicka) nie bedg generowaty koniecznoéci wykonania rozbidrek istniejgcych
obiektoéw budowlanych lub ich czesci poza istniejgcymi elementami korpusu drogowego wnioskowanej
drogi gminnej tj.: istniejgcych jezdni wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi, istniejgcych chodnikéw wraz
z ich warstwami konstrukcyjnymi, istniejgcych jezdni zatok postojowych wraz z ich warstwami
konstrukcyjnymi  oraz elementdw istniejgcego odwodnienia wgtebnego, a takze elementdw
istniejgcego uktadu oéwietlenia ulicznego.

4. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. OPIS UKLADU KOMUNIKACYJINEGO
4.1.1. Powigzanie obiektu z siecig drog publicznych
Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe ul. towickiej w frzech
odcinkach (DG nr 107878D) od tarczy istniejgcego skrzyzowania z ul. Slgskg (DG nr 107888D) oraz
ul. Sikorskiego (DP nr 2163D) na odcinku o tqgcznej dtugosci L=507.68 mb, zgodnie
z odpowiednim zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng cze$¢ przedmiotowego
opracowania. Ww. droga gminna poprzez sie¢ drég mniejszego znaczenia komunikacyjnego
(drogi gminne) posiada poérednie potqczenie z drogami powiatowymi nr 2161D
(ul. Pitsudskiego), nr 2162D (ul. Sudecka) oraz 2177D (ul. Koskowicka) stanowigcymi gtéwne ciqgi
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komunikacyjne okalajgce osiedle Piekary, na ktérym zlokalizowana jest wnioskowana ulica.
W dalszej analizie powigzania projektowanej drogi gminnej z innymi drogami publicznymi nalezy
wykazaé, iz droga powiatowa nr 2163D (ul. Sikorskiego) poprzez istniejgce skrzyzowanie typu
rondo (Rondo Niepodlegtosci) krzyzuje sie z drogg powiatowqg nr 2161D (ul. Pitsudskiego), ktéra
z kolei ma bezposdrednie powigzanie poprzez istniejgce skrzyzowanie skanalizowane z DK nr 94,
Przedmiotowa droga krajowa poprzez swoéj odcinek miejski, ulicami: Wroctawskqg, Czarnieckiego,
Kartuskg, Pocztowq, Piastowskg, Chojnowskqg, prowadzi do istniejgcego wezta drogowego
Legnica-Zachdd tgczgcego jg z drogqg ekspresowq S3. Poprzez istniejgcq tgcznice na ww. wezle
i potgczenie drogi ekspresowej S3 z drogg wojewddzkg 323 przedmiotowy odcinek posiada
réwniez potgczenie z autostradg A4.

W zwiqzku z powyzszym teren przedmiotowej inwestycji nalezy uzna¢, joko dobrze
skomunikowany z bezposrednim dostepem do gtéwnych drog w omdwionym powyzej rejonie
miasta Legnica (drogi powiatowe nr 2163D oraz 2161D) oraz posrednim dostepie do dwdch
gtdwnych arterii komunikacyjnych tgczgcych odpowiednio zachdd ze wschodem kraju
(autostrada A4) oraz potudnie z pdtnocg kraju (droga ekspresowa S3).

4.1.2. Ogdlna forma projektowanego obiektu
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowana zastata przebudowa drogi gminnej
nr 107878D (ul. towicka) na odcinku od jej skrzyzowania z DG nr 107888D (ul. Slgskal)
na wysokosci istniejacego skrzyzowania z DP nr 2163D - ul. Sikorskiego od ul. Opalowej
do ul. Pomorskiej na odcinku o tgcznej dtugosci ok. 5 hm (odcinek obejmuje: ul. towickg,
ul. towickq tgcznik do ul. Sikorskiego oraz tgcznik do ul. Sigskiej)
W ramach ww. rozwigzan zaprojektowano przebudowe drogi gminnej w klasie technicznej
D (droga dojazdowal) o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu o szerokosci 2,50-2,75 m kazdy (1 x 2
— 1 x 2 x 250-2,75 m = 50-55 m) i nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowe;.
Ww. szerokosci pasdw ruchu zostaty poszerzone o normowe wartosci €=0,90 m oraz e=1,0 m
na dtugosci projektowanych tukéw poziomych. Przekrdj przedmiotowe] drogi jest uliczny
Z obustronnie wyniesionym kraweznikiem betonowym, drogowym lub kraweznikiem betonowym,
najazdowym na wysokosci planowanych zatok postojowych. Lokalizacja ww. elementéw
korpusu drogowego jest zgodna z projektem zagospodarowania terenu i rozmieszczona jest
na catym obszarze objetym niniejszym opracowaniem. Uzyskany bilans projektowych stanowisk
postojowych wynosi:
Tab. nr 1. Bilans ilosci projektowanych stanowisk postojowych

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
iy ILOSC SP
ILOSC ZAPEWNIENIE UDZIALU SP
LP WYA?:QR SP LOKASL'PZfCJA SP WG'E’J:EJ DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
[sz1] (521 W OGOLNEJ ILOSCI SP
1 2,5%x5,0 <90° 34 3
2 2,5%x6,0 <0° 2 100%
3 3,6x50 <90° 4 4%
gdzie:

SP - stanowisko postojowe;

Lokdlizacja SP* - usyfuowanie stanowiska postojowego wzgledem osi i krawedzi jezdni

ul. towickiej;

4* - wymagana ilo$¢ SP dla oséb niepetnosprawnych - min. 2 szt. dla pozostatych stanowisk

projektowanych w ilosci 16-40.

W ramach przedmiotowego zadania na skrzyzowaniach ul. towickiej z jej tgcznikiem do

ul. Sikorskiego oraz z tgcznikiem do ul. Slgskiej zaprojektowano wyniesione skrzyzowania, jako

element uspokojenia ruchu drogowego oraz jako element podkredlenia obecnosci pojazdu

w strefie ograniczonej predkosci (30 km/h wg. projektu SOR).

Korpus wnioskowanej drogi gminnej uzupetniajqg:

a) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i szerokoSci min. 20 m netto wraz
Z jego potqgczeniami z istniejgcymi ciggami pieszymi stanowigcymi dojscia do gtéwnych
wejs¢ do budynkdw mieszkalnych, wielorodzinnych;
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b) tereny zieleni przyulicznej w formie trawnikdw wykonywanych siewem recznym.

Szczegotowe rozwiqzania projektowe dla wnioskowanej przebudowy ul. Lowickiej sq zgodne
z zatqcznikiem graficznym - rys. BD.02 - stanowigcym integralng czesé niniejszej dokumentacii
projektowe;j.

4.2. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
4.2.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa nowego uktadu odwodnienia
sktadajgcego sie z nastepujgcych elementéw:

a) wpustdébw deszczowych, punktowych z osadnikami h=min. 500 mm zlokalizowanych w ciggu
whioskowanej drogi gminnej nr 107878D (ul. towicka) oraz w ciggu pozostatych drég
publicznych zgodnie z istniejgcymi warunkami odwodnienia;

b) czterech odcinkdw kanalizacji deszczowej potgczonych z istniejgcymi wylotami / ciggami
kanalizacji deszczowej kierujgcej wody opadowe i roztopowe w kierunku pasa drogowego
ul. Sikorskiego (DP nr 2163).

Obliczeniowq ilos¢ wdd opadowych przyjeto na podstawie wyciggu z PAND-y dla nizej
wymienionych danych projektowych:

a) prawdopodobienstwo podstawowe pojawienia sie deszczu miarodajnego — p=20% (c=5);

b) prawdopodobienstwo uzupetnicjgce pojawienia sie deszczu miarodajnego — p=50% (c=2);

c) zakres czas trwania deszczu miarodajnego — =5 -30 min.

d) érednie natezenie deszczu miarodajnego (dla p=20% i t=15 min.) - q=162,89 (dm?3/(s*ha)

W nawigzaniu do ww. danych projektowych zaprojektowano w pasie drogi gminnej budowe
czterech odcinkéw kandalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC-u o $rednicach 200-315 mm
w zakresie kolektordéw zbiorczych i przytgczy deszczowych i PVC-u o $rednicy 160-200 mm dla
projektowanych przykanalikdw tgczgcych ww. kanaty z proj. wpustami deszczowymi,
punktowymi. Na punktach zatamania trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano studnie
rewizyjne, betonowe o Srednicach z zakresu DN1200-1500 mm.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] w znacznym stopniu pokrywa sie ze $ladem
istniejgcych odcinkdw kanalizacji deszczowej, ktérej poszczegdlne elementy zostang poddane
demontazowi. W ramach przedmiotowej inwestyciji zostang réwniez przebudowane istniejgce
przytgcza deszczowe do budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz pasa
drogowego ul. towickiej, na dtugosci jej tacznika do ul. Sikorskiego.

4.2.2. Sie¢ oswietlenia ulicznego

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa nowej linii kablowej o$wietlenia
ulicznego o dtugosci ok. 63,5 m wraz z nowymi stupami oswietlenia drogowego (2 szt.)
oraz doswietleniami przej$¢ dla pieszych (tgcznie 4 szt., z czego 2 szt. stanowiqg rozbudowe
istniejgcego uktadu oswietlenia na wysokosci projektowanego skrzyzowania wyniesionego
w okolicy budynku ul. towicka 2-4). W zakres przedmiotowego zadania wchodzi ponadto zmiana
lokalizacji latarni  o$wietlania ulicznego na wysokosci projektowanej drogi manewrowej
i obustronnej zatoki postojowe;.

Projektowane oéwietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o oprawy ze zrédtami LED w dwdch
typach zastosowan (optyki): doswietlenia sugerowanych przejs¢ dla pieszych oraz oswietlenia
drogi miegjskiej. Oprawy monfowane bedqg na stupach aluminiowych stozkowych zgodnie
Z rozwigzaniami szczegdtowymi. Stupy posadowione bedq na prefabrykowanych fundamentach
zabezpieczonych  warstwg  emulsji bitumiczne;. Fundamenty  nalezy  posadowic
na ustabilizowanym podtozu. W terenie zielonym fundament powinien wystawaé ok. 5 cm
nad terenem w jakim jest usytuowany. Stupy montowane na chodnikach z nawierzchni w postaci
kostki betonowej, fundament powinien by¢ zlicowany z ww. nawierzchnig. We wnekach
w stupach kable bedqg potqgczone w ztgczach stupowych typu IZK.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robdt
ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami
i przepisami. Kable zasilajgce stupy o$wietleniowe (w postaci YAKXS 4x35mm?) nalezy uktadac
W rurze ostonowej dwusciennej @75mm w rowie o gtebokosci 0,8 m, na podsypce z piasku
o grubosci min. 10 cm. Na poziomie od 30-35 cm nad kluczem rury ostonowej, a nalezy utozyé
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niebieskq folie z tworzywa sztucznego. Wykop nalezy wypetni¢ gruntem niespoistym z dowodu
w §ladzie projektowych ciagdw komunikacyjnych lub urobkiem z wykopu w przypadku lokalizaciji
linii kablowej w terenach zieleni przyulicznej. Kabel w rurze ostonowej powinny by¢ utozone linig
falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Przy przejsciach linii kablowe] pod wjazdami lub drogg nalezy dodatkowo
zastosowad rure sztywnq z HDPE o $rednicy 110 mm.

Istniejgca linia kablowa oswietleniowa wraz z istniejgcymi stupami oswietlenia ulicznego zostanie
poddana demontazowi.

4.2.2. Kanaty technologiczne
W ramach inwestycji drogowej zaprojektowane zostaty Kanaty Technologiczne. Kanaty
technologiczne nalezy wybudowac¢ w postaci kanalizacji kablowej sktadajgcej sie z:

- Kanatu technologicznego magistralnego (KM) - jednej rury ostonowej np.. DVRI110,
trzech rur $wiattowodowych np.: RHDPE40/3,7 i prefabrykowanej wiqzki mikrorur np.:
ACENET DB7x10x1

- Kanatu technologicznego rozdzielczego (KR) — jednej rury ostonowej np.: DVR110, jednej
rury $wiattowodowej np.: RHDPE40/3,7 i prefabrykowanej wigzki mikrorur np.: ACENET
DB7x10x1

- Kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — jednej rury ostonowej grubosciennej
np.: RHDPEp 160/9,1

- Rury ostonowej (RO110) — jednej rury ostonowej np.: DVR110

- Studni kablowych typu SKO-2g

Ciggi kanatdw technologicznych (kanalizacji kablowej) wykonane z ww. rur prefabrykowanych
nalezy tgczy¢ ze sobqg przy pomocy dedykowanych przez producenta rur ztgczek systemowych.
Natomiast rury przepustowe nalezy tgczyé ze sobqg przy zastosowaniu technologii zgrzewania
doczotowego. Potgczenia rur ze sobg powinny by¢ frwate i wodoszczelne. Ww. rury nalezy
wprowadzi¢ do studni kablowej i zabetonowac w $cianie studni z utworzong ,,czapq” betonowq
po zewnetrznej stronie studni. Rura ostonowa powinna zosta¢ ucieta przy Scianie studni
w odlegtosci 1-2cm od lica sciany (wew. studni kablowej).

Budowe rur swiattowodowych nalezy wykonac¢ rurami z HDPE o $rednicy 40mm np.: RHDPE40/3,7.
Budowe mikrokanalizacji wykonaé z prefabrykowanej wigzki mikrorur np.: ACENET DB7x10x1 —
siedem mikrorurek wykonanych z HDPE o srednicy zewnetrznej 10 mm i grubosci scianki 1mm.

W miejscach, wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu, przekroczenh projektowanego
kanatu technologicznego ulicznego pod wjazdami na posesje rure ostonowq nalezy zastqpic
rurg ostonowq gruboscienng np.: RHDPE 110/6,3, a rury swiattowodowe i prefabrykowang wigzke
mikrorur umiesci¢ w rurze ostonowej grubosciennej np.: RHDPEp 140/8,0. Zaznaczy<¢ nalezy,
iz odcinek KT, w ciggu istniejgcego chodnika zlokalizowanego na wysokoséci budynkdéw o adresie
porzgdkowym ul. towicka 1-9, nalezy wykonaé z zastosowaniem metody bezwykopowej
(przewiert sterowany), ze wzgledu na wykonany przez Inwestora remont jego nawierzchni.
Mikrorury i rury $wiattowodowe w studniach kablowych nalezy wytozyé na jednej $cianie studni,
mocujgc je uchwytami do korpusu studni poza $wiattem pokrywy studni. Rury w studni nalezy
wytozy¢ na tej Scianie studni, ktéra nie znajduje sie bezposrednio w Swietle wtazu do studni (rury
umiesci¢ pod tzw. pdtkq). Drugg Sciane pozostawi¢ wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf
kablowych.

Dla catego opracowania przyjeto budowe studni kablowych z prefabrykatéw zelbetowych typu:
SKO-2g o klasie wytrzymatosci minimum B125. W przypadku braku mozliwosci posadowienia
prefabrykowanej studni dopuszcza sie za zgodg Inwestora budowe nietypowych studni
kablowych z bloczkdw betonowych. Wszystkie projektowane studnie nalezy wyposazy< w zeliwng
rame ciezkg RC i zeliwng pokrywe ciezkqg PC o klasie wytrzymatosci min. B125. Pokrywy studni
wyposazy¢ w wietrzniki z logo Inwestora. W celu zabezpieczenia studni przed niekontrolowanym
otwarciem nalezy zastosowa¢ dodatkowq pokrywe zabezpieczajgcg wyposazong w zamek lub
ktddke systemowdq. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizaciji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki
wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
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UWAGA:

Uzgodnienia lokalizacji wzajemnego potozenia ww. sieci uzbrojenia terenu dokonano
na Naradzie Koordynacyjnej pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Legnicy w dniu
19.04.2023 r. W zwiqzku z tresciq art. 28ba ust.1 oraz art. 28e ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne vznaje sie, ze lokalizacja sytuacyjno-wysokosciowa
ww. sieci zostala uzgodniona przez gestoréw sieci, posiadajgcych ich stosowane czesci
w pasie drogowym ul. $lgskiej w Legnicy.

4.3. OPIS UKSZTALTOWANIA TERENU | UKLADU ZIELENI

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata tak uksztattowana wysokosciowo, aby projektowane
elementy docelowego zagospodarowania pasa drogowego ul. towickiej (DG nr 107878D) zostaty
poprawnie powigzane wysoko$ciowo z otaczajgcym je terenem. Z tego wzgledu niwelety jezdni
wszystkich  drég gminnych objetych przedmiotowym opracowaniem utrzymano w  zakresie
istniejgcych spadkdéw podtuznych, nie przekraczajgc ich min. i max. warto$ci normowych.
Projektowane spadki poprzeczne i podtuzne pozwolity na poprawne wprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych do projektowanego, wgtebnego systemu odwodnienia (sie¢ kanalizacji deszczowej)
i tym samym utrzymanie ich w korycie drogowym ul. towickie;j.

W ramach przedmiotowej inwestycji, w zakresie projektowanego uktadu zieleni, zaprojektowano
tereny zieleni przyulicznej, jako frawniki wykonane technikg siewu parkowego. Nie przewiduje
sie w ramach przedmiotowego projektu zagospodarowania terenu nasadzen zieleni wysokiej
i Sredniej, mimo, iz nowoprojektowany uktad drogowy wymusza wycinke kolidujgcych z nim,
istniejgcych drzew i krzewdw.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG, ZATOK POSTOJOWYCH, CHODNIKOW, POZOSTALYCH POWIERZCHNI
UTWARDZONYCH ORAZ POWIERZCHNI CZYNNYCH BIOLOGICZNIE

LP | ELEMENT PASA DRGOWEGO POWIERZCHNIA [m?] RODZAJ NAWIERZCHNI
1 | Jezdnia DG nr 107878D 1385.8 bitumiczna
5 Jezdnia DG r.1r 107878D i drogi 1473.6 kostka betonowa
Manewrowej
3 | Jezdnia zatok postojowych 570,1 kostka betonowa
4 Obsz.orwy,memonych 476,2 kostka betonowa
skrzyzowan drogowych
5 | Chodniki / ciggu piesze 1100,5 kostka betonowa
Powierzchnia czynna . . . S
6 | biologicznie (zieleh drogowa 1894,1 Obsiew mieszaning fraw wiilosci :
'0log 9 ' ' 1 kg/100 m2- dla terendw ptaskich
niska)
Pozostate utwardzenia terenu,
, Wz;Zz%y ndywiduaine: 1189  kostka betonowa
- plytka ,STOP" na dojéciach do 7 - plytka /kostka, STOP
przejs¢ dla pieszych

6. INFORMACJE | DANE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST
NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren objety przedmiotowym opracowaniem nie jest potozony w bezposredniej strefie ochrony
konserwatorskiej, dlatego tez nie podlega szczegdlnej ochronie na podstawie przepisdw szczegdtowych
o ochronie zabytkow.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
1 JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
W zwiqzku z tym, iz zaden z wnioskowanych elementdw lub czesci projektowanego obiektu nie mieszczqg sie
w katalogu przedsiewzie¢, ktére wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019
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poz. 71) oraz, iz zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1839) ustawodawca nie wymaga dla planowanych robdt budowlanych
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wptywu planowanych elementéw obiektu
budowlanego na srodowisko.

Projektowany obiekt nie generuje samodrzielnie zapotrzebowania na wode, energie, nie wydziela
zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych (poza pojazdami generujgcymi ruchu drogowy
na obiekcie), nie wytwarza odpaddw, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terendw utwardzonych planuje sie odprowadzi¢
poprzez projektowane wpusty deszczowe (z osadnikiem) do istniejgcej kanalizacji deszczowej zarzgdzanej
przez Inwestora (ZDM Legnica). Podczyszczenie ww. zebranych wod nastgpi na zrzutach wdd
do odbiornikéw zewnetrznych zgodnie z odrebnymi decyzjami administracyjnymi bedgcymi w posiadaniu
Inwestora. Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan pozostaje zgodny z projektem
zagospodarowania terenu w zakresie okreslenia niezbednych wycinek elementdw zieleni wysokiej i sredniej
kolidujgcej z nowoprojektowanym uktadem drogowym. Przed przystgpieniem do realizacji obiektu,
po wykonaniu prac geodezyjnych w zakresie tyczenia elementdw projektowanego pasa drogowego
w terenie, Wykonawca robdt jest zobowigzany do ponownej inwentaryzacji elementdw zieleni Sredniej
i wysokiej celem ograniczenia ich wycinek do niezbednego minimum.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SICZEGOINOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIPOZAROWEMU ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ ZI ICH PARAMETRAMI
TECHNICZINYMI
Whnioskowany obiekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca
zdarzenia, pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacjq.
Projektowane parametry drég odpowiadajg aktualnym przepisom z zakresu przeciwpozarowego
zabezpieczenia obiektdéw budowlanych.

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693)
zarzgdca drogi publicznej jest zobowigzany zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym.
Inwestor spetnit powyzszy obowigzek lokalizujgc kanat technologiczny w pasie drogi gminnej 107878D
(ul. towicka).

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacii projektowej obiektu okreslono
na podstawie nizej wymienionych przepisdw:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami);

b) rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124
ze zm.);

c) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. 2022 poz. 1693).

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz projektowany obiekt spetnia podstawowe warunki
dotyczgce nodnodci i statecznosdci konstrukcji obiektu (drogi publicznej), zapewnia i nie ogranicza
warunkdw bezpieczehstwa pozarowego, higieny, zdrowia i Srodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania
i dostepnosci obiektéw graniczgcych z pasem drogowym drdg objetych przedmiotowym opracowaniem.
Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na mozliwos¢ zabudowy terendw bezposrednio
graniczgcych z pasem drogowym drogi gminnej nr 107878D (ul. towicka), co oznacza, ze kazda
z nich o zdolno$ciach zabudowy bedzie miata zapewniony dostep do drogi publiczne;j.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje rdwniez ujemnie na obiekty znajdujace sie bezposrednio
na gruntach graniczgcych z projektfowanym pasem drogowym. Przedmiotowy projekt zagospodarowania
terenu nie przewiduje, bowiem zadnych rozbiérek obiektdw budowlanych potozonych poza
projektowanym pasem drogowym. Standard techniczny drogi publicznej objetej niniejszym opracowaniem
umozliwia jej rozbudowe / przebudowe jak réwniez przebudowe / rozbudowe jej zagospodarowania
technicznego w postaci podziemnego lub nadziemnego uzbrojenia.
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W nawigzaniv do powyiszego, stwierdza sie iz obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie

w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
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DOS/0178/PWBS/17

Branza instalacyjna, elektroenergetyczna
mgr inz. Maciej Kigzka
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V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SAWTECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ

33



PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1:10 000

pomorska &« (w @
= Pomorska
ATRILIBA 2 f
S0
M. LEGNICA
2 pow. LEGNIQA MIASTO
i woj. DOLNOSLASKIE
i 4
G (]
2 . B
":' ]
1 v ¥
& =g
. 127 & i
L. .LF.:I
4 " p
! 5
T @ ———JF 5
z 5
a ?é _E
20 '-';:_ " { rr:_?
] LA
-
[
5"
B
P =
e M
E i
&
]
15
P P
L e 2 f
< TR
; £ glk=
= *;%_: i #
- £ _‘ a
Z | _F?'J
-
maracgowa &
(=]
Zrédto: www.openstreetmap.or,
LEGENDA: ° -
(] @ mm Ul towicka DG nr 107878D objeta opracowaniem
JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA N saw-tech studio
NR PROJEKTU — - -
127/M/20 STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ
ul. OLIWKOWA 8, 59-900 ZGORZELEC
STADIUM / ‘ PB / E e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035
REWIZJA
g‘ﬁég@&ii’gg PRZEBUDOWA UL. tOWICKIEJ OD UL. POMORSKIEJ
DO UL. OPALOWEJ W LEGNICY
TYTUL
N PLAN ORIENTACYJNY
IMIE | NAZWISKO mgrinz. | PODPIS PROJEKTANTA SKALA
PROJEKTANTA (OBIEKTU) WOJCIECH SAWICKI RYSUNKU
NR UPRAWNIEN / BRANZA DOS$/0123/PWBD/17 / INZYNIERYJNA, DROGOWA .
DATA SPORZADZENIA AKTUALIZACJA LISTOPAD 2024, 1:10000
IMIE | NAZWISKO mgr inz. | PODPIS OPRAC. NRRYS./
OPRACOWUJACEGO WOJCIECH SAWICKI NR ARKUSZA
NR UPRAWNIEN / BRANZA DOS$/0123/PWBD/17 / INZYNIERYJNA, DROGOWA BD O-l
DATA SPORZADZENIA AKTUALIZACJA LISTOPAD 2024 . .




PRZEBUDOWA UL. tOWICKIEJ OD UL. POMORSKIEJ DO UL. OPALOWEJ W LEGNICY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1:500

Potwierdzam zgodnos¢ kopii mapy do celéw projektowych
zoryginatem w liniach rozgraniczajqcych pas drogowy

ul. towickiej w Legnicy

/Projektant obiektu/
WYMIARY | OINACZENIA PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH:

25
\,‘O\WD\Q \g \\e\N\! . . B .
W\(yr() . 2 stanowisko postojowe, prostopadte do krawedzi jezdni (<90°)

6.0

2I stanowisko postojowe, réwnolegte do krawedszi jezdni (<0°)
3.6
o stanowisko postojowe, prostopadte do krawedzi jezdni (<90°)
g ('.'7. przeznaczone dia 0sob niepetnosprawnych

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH

LP | PROJ. WYMIAR SP LOKALIZACJASP | ILOSC SP 1LOSC SP W DANEJ GRUPIE
1 2.5x5.0 [m] <90° 34 %

2 2.5%6.0[m] <0° 2

3 3.6x5.0[m] <90° 4 450

UWAGA:
*- wymagana ilo3¢ SP dla 0séb niepetnosprawnych 2 dla pozostatych SP projektowanych wilosci 16-40

LEGENDA:

Oznaczenia branzy inzynieryjnej drogowej:

|:| proj. jezdnia ul. towickiej o naw. bitumicznej
|:| proj. jezdnia ul. towickiej 0 naw. z kostki betonowe;
|:| proj. zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

proj. P dla 0s6b niepetnosprawnych o naw. z kostki betonowe;
|:| proj. skizyzowania wyniesione o naw. z kostki betonowe;

gg proj. Zjozdy o naw. z kostki betonowej
|:| proj. chodniki / dojscia do budynkéw mieszkalnych o naw. z kostki betonowej

m istn. chodniki / dojécia do budynkdw mieszkalnych o naw. z kostki betonowe;
ﬂ]m proj. 1zqd ptytki chodnikowej, betonowej typ "STOP"
planowane remonty istn. nawierzchni utwardzonych

- - proj. tereny zieleni przyuliczne;
——-—— proj. osie drogowe uktadu drogowego ul. towickiej

proj. kraweznik drogowy, betonowy 15x30 cm

—.— proj. kraweinik drogowy, betonowy 15x30 cm, zatopiony +2 cm

proj. kraweznik drogowy, befonowy 12x25 cm, zatopiony +0 cm
——.—— proj. kraweznik najozdowy, befonowy 15x22 cm

— — — proj. obrzeze chodnikowe, betonowe 8x30 cm

— — — stn. obrzeze chodnikowe (do zachowania)

— —— proj. krawedz poszerzenia jezdni w ciggu fukow kotowych

— — — proj. krawedzie pozome / zakresy opracowan br. drogowej

proj. linie wyznaczajgce SP - wydzielenie konstrukcyjne, kostka betonowa, kolor grafit
¥ — =~ rozbidrki istn. krawedzi nawierzchni utwardzonych

istn. krawezniki drogowe, betonowe

‘2% proj. spadki poprzeczne

proj. lokalizacja przekrojow normalnych ujetych w czesci PAB
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proj. linia podziatowa nieruchomosci

proj. linia rozgraniczajgca pas drogowy ul. towickiej

proj. linia obejmujgca nieruchomosci, z ktdrych korzystanie bedzie ograniczone
linia okreslajaca zakres robdt w pasach drogowych objetych opracowaniem

(niestanowigca linii podziatu nieruchomosci)
zakres przebudowy ul. Sikorskiego - wg odrebnego opracowania

Oznaczenia branzy instalacyjnej (kanalizacja deszczowal:
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(© /o proj. studnie rewizyjne, betonowe DN1200/1500 / studzienki konrolne DN630
B — proj. przytqcza siodtowe p(zykonq\ikéw deszczowych
] proj. wpusty deszczowe, uliczne
s proj. wpusty deszczowe, kraweznikowe
oo proj. wpust liniowy
XX rozbidrkiistn. uktadu kanalizacii deszczowej
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% =-=—===proj. kanat technologiczny redlizowany metodq przewiery sterowanego
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? — — proj. linia zasilojgea uktad o$wietlenia ulicznego w rurze ostonowej
XX stn. linie zasilajgce o$w. uliczne przeznaczone do rozbidrki
\—|—/ istn. stupy o$w. ulicznego przeznaczone do rozbidrki
Pozostate oznaczenia:
(X\ istn. drzewa przeznaczone do wycinki
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