
+3,70

+4,18= 102,98m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.+4,18= 102,98m n.p.m.

+4,48= 103,28m n.p.m. +4,48= 103,28m n.p.m.

L

2°-3,5%

N

1:100

S-08

Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Podpis

Skala:

Adres

inwestycji:

Branża:

SANITARNA

Stadium

dokumentacji:

Data:

POWIAT PRUSZKOWSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Nr rys.

Nr str.

12.2018

PROJEKT

BUDOWLANY

Podpis

Projektant:  mgr inż. Artur Marcin Szkop

upr. nr WKP/0146/POOS/09
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UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW
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 upr. nr WKP/0153/POOS/13

1.01_b

Φ=1879 W

VK33-300 1600 mm

3,00

1.01_a

Φ=1879 W

VK33-300 1600 mm

3,00

1.02

Φ=434 W

VK21-600 500 mm

1,00

1.10

Φ=486 W

VK21-600 500 mm

1,00

1.03

Φ=226 W

Prosty 530
750 mm

1.04

Φ=273 W

Prosty 530
750 mm

1.05

Φ=351 W

Prosty 630
750 mm

1.05-U

Φ=241 W

Prosty 530
750 mm

1.06-U

Φ=308 W

Prosty 530
750 mm

1.06

Φ=695 W

Prosty 630
1700 mm

1.08

Φ=193 W

Prosty 530
750 mm

1.14_e

Φ=1027 W

VK22-600 800 mm

2,00

1.14_d

Φ=1027 W

VK22-600 800 mm

2,00

1.14_a

Φ=1711 W

VK22-600 1200 mm

2,00

1.14_b

Φ=1711 W

VK22-600 1200 mm

2,00

1.01 A

Φ=1121 W

VK33-300 900 mm

3,00

1.11

Φ=1170 W

VK33-300 900 mm

3,00

1.12_a

Φ=1485 W

VK33-300 1200 mm

3,00

1.12_b

Φ=1485 W

VK33-300 1200 mm

3,00

1.12A

Φ=883 W

VK21-600 900 mm

2,00

1.13A

Φ=759 W

VK21-600 800 mm

1,00

1.13_a

Φ=1163 W

VK21-600 1000 mm

3,00

1.13_b

Φ=1163 W

VK21-600 1000 mm

3,00

1.16_a

Φ=1612 W

VK22-600 1200 mm

3,00

1.28_a

Φ=1434 W

VK22-600 1000 mm

3,00
1.28_b

Φ=1434 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.28_c

Φ=1434 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.27

Φ=890 W

VK21-600 800 mm

1,00

1.25

Φ=533 W

Prosty 530
1700 mm

1.26

Φ=449 W

Prosty 530
1140 mm

1.23

Φ=313 W

VK20-600 400 mm

1,00

1.21_b

Φ=1323 W

VK22-600 1000 mm

2,00

1.21_c

Φ=1323 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.22_b

Φ=1118 W

VK21-600 1200 mm

2,00

S1.1

Φ=1046 W

VK21-600 1000 mm

3,00

2

Φ=318 W

VK20-600 400 mm

1,00

-1.18

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

2,00

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

3,00

Zejście pod posadzkę Zejście pod posadzkę Zejście pod posadzkę Zejście pod posadzkę
Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

1.22_a

Φ=1118 W

VK21-600 1200 mm

2,00

1.14_c

Φ=1369 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.21_a

Φ=1323 W

VK22-600 1000 mm

2,00

Zejście pod posadzkę

2

Φ=266 W

VK20-600 400 mm

1,00

S1.4

Φ=549 W

Prosty 530
1700 mm

CO2

CO1

CT1

+1_3

Φ=387 W

VK21-600 400 mm

1,00

+1_4

Φ=1522 W

VK22-600 1200 mm

1,00

+1_2_b

Φ=1206 W

VK21-600 1200 mm

1,00

+1_2_a

Φ=1206 W

VK21-600 1200 mm

1,00

+1_6

Φ=2123 W

VK33-600 1200 mm

2,00

+1_5

Φ=2488 W

VK33-600 1200 mm

3,00

1.28_d

Φ=1434 W

VK21-600 1200 mm

3,00

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

1.17_a

Φ=1377 W

VK22-600 1000 mm

3,00 1.17_b

Φ=1377 W

VK22-600 1200 mm

2,00

Zejście pod posadzkę

1.16_b

Φ=868 W

VK21-600 900 mm

1,00

1.18_b

Φ=1646 W

VK22-600 1200 mm

3,00

1.19_b

Φ=1334 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.20_b

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.18_a

Φ=1097 W

VK22-600 900 mm

2,00

1.19_a

Φ=889 W

VK21-600 900 mm

2,00

1.20_a

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

+1_6 +20 °C

Φwym: 2123 W

+1_5 +16 °C

Φwym: 2488 W

↕-1_1+16 °C

Φwym: 0 W

+1_2 +20 °C

Φwym: 2412 W

S1.2 +20 °C

Φwym: 318 W

S1.3 +20 °C

Φwym: 266 W

S1.4 +24 °C

Φwym: 549 W

+1_4 +20 °C

Φwym: 1522 W

+1_3 +20 °C

Φwym: 387 W

1.01+20 °C

Φwym: 3758 W

1.01 A +20 °C

Φwym: 1121 W

↕S_0.2 +20 °C

Φwym: 0 W

1.14 +20 °C

Φwym: 6843 W

↕S_0.1 +18 °C

Φwym: 0 W

1.20 +20 °C

Φwym: 2496 W

1.26 +20 °C

Φwym: 449 W

1.23 +20 °C

Φwym: 313 W

1.22 +20 °C

Φwym: 2237 W

1.28 +20 °C

Φwym: 5738 W

↕S_1.5 +20 °C

Φwym: 0 W

1.16 +20 °C

Φwym: 2480 W

S_1.4 +20 °C

Φwym: 0 W

1.19 +20 °C

Φwym: 2223 W

1.18 +20 °C

Φwym: 2743 W

1.17 +20 °C

Φwym: 2753 W

S_1.3 +20 °C

Φwym: 0 W

1.21+20 °C

Φwym: 3968 W

1.08 +20 °C

Φwym: 193 W

1.06 +20 °C

Φwym: 695 W

1.07 +20 °C

Φwym: 0 W

S1.1+20 °C

Φwym: 1046 W

↕-1.07

+16 °C

Φwym: 9415 W

↕-1.18

+16 °C

Φwym: 4633 W

1.25 +20 °C

Φwym: 533 W

1.27 +20 °C

Φwym: 890 W

1.13 +20 °C

Φwym: 2325 W

1.09 +20 °C

Φwym: 0 W

1.06-U +20 °C

Φwym: 308 W

1.05-U +20 °C

Φwym: 241 W

1.05 +20 °C

Φwym: 351 W

1.03 +20 °C

Φwym: 226 W

1.04 +20 °C

Φwym: 273 W

1.11+20 °C

Φwym: 1170 W

1.12 +20 °C

Φwym: 2971 W

1.13A +20 °C

Φwym: 759 W

1.12A +20 °C

Φwym: 883 W

1.02 +20 °C

Φwym: 434 W

1.10 +20 °C

Φwym: 486 W

CT I.2

CO I.3

ISTNIEJĄCA CENTRALA WENTYLACYJNA SALI GIMNASTYCZNEJ

MOC NAGRZEWNICY 95 kW

PARAMETR INSTALACJI 80 / 60 *C

COCO I.

CTCT I.


