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WARUNKI TECHNICZNE
budowy sieci wodociggowej

rzedsiewziecia: Wojewodztwo wielkopolskie, Gmina Gniezno, Miejscowos¢ Kalina,

dziatka nr 45, 199/9, 60, 59/17, 199/8, 199/26,59/3.

3.

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy dokonaé do istniejacej sieci
wodociggowej w miejscu uzgodnionym z Konserwatorem sieci.

Sie¢ nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PE fi 125 mm z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Tom |l Instalacje sanitarne |
przemystowe” oraz z Zarzgdzeniem nr 60 Ministerstwa Budownictwa Przemystu Materiatow
Budowlanych.

Wiaczenia w istniejacg sie¢ wykonac¢ za pomocg trojnika Zeliwnego i kotnierzowego oraz
dwoéch zasuw odcinajgcych.

Na koncowce wodociggu nalezy zamontowac hydrant z zabudowang zasuwg - zgodnie z
wytycznymi branzowymi.

Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej Inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie

na budowe z wia$ciwego organu administracji panstwowej, jezeli jest to konieczne.




6. Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnione
przedsiebiorstwo lub zaktad instalacyjny, ktérego przedstawiciel posiada $wiadectwo
przygotowania zawodowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczgcia prac a po ich
wykonaniu zgtosi¢ wykonang sie¢ do odbioru. Po zakonczeniu prac zostanie dokonany odbior
i wigczenie do sieci.

8. Zabrania sie samodzielnego wigczenia do sieci.

9. W miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi prace prowadzi¢ recznie. Wejscie
w pas drogowy uzgodni¢ z wiasciwym administratorem drogi.

10. Inwestor oéwiadcza, ze jest S$wiadomy ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane awarig sieci.

11. Uruchomienie sieci wodociggowej moze nastgpi¢ po wykonaniu:

< Badan laboratoryjnych wody celem ustalenia warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i na potrzeby gospodarcze.

% Przedfozenia wykonanej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej
sieci wodociggowe;j.

< Widocznego i trwatego oznakowania umiejscowienia zasuwy.

< Dezynfekcji sieci wodociggowej oraz dokonaniu proby szczelnosci.

12. Odbiér sieci w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ konserwatorowi ujgcia wody w Jankéwku Panu
Krystian Braszka, tel. 691 756 999.

13. Wszelkie sprawy zwigzane z przedsigwzigciem prosimy konsultowaé bezposrednio z
Konserwatorem.
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