Przebudowa drogi pow.nr1282R Pustkéw - gr pow. - Wola Ociecka - budowa chodnika w km 1+585 - 1+972 w

m Pustkow

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km 0.39
d.1]0111-01 wych - trasa drég w terenie réwninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna |szt. 1.00
d.1/0101-02 pita mechaniczng ($r. 26-35 cm)
D-01.02.01
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 136-145 cm) szt. 1.00
d.1/0105-07
D-01.02.01
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1503.00
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urob-
D-01.02.02 a |ku do 3,0km
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu-  |m 394.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cemen- |m 7.00
d.1/0814-02 towo - piaskowej
D-01.02.04
7/KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3 6.19
d.1/0303-06
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 40 cm - ist- |m 51.50
d.1/0816-01 niejace przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 50 cm - ist- |m 5.00
d.1/0816-01 niejace przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 60 cm - ist- |m 1.00
d.1/0816-01 niejace przepusty pod drogg
D-01.02.04
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azuro- |m?2 2.64
d.1/0805-01 wych gr. 10 cm o spoinach i otworach wypetnio-
D-01.02.04  |nych piaskiem
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 8.30
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04  |wyp.spoin piaskiem
13/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 4.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
14/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 6.62
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
15/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - wykonanie nasy-|ms3 352.76
d.2/0207-03 pu pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
16/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 |[m3 399.86
d.2|/0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. I-lll - formowanie
KNNR 6 nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 CHODNIKI
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w m?2 745.80
d.3|0101-03 gruncie kat. |-l na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll  |m?2 138.60
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 3,0 km - kory-
D-04.01.01 to pod zjazdy w chodniku
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 420.00
d.3|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
D-08-01.01
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 420.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
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21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 345.00
d.3]0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 64.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
23|/KSNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych z beto- |ms3 22.73
d.3/0104- nu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym - $ciana opo-
03KSNR 2 rowa za chodnikiem
0104-01
D-10-01.01
24/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m?2 678.00
d.3/0113-06 0 grub.po zageszcz. 15 cm - podbudowa pod chod-
D-04.04.01 nik
25/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m?2 126.00
d.3/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatosé¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - pod
D-04.05.01 zjazdy w chodniku
26|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m2 126.00
d.3/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
D-04.04.02  |ku
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m?2 678.00
d.3|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-08.02.02
28|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m?2 126.00
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
D-08.02.02  |kolor
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m2 94.50
d.3/0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdéw
D-04.04.02  |za chodnikiem
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6- |m?2 2.20
d.3/0511-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOST-
D-08.02.02 |KA MATERIAL INWESTORA
4 ODWODNIENIE
31/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wierceh |m 29.00
d.4/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
D-03.02.01 gruntach kat.I-l1l z montazem rury z polietylenu
PEHD $&r 200mm o sztywno$ci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
32|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm |szt. 5.00
d.4/1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym kra-
D-03.02.01 waznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszg-
cymi robotami ziemnymi
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 4.59
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lllI-
D-03.02.01 wykopy pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nad-
miaru urobku do 1km
34/ KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdéw sypkich |m?2 4.50
d.4/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. |m 11.50
d.4/1308-03 200 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa - przykana-
D-03.02.01 liki
36/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 4.45
d.4/0214-05 rowow,wykopdw obiektowych spycharkami z za-
D-03.02.01 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - przykanaliki
37|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m?2 3.20
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wylotéw przykanalikow
D-06.01.01
5 POSZERZENIA JEZDNI
38/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.I-lll  |m?2 157.90
d.5/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 2,5
D-04.01.01 Km na uzupetnienie nasypow pod chodniki
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39/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m?2 157.90
d.5/0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
40/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 |m?2 157.90
d.5/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.06.01
41/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa |m?2 196.70
d.5/1005-07 0,4kg/m2
D-04.03.01
42/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 168.10
d.5/0308-01 asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 7 cm
D-05.03.05b |(warstwa wigzgca) dla ruchu KR-3
43/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzacejj |m?2 168.10
d.5/1005-07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
44/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 206.90
d.5/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 5 cm
D-05.03.05a |(warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z 2 rzedow kostki brukowej betono- |m?2 28.60
d.5/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02 |- uformowanie $cieku przy krawezniku
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
46|KNNR 6 Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat. |-l z |m?2 25.20
d.6/0102-03 odwozem urobku do 1km
D-04.01.01
47/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m2 25.20
d.6/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.01
48/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) |m?2 15.00
d.6/0113-02 $r gr. 12 cm - nawierzchnia przebudowywanych
D-04.04.02  |zjazdéw
49/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) |m?2 25.20
d.6/0113-02 gr.20 cm
D-04.04.02
50/ KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m2 25.20
d.6/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
51/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 2.44
d.6/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W me-
D-05.03.05b |chaniczne - dla ruchu KR-3
52/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrow- m2 24.40
d.6/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
53/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 23.60
d.6/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
7 POBOCZA | ROWY
54/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o |m 226.00
d.7/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 2,5 km -
oczyszczenie rowéw z namutu $r. gr.35 cm z wy-
profilowaniem skarp
8 PRZEPUSTY
55/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 5.04
d.8/0210-02 KNR |ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2-01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi -
D-03.01.01 wykopy pod przepusty
56|KNR 2-31 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw |m 2.00
d.8/0605-06 drogowych rurowych jednootworowych z rur zelbe-
D-03.01.01 towych o ér. 60 cm na fawie z kruszywa tamanego
0-31,50gr 30cm
57/KNNR 1 Zasypywanie przepustdéw z przerzutem na odl.do 3 |m3 2.96
d.8/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - przepusty
D-03.01.01
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58/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych prze-|m3 0.72
d.8/0606-01 pustéw drogowych rurowych o $r.60 cm - z betonu
D-03.01.01 C25/30
9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
59/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 4.58
d.9/0210-02 KNR |ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2-01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi -
D-06.02.01a |wykopy pod przepusty na zjazdach
60|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- \m 6.00
d.9/0605-06 wych PP o sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbowa-
D-06.02.01a |ne o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2
61/KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 |m3 4.58
d.9/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i
D-06.02.01a |zjazdy
10 UMOCNIENIA SKARP
62/ KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 15.50
d.1/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
0/D-06.01.01 humusem i obsianiem trawg
63/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 45.00
d.1/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
0/D-06.01.01 betonem C12/15
64| KNNR 6 Scieki z elementow betonowych muldowy 5060 gr. |m 8.00
d.1/0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
65/ KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m?2 6.00
d.1/0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
0/D-06.01.01
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
66|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 4.00
d.1/0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
1/D-07.06.02 $r.60 mmco2,0m
67|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocyn- |szt. 4.00
d.1/0702-02 kowanych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
1/D-07.02.01
68/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z |szt. 2.00
d.1/0702-02 rur stalowych ocynkowanych o ér. 70 mm - z obeto-
1/D-07.02.01 nowaniem
69|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 2.00
d.1|0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
1/D-07.02.01
70/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 5.00
d.1/0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki ma-
1/D-07.02.01 teriat inwestora
71/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 12.00
d.1/0203-01 malowanie przej$¢ dla pieszych P-10
1/D-07.01.01

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robét
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