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1. . ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oswietlenie uliczne

Linia kablowa YAKXs 4x35mm? 6/10m
Linia kablowa YKY 3x6mm? 85/103m
Rura ostonowa DVR ©®75mm 104m
Stup aluminiowy SAL P-81 dwuwysiegnikowy szt
Stup aluminiowy SAL 60 Sszt
Stup aluminiowy SAL 70 Iszt
Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 800mA NW/ 51,5W/7730Im
2szt
Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/
7600Im przejscie dla pieszych S5szt
Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5369/40LEDS 700mA CW 757/86W/13592Im
przejscie dla pieszych 1szt

Rura ostonowa SRS @110mm 24m
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, IIT 2023
ul. Lesna 15
34 — 530 Bukowina Tatrzanska
MAP/0058/POOFE/11
OSWIADCZENIE

Projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Temat
opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez
wykonanie przejs¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowania z drogg gminng nr
420206K (ul. Orkana) oraz z droga gminng nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w
km 0+535, w miejscowosci Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach
istniejacego pasa drogowego
Adres
obiektu: Zakopane
gmina Miasto Zakopane
ul. Kasprusie
Inwestor:  Burmistrz Miasta Zakopane
ul. Ko$ciuszki 13
34-500 Zakopane
wykonany zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
,stachm
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

OPRACOWANIA: PPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR

ADRES
OBIEKTU:

INWESTOR:

Opracowat:

420182K (UL. KASPRUSIE) POPRZEZ
WYKONANIE PRZEJSC DLA PIESZYCH W
REJONIE SKRZYZOWANIA Z DROGA
GMINNA NR 420206K (UL. ORKANA) ORAZ
Z DROGA GMINNA NR 420214K (UL. POD
LIPKAMI) W KM 0+535, W MIEJSCOWOSCI
ZAKOPANE, GMINA MIASTO ZAKOPANE, W
GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA
DROGOWEGO

ZAKOPANE

GMINA MIASTO ZAKOPANE

UL. KASPRUSIE

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13

34-500 ZAKOPANE

mgr inz. Przemyslaw Stachon
34-530 Bukowina Tatrz., ul. Lesna 15



1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacja projektu przewiduje sig:
* inwestycje polegajaca na wykonaniu oswietlenia ulicznego
0,4 kV.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduja |,
elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia, drogi gminne i wojewddzka.
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbi6rek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL
Dla planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4 kV w Zakopanem elementami stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowie ludzi sg:
e prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych
e prace wykonywane w poblizu drog
e prace na wysokosci

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE, CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie nastepujacych robét,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
e prace wykonywane w poblizu drog
e prace na wysokosci

Podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenie wystapi w trakcie podiaczenia

nowych elementéw do sieci energetycznej oraz w momencie rozciecia kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW — WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN mogg by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod napiecia,
zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zataczeniem pod napiecie i zalozeniu uziemienia
W miejscu pracy.

Prace wykonywane w technologii pod napigciem wykonane mogg by¢ jedynie przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie szkolenia oraz z wykorzystaniem atestowanych
narzgdzi do tego przeznaczonych.

Prace na wysokoéci nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem urzadzen zapobiegajacych
upadkowi z wysokosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami przed przypadkowym wpadnieciem oraz
oznakowaé. . '

Prace w poblizu drég nalezy prowadzi¢ poza pasem drogowym z odpowiednio
wygrodzonym i oznakowanym placem robét. W razie koniecznosci zastosowaé sterowanie
ruchem

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI ELEMEN-
TOW SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresic BHP.

Przed przystqplemem do wykonywania prac nalezy pouczyc zespol pracownikéw o
warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i zyma ludzkiego i nalezy na
imiennym spisie delegowanych ' pracownikéw dokona¢ wpisu o przeprowadzonym
pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikow.



e w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mieé sprzgt i
$rodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pomocy
o identyfikacje i przecigcie kabli zleci¢ firmie obshugujacej kable.
Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powinny by¢ przestrzegane nastgpujace zasady:
e podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ si¢ pasem lub szelka-
mi bezpieczenstwa
s  pracujacym na wysokoscei nie wolno odrzucaé zadnych przedmiotow
s w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien
znajdowa¢ si¢ na ziemi i powinien mie¢ sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pomocy
W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozefi lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacj¢ z miejsc zagrozonych oraz
dostepno$é dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.



5. OPIS TECHNICZNY

3.1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zakopane, ul.
Kasprusie na skrzyzowaniach z ul. Orkana i Pod Lipkami jest gmina Miasto Zakopane

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy oswietlenia ulicznego przy ul.
Kasprusie w miejscowosci Zakopane w celu zagospodarowania terenu na cele publiczne

5.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Zlecenie inwestora,
e  Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
e Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnija 25 czerwca
2003r.
»  Wymagania Polskiego Komitetu O$wietleniowego oraz norma PN-EN 13201
¢ Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

5.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiggiem dzialki polozone w Zakopanem przy ul. Kasprusie na skrzyzowaniach z ul.
Orkana i Pod Lipkami

5.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

5.5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:
Sie¢ kablowa i napowietrznanN
Kanalizacja deszczowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ teletechniczna
Sie¢ gazowa
Sie¢ cieplna
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbiérek.
5.5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow
budowlanych.
5.5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Oswietlenie uliczne projektuje si¢ wykona¢ od istniejgcego shupa sieci napowietrznej
do poszezegolnych stupéw oswietleniowych wzdtuz ulicy Kasprusie. Lampy projektuje
si¢ zamontowa¢ na shupach aluminiowych o wysokosci 10m i 6m dla przejé¢ dla
pieszych

Kolidujgce kable projektuje si¢ ostoni¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.

5.5.4. Bilans mas ziemnych.

Urobek z mas ziemnych w czasic prowadzenia robét bedzie sktadowany obok
wykopu.

Ziemia pozyskana w trakcie wykopoéw wykorzystana zostanie do zasypania
i utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.

Po zakoficzeniu robét budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystgpi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.



5.6. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow "1 podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest terenem gorniczym.

5.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowane linie elektroenergetyczne nie majg ujemnego wpltywu dla
érodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napigcie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV). Nie beda powodowa¢ zwigkszenia :
e stan zanieczyszczenia ziemi, wod i atmosfery
e poziom dzwigkow
e poziom oddzialywania elektroenergetycznego
e zmiane stosunkéw wodnych, likwidacj¢ zadrzewien, zachowano istniejaca
zielen
Wplyw inwestycji na $rodowisko zostal okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.
Projektowane urzadzenia elektryczne sa takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazuja negatywnego wptywu na Srodowisko.

5.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwiazku z realizacjg inwestycji projektuje si¢ wykonanie rowow kablowych
o glebokoscido I m.

W miejscu planowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe (wystgpuje
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych gruntow organicznych
i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robét projektowana inwestycje
zalicza go do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

5.10 . ZAKRES PAC.
Projektuje si¢ wykona¢ przebudowe nastgpujgcych elementow:

e Linia kablowa YAKXs 4x35mm?* 6/10m

s Linia kablowa YKY 3x6mm’ 85/103m

e  Rura ostonowa DVR ®75mm 104m

e  Shup aluminiowy SAL P-81 dwuwysiggnikowy 1szt

¢  Stup aluminiowy SAL 60 Sszt

e  Stup aluminiowy SAL 70 szt

e Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 800mA NW/ 51,5W/7730Im

2szt

e Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/
76001lm przejscie dla pieszych Sszt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5369/40LEDS 700mA CW 757/86W/13592lm
przejscie dla pieszych szt

e  Rura ostonowa SRS @110mm 24m



Lini¢ kablowa projektuje si¢ utozy¢ w wykopie omijajacych projektowany
budynek od zlokalizowanych istniejacych kabli . Kabel uktada¢ zgodnie z normg N
SEP-E-004.

Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm
1 przykry¢ folig niebieska o szerokosci 30 cm. Pozostaly réw zasypaé gruntem
rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falista z pozostawieniem zapaséw po 3 m, przy
stupie i zlgczu kablowym. Promien zgigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego
20-krotnej $rednicy.

Ulozony kabel zaopatrzyé w trwale oznaczniki, rozmieszczone
w odleglosciach nie mniejszych niz 10 m, i w zigczu kablowym. Na wg oznaczniku
umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ... do ...), typ kabla oraz rok
utoZenia.

Stupy projektuje si¢ zabudowaé na fundamentach prefabrykowanych projektuje
si¢ zabudowac stup stalowy typu SAL P-81 z wysi¢gnikiem dla o$wietlenia drégoraz
SAL 60 z wysi¢gnikiem pojedynczym dla oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Stup
drogwy musi by¢é wyposazony w gniazdo 230V zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Stupy muszg by¢ przewidziane na obcigzenie wiatrem 3 strefy z uwzglednieniem
parcia wiatru na ship jak i na mozliwe dekoracje/reklamy.

Stup musi by¢ wyposazony w gniazdo zgodnie z warunkami wydanymi przez

Urzad.

Wzor stupa dla oswietlenia ulicznego zaaprobowany przez Inwestora.

—_—

Kat wysiegnikéw zgodnie z zatgczonymi obliczeniamis:



- h=10m / wysiegnik di. 1,5m / nachylenie 0° - ulica,

- h=6m / nachylenie 10° - przejscie.

W stupie nalezy zabudowaé zlgcza shupowe 1ZK Od zlgcz do opraw
o$wietleniowych w samym stupie nalezy utozyé przewod YDY 3x2,5 mm’
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A.

Dla drég jednokierunkowych jedna z opraw do$wietlejagcych musi mie¢ optyke
LEFT.

Trase o$wietlenia ulicznego przedstawia plan zagospodarowania.

Szczegbly dotyczace budowy znajdujg si¢ na rysunkach nr 1, 2

Realizowany poziom o$wietlenia:

- przejscie: klasa PC2.

Obliczenia fotometryczne stanowg zatacznik do niniejszego projektu.

Parametry opraw o$wietleniowvch :

Materiat korpusu: Wysokocis$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepne;j palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza
sie surowego materiatu

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornodci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z
badan pochodzgey z akredytowanego laboratorium

Szczelno$é komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej [P66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czg$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub
od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sig¢ bez
koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoéch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidlowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwigkiem o natgzeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy <7,5kg  * Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 50W

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektryczne;j,

znamionowe napigcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa posiada modut przylaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepig¢ 10kV
typu 2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w 1 jak i IT klasy
ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych
wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie




polaczen elektrycznych w obrgbie urzadzenia odbywa si¢ w sposéb beznarzedziowy.
Modut przylaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidlowym dziataniu urzgdzenia.
Wyposazenie oprawy w gniazdo NEMA 7 pin
rodzaj zrédla Swiatta — LED
Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw ukladu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen
lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)
Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
Konstrukeja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz
$redniej mocy
Temperatura barwowa Zrodet §wiatta: zgodnie z obliczeniami
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywg $wiattodci, a catkowity strumien
oprawy jest sumga strumieni poszczegdlnych soczewek
Oprawy muszg spemia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaznika udziatu swiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wicksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy =~ wiarygodnos¢ podawanych przez producenta  parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé
Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostgpnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace
obliczenia fotometryczne w  ogdlnodostepnych os$wietleniowych —programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki obli-
czeniowe

UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie ulozonego kabla projektuje sie

ufozy¢ bednarke FeZn 30x3mm oraz zaglebi¢ sondy uziemiajace di. 3m. Bednarke
projektuje si¢ ulozy¢ pod kablem ziemnym i obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke
projektuje si¢ wprowadzi¢ do kazdego ze stupow i podpiaé pod fabryczny zacisk w stupie.
Uziemienie dodatkowe robocze stup6w powinno wynosi¢ Ru <10 Q



Po wvkonaniu uziemienia nalezv wvkonaé pomiary rezystancji uziemienia

i ewentualnie dokonaé jego rozbudowy.

5.11. DEMONTAZ
Istniejace kable pozostawi¢ w ziemi do umartwienia lub wyciagna¢ z ziemi z
przeznaczeniem do utylizacji.
Stupy z demontazu przekazaé Zamawiajacemu pod wskazany adres.

5.12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:
o Zasilanie - szybkic wylgczanie dla sieci w ukladzie TN-C
o Odbiodr - szybkie wylgczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S
e Ochrone wykona¢ zgodnie z norma PN — 91/E — 05009.
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujgca norma.

5.13. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw stupowych, linii napowietrznej

1 kablowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e Normami N SEP-E-004
o zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
o szczegblowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w TAURON Dystrybu-
cja SA
o z przepisami BHP i obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

o Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy szczeg6lowo zapoznaé
sie z niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujacymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

e dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci facznie z pozostalymi branzami

e wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp muszg mie¢ odpowiednie atesty.

e wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakoficzy¢ wykonaniem
odpowiednich pomiaréw ochronnych

e wszystkie obwody w zlaczach stupowych powinny by¢ opisane w spos6b
ulatwiajacy identyfikacje

o w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do osiggnigcia zamierzonego efektu tj. w pelni
dzialajgcego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

e zaproponowane urzadzenia zastosowane sg jako przyktadowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rownowaznosci parametréw zastosowanych rozwigzan. Dopuszczone s3
rozwiazania o niegorszych parametrach niz w projekcie

o rysunki, czes¢ opisowa czy specyfikacje sg dokumentami wzajemnie sig
uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sa jak
gdyby wystgpowaty we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy zglosi¢
projektantowi

e w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowiazany jest wyjaéni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora




6. OBLICZENIA

6.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Moc zapotrzebowana przez o$wietlenie uliczne:
Psrr =2, PX k.=0,32kW

Moc przylaczeniowa bedzie wystarczajaca dla potrzeb nowoprojektowanego o$wietlenia
ulicznego wraz z uwzglednieniem pragdéw rozruchowych opraw.

UWAGA. ‘

Powyzsze obliczenia wykonano dla zatozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwiazan
projektowych poszczegdlnych branz.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan na Wykonawcy spoczywa obowiazek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

6.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
Szafki o§wietlenia ulicznego

I-P
=—7F-.100

AU, =—F_
/J y.S.Uz

TAU%= 0,01 %

ZAU% < XAUdop% - Spadek napigcia miesci si¢ w normie

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLA-
CZENIA ZASILANIA.

Sprawdzenia skuteczno$ci szybkiego wylaczenia zasilania nie wykonano ze wzgledu na
brak danych, co do istniejacej sieci zasilajacej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy
pomocy pomiaréw, skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania, po wykonaniu instalacji,
a przed oddaniem jej do uzytkowania.

Ochrong przez samoczynne wylgczenie zasilania w instalacjach nN pracujacych w
ukiadzie TN zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 uznaje si¢ za skuteczng, jezeli spelniony
jest ponizszy warunek:

<

0

7, <

a

a
gdzie:
ZS - zmierzona impedancja petli zwarciowe] obejmujgcej zrédito zasilania zwarcia,
przewod czynny od Zrédla zasilania do miejsca zwarcia i przewdd ochronny miedzy
punktem zwarcia a Zrodiem, w [Q]
Uo — warto§¢ skuteczna napigcia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi (miedzy
przewodem fazowym L, a uziemionym przewodem PEN lub przewodem PE), w [V]
Ia — prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w okre$lonym czasie, w [A]



6.4. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywno$¢ gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupéw wykona¢ jako poziome
Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 25x4 o dt. 60m utozong 0,8 m pod ziemia.

Opomosé uziemienia pojedynczego uziomu pionowego |

o dtugose r _ | noseuziem |
[mmj 1 [m] [©Qm] [szt.]
Pret 20 3 100 34 2 ]
P
R s= Eh—'l -1n ? gdzie: I- Rezystywnosé gruntu
WYNIK: 30,26 Q
Opomosé uziemienia poziomego |
szeroko$é grubosé diugos¢ r I
[mm] [mm] 1[m] {Qm] |
Bednarka 30 3 15 100 |
P l
R, == -1ln —
P II-1 r
WYNIK: 18,07 Q
Opormnoéé wypadkowa uziemienia pionowego i poziomego: 8,24 O
pr oy
Afof LA
ol t'é' & 4

e
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Tabela (E, prostopadie) 11
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadie) 12
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_— DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przej$cie ul. Kasprusie / Dane planowania
T11.00m
[ I
I | 1
I |
] [ | | | { 1 [
[ |
I |
. T 0.00
0.00 20.00 m
Wspolczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [ilm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 SCHREDER I1ZYLUM 1/ 5369/ 20 LEDs 1000mA 7600 8775 65.0

CW 757 65W / Zebra right / 474732 (1.000)
W sumie: 15201W sumie: 17550 130.0

e
Strona 3



2 lloséé

Edvtor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 1/5369/ 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
Numer artykuiu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 7600 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
{Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

Lista opraw

SN

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
7600 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyiny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 6.000 1.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.900 6.000 10.0 0.0 -180.0
e

Strona 5



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11.00

® 8 | 10.00
I |
I | ’I
1
[ | !
] f ) @) (}) f ] "5 50
[ ]
I |
' ®
, , , . 0.00
0.00 7.00 12.00 2000 m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5500 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski 7.000 5500 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punki obliczeniowy F  pionowy, plaski 7.000 1.006 1006 0.0 00 00
7  Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, pltaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

m

Skala 1: 143

Wartos¢ [ix]

22
15
11
17
25
19
19
25
17

Y
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Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta

10  Pionowy punkt obliczeniowy D
11 Pionowy punkt obliczeniowy E
12  Pionowy punkt obliczeniowy F

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych
Picnowy, plaski

Liczba

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y z X Y Z

pionowy, ptaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 10
pionowy, ptaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 15
pionowy, ptaski 7.000 1.000 1.000, 0.0 0.0 180.0 21
Srednia[lx] Min. [IX]  Maks. [Ix] Erin/ En Emin / Emax

12 18 10 25 0.57 0.41
i
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S DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3D Rendering

~
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m DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

' Przedstawienie nieprawidlowych kolorow

31.25 37.50 43.75 50 Ix

0 6.25 12.50 18.75

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m) !

9.000 49 96 74
8.000 59 109 80
7.000 59 101 76
6000 52 85 69
5000 55 79 61
4.000 61 79 55
3000 69 8 52
2000 76 101 59
1000 80 109 59
0000 74 96 49

m 0.000 2.500 5.000
Uwaga: Wspohrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|X] Emin [{X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
74 49 109 0.66 0.45
-~
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Polfozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (2.500 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 41 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 33
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Przejs$cie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

En X E min [IX]

45

23

E ax [X]
76

Emin / Em
0.51

prostopadle)

Emin / Emax
0.30

re
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Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (9.500 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 41 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 32
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

'Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Uwaga: Wspohrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i IX]

45

23

E o [IX]
76

Emin / Em
0.51

prostopadle)

Emixn / Emax
0.30

“~
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LEGENDA:

Branza elektryczna :

— 11— — projektowane urzqdzenie BRD — dedykowane oswistlenie przejscia
é dla pieszych wraz z kablem zasilajgcym — lompa z optykq

GEODEZJA -

— projektowane urzqdzenie BRD — dedykowane oswietienie przejscia

Barttomie)] Tylka
34-400 Nowy Targ Y dla pieszych wraz z kablem zasilajgcym — lampa z optykq lewq
Wiadystawa Orkana | pistro
tel. 889 525 313
b — wymiana istnigjacej lompy oswietleniowe] nc nowg — komplet:
fundament, stup, oprawa LED z wysiegnikiem — typ lempy L—1

MAPA SYTUACYINO—WYSOKOSCIOWA
skala 1: 500

Powstafa na podstawie mapy syt.—wys w skali 1:500 oraz pomiaru bezposredniego

LEGENDA:
—Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zakopane
Projekty ZUDP wkreslono linig przerywang w kolorach branzowych

Pofozenie punktdw granicznych zostafo okreslone z wymagang dokfadnoscig,
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z drogg gminng nr 420206K (ul
Zal Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejgcego pasa drogowego
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