Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez wykonanie przejéé dla pieszych w
rejonie skrzyzowania z droga gminna nr 420206K (ul. Orkana) oraz z droga gminna nr 420214K
(ul. Pod Lipkami) w km 0+535, w miejscowos$ci Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach
istniejacego pasa drogowego

Lokalizacja: Zakopane
Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Ko$ciuszki 13, 34-500 Zakopane
Jednostka opracowujgca kosztorys: SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka

SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka
34-424 Zaskale, os, Za Torem 3
Adres do korespondencii: 5
14424 Bafiska Nima, os. Hodbéwka -
NIP 7352740952, REGON 3686790
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strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez wykonanie przejéé dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z droga gminna nr 420206K (ul. Orkana) oraz z droga gminna nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w km 0+535, w miejscowoéci
Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejacego pasa drogowego, polegajaca na:

[\] Frezowanie istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej;

Przebudowa drogi dla pieszych

Przebudowa kraweznikéw

Odtworzenie $cieku ulicznego po przebudowie krawgznik6w

Przebudowa obrzezy

Przebudowa odwodnienia drogi

Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzadzeri BRD wyg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,
wykonanie wyniesionego skrzyzowania zgodnie z zatwierdzonym projektem DOR, przetozenie elementéw dostosowania przejsé dla pieszych
do Zarzadzenia Burmistrza Miasta Zakopane

00000 O0

(] Regulacja wlazéw i zasuw sieci obeych i kanalizacji deszczowej, przebudowa odwodnienia drogi
o Wymiana istniejacych latarni oswietlenia ulicznego w obrebie robét
o Wykonanie dedykowanego oswietlenia przej§¢ dla pieszych

Zakres rob6t

(¢] Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej jako przygotowanie pod wykonanie wyniesionego skrzyzowania, przejsé¢ dla pieszych
(¢] Przebudowa kraweznikéw kamiennych — wymiana uszkodzonych kraweznikéw kamiennych na nowe, dostosowanie wysokosciowe i
sytuacyjne przebudowywanych kraweinikéw do wykonywanego wyniesionego skrzyzowania, przej$¢ dla pieszych;

o Przebudowa drogi dla pieszych w obrebie wyniesionego skrzyzowania ~ rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej,

korytowanie istniejacej podbudowy, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 2z uprzedniej rozbiérki
dostosowanej do wyniesionego skrzyzowania wraz z wymiang uszkodzonych kostek

o Dostosowanie sytuacyjne i wysokosciowe istniejacych $ciekéw z kostki kamiennej do projektowanych robét;

o Przebudowa obrzezy w miejscach wskazanych na PZT - dostosowanie wysokosciowe istniejacych obrzezy wraz z wymiang
uszkodzonych na nowe

o Wykonanie wyniesionego skrzyzowania, przej$¢ dla pieszych — wykonanie podbudowy betonowej pod wyniesione skrzyzowanie i
przej$cia dla pieszych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym.

o Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzadzen BRD wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,
o Regulacja wlazéw, studni i zasuw sieci obcych;

o Przebudowa odwodnienia drogi — budowa studni rewizyjnych, przebudowa wpustéw ulicznych celem zapewnienia odprowadzenia
wody opadowej z ulic po wykonaniu wyniesionego skrzyzowania, przej$é¢ dla pieszych , montaz odwodnieri liniowych

o Budowa dedykowanego oswietlenia przejéé dla pieszych;

[+] Wymiana istniejacych latarni o$wietlenia ulicznego w obrebie przebudowy skrzyzowania

o Wykonanie nawierzchni z ,,kostki integracyjnej” oraz $cieku z plyt granitowych przed przejsciami dla pieszych.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

SK Projekt Budownictwo

Krzysztof Stopka
34.424 Zaskale, os. Za Torem 3
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llogé
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez wykonanie przejsé
dla pieszych w rejonie skrzyzowania z droga gminng nr 420206K (ul. Orkana) oraz
z droga gminna nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w km 0+535, w miejscowosci
Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejagcego pasa drogowego
1 Element Roboty przygotowawcze dotyczace wyniesionego skrzyzowania i 4 wyniesionych
przejsc dla pieszych
1.1 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub
podgdrskim - jezdnia km 0,080
1.2 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagoérkowatym lub
- podgérskim - droga dla pieszych km 0,114
1.3 Kalkulacja 'Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét
- indywiduaina kpl 1
2 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe dotyczace wyniesionego skrzyzowania i 4
wyhniesionych przejs¢ dla pieszych
21 AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢
do 1°km, nawierzchnia gr. 10°'cm - materiat do wykorzystania przez Zamawiajgcego, wywodz w migjsce
wskazane przez Zamawiajgcego m2 500
22 AT 3710172 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokoéé 6-10"cm m 24
23 AT 3M107/2 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawa z wywozem na odleglosé do
1'km, krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, kamienny 20x30°cm - UWAGA:
............................. kraweznik do ponownegowbudowania |
VWYlICz@ni@ HIOSCI TODOY. e e
O .. | 63,000000
B RAZEM:: 63,000000 m 63
24 (AT 3/107/2 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na odleglos¢ do
oo 1K, krawezniki na lawie betonowe] bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 20x30°cm
Yz o8 OOt e
S B oo
[ S RAZEM:! 58,000000|m 58,000
25 |KNR231/814/2 |Rozebranie krawgznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej
- rozbiérka obrzezy przy drodze dla pieszych - do ponownego wbudowania w zaleznosci od stanu
technicznego m 111
26 KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i kiinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dia pieszych - do ponownego
wbudowania m2 | 194
3 Element Roboty ziemne dotyczace wyniesionego skrzyzowania i 4 wyniesionych przej$é dla
‘pieszych
3.1 KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami ‘
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lI-IV - korytowanie jezdni
............................. pod konstrukdje wyniesionego skizyzowania e
YN o8 C 10D e e e
""" 1487*0,2 97,400000
- RAZEM:: 97,400000|m3 | 97,400
3.2 KNNR 1/201/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami ‘
| samowy{adowczymi na odleglosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu HIHV - korytowanie
"""" 58,200000
B | B 58,200000|m3 58,200
4 Element Odwodnienie drogi - przebudowa kanalizacji deszczowej dotyczaca wyniesionego
| skrzyzowania i 4 wyniesionych przejs¢ dla pieszych |
4.1 KNR 201/215/4 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt ‘
!???99.‘.’['.'. HI - wykopy pod wpusty, studnie, przykanaliki e
*1,52,0)72+(64"1 ....85,800000
....................................................................... . 46,000000
.......................................................................................................... o ez | 134
42 .................................................................................................................................... | |
S 10,240000 |
10,240000 m3 10,240
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
43 KNNR 4/1410/4 ..................................................................................................................
G 866660
3,200000
4,100000/m3 4,100
4.4 KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000° mm, glebokosé 3'm, z
2) |pier§cieniem odciazajgcym szt 4
4.5 KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°mm, z osadnikiem bez syfonu - z wlazem
jezdniowo-kraweznikowym D400 |szt 2
4.6 KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315' mm B m 41
4.7 KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi 200" mm - przykanaliki z rur PP m 23
4.8
: 16,400000
- ] RAZEM:: 23,760000|m3 23,760
4.9 KNNR 1/318/4  |Zasypywanie wykop6w szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0°'m, kategoria
............................. QU I e
WIGZOMIBMOBTITODGL e st ettt et
...................................................................... ——1 00’000000
B RAZEM:: 100,000000/m3 100,000
410 |KNR 926/105/4 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci w swietle 150 mm i
| wysokosci do 150 mm, klasa obciazenia D400 m 1
5 Element Przygotowanie podioza oraz podbudowy pod elementy ulic oraz warstwy nawierzchni
dotyczace wyniesionego skrzyzowania i 4 wyniesionych przejsé dla pieszych
5.1 KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza ]
przebudowywanej nawierzchni drogi dla pieszych
|Krotno§é=2 m2 194
52 KNR 231/109/1 | Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubosé warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 487
53 KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubo$ci warstwy
Krotno$¢=18 m2 487
6 Element Elementy drég i ulic dotyczace wyniesionego skrzyZowania i 4 wyniesionych przejéé dla
pieszych )
6.1 KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krawezniki
kamienne 20x30 cm - wbudowanie kraweznikéw z rozbidrki przeznaczonych do ponownego
wbudowania m 63
6.2 KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krawgzniki ]
- kamienne 20x30 cm - wbudowanie nowych kraweznikow na odcinkach regulacji kraweznika m 58
6.3 |KNR231/402/4 ‘tawy pod krawezniki, befonowa zoporem ]
........ L
. ABSYBB)OAB T 18,150000
RAZEM: 18,150000|/m3 18
6.4 KNKRB 6/404/5 |Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypelnienie spoin zaprawa
cementowa - wbudowanie obrzezy z rozbiérki wraz z wbudowaniem nowych obrzezy w miejsce
|uszkodzonych m 111
65 .................................................................................................... o
""""""" 9,435000
| RAZEM:: 9,435000|m3 9
6.6 |AT 3/402M ‘Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci 25°cm, ukladana w
............................. e
et JOOVBB . 121,000000
RAZEM:: 121,000000|m 121,000,
7 Element Nawierzchnie jezdni, drogi dia pieszych dotyczace wyniesionego skrzyzowania i 4
I wyniesionych przejéé dla pieszych
7.1 KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem N
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - kostka typu "Barwy Jesieni" - nawierzchnia drogi dia pieszych -
| wbudowanie kostki z rozbiérki wraz z wymiang uszkodzonych kostek m2 194
7.2 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 8'cm, uktadana na
. podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia jezdni wyniesionego skrzyzowania i przejsé dla pieszych|m2 487,
8 Element Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD dotyczace wyniesionego
| skrzyZowania i 4 wyniesionych przejs¢ dla pieszych
8.1 |KNNRG6/702/8 Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 6|
8.2 KNNR 6/808/8 |Slupki do znakéw - rozebranie szt 3
8.3 KNR 231/702/1 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50' mm B szt | 8
8.4 KNNRS 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchnido 0,3'm2 szt | _1§
8.5 KNKRB 6/704/5 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie reczne ‘m2 | 56

Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul.
Kasprusie) poprzez wykonanie przejéé dla
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Nr | Podstawa Opis rob6t [ Jm llosé
8.6 | KNKRB6/704/2 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowanie mechaniczne m2 10
8.7 |KNKRB6/704/3 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowanie -
mechaniczne m2 1.8
8.8 Kalkulacja Montaz barier U-12b z taricuchami - kolor czarny
~ |indywiduaina |m 83
8.9 Kalkulacja Montaz barier U-12c - kolor bialo czerwony |
indywidualna szt 2
8.10 Kalkulacja Dostosowanie przejé¢ dla pieszych do wymogéw Zarzgdzenia Burmistrza Miasta Zakopane -
indywiduaina przelozenie istniejacych elementéw - jako komplet nalezy rozumieé¢ dostosowanie przejscia dla pieszych
po obu stronach drogi kpl 4
9 Element Roboty wykoriczeniowe i inne dotyczace wyniesionego skrzyzowania i 4 wyniesionych
przejsc dla pieszych
9.1 [KNNRS 1/403/1 [Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 30
9.2 KNNRS 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu o
Krotnosé=5 m2 30
9.3 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe - wyniesione skrzyzowanie i
_ przej$cia dla pieszych szt 3
94 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe - wyniesione
skrzyzowanie i przejcia dla pieszych szt 5|
9.5 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanalowe - droga dla pieszych szt 2
9.6 KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe -drogadla |
pieszych szt 4
_§._7 KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, studzienki telefoniczne - droga dla pieszych szt L i
10 Element Dedykowane o$wietlenie przej$¢ dla pieszych dotyczace wyniesionego skrzyzowania i 4
wyniesionych przej$¢ dla pieszych
10.1  'KNNR 5/701/3 'Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotno§é=4 m3 1,5
10.2 |KNNR5/702/3 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotno$é=4 m3 1.5
10.3 |KNNR 5/701/5 | Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV m3 __ 29,1
10.4 |KNNR 5/702/5 | Zasypanie row6w dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii HI-IV |m3 29,1
10.5 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm
Krotno&é=2 m 91
10.6  |KNNR 5/705/1  Uiozenie rur ostonowych PVC do Fi'140'mm DVR 75 lub réwnowazne m 91
10.7 |KNNR5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 91
10.8 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il
............................ KrOtn°$é=3
YWHCZEIB NOBCIIODOE e oot se et eee ettt
.............................................................................................................................................................................. 6’000000
- 6,000000|m 6
10.9 |[KNNRW 9/806/1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozylowych o izolacji i ]
powioce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel do 35 mm2 szt 2
10.10 |[KNNR 5/713/1 |Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5'kg/m - kabel uk}adaﬁy w
rurach, stupach, fundametach YAKXs 4x35 m 10
10.11 |[KNNR 5/713/1 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5’kg/m - kabel YKY 3x6 m 103
10.12 |[KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zylowy,
do 50'mm2
B Krotno$¢=8 szt 2
10.13 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oéwietleniowych, stup do 100'kg, zelbetowy - analogia fundament stup
(2) doswietleajacy przejécia szt 6
10.14 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300 kg, stalowy, prosty cylindryczny 6m
(1) szt 5
10.15 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oéwietleniowych, stup do 300kg, stalowy, prosty cylindryczny 7m o
(1) szt 1
10.16 |KNNR 5/1003/2 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysoko$¢ latari do 7°'m, przewody kabelkowe
I |Krotno§¢=6 ~ kpl 1
10.17 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg, wysiegnik 1
_ ramienny do doswietlenia przej§¢ szt 3
110.18 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw o§wietlenia zewnetrznego, na stupie -65W lub réwnowazne szt 5
10.19 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego, na stupie -86W lub réwnowazne szt ]
110.20 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 lub réwnowazne kp! | 6
10.21 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwaéd 1-fazowy pomiar _6
10.22 KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 6
10.23 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
L ochronne lub robocze, pomiar pierwszy B szt | _§
110.24 Dokumentacja powykonawcza kpl 1
10.25 |Ostoniecie kabli energetycznych kpl 1
10.26 oplata za identyfikacje kabli i dopuszczenie do prac kpl | 1

Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul.
Kasprusie) poprzez wykonanie przejsé dla
pieszych w rejonie skrzyzowania z drogg gminn...
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strona nr: 6
Nr | Podstawa Opis robét | Jm llosé
11 Element Oswietlenie S
1.1 [KNNR 5/701/5 __[Kopanie rowow dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - usuniecie istniejacego fundamenty
Yz 08 OOt et
O .- 1500000
N ] RAZEM:: 1,500000 m3 2
11.2 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll
................................................................................................................................................................................. —6'000000
RAZEM:: 6,000000|m | - 6
11.3  |KNNRW 9/806/1 |[Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o izolagji i
powdoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel do 35'mm2 szt | 1
114 |KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 50'mm2 szt 2
11.5 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, zelbetowy - analogia fundament stup
4] os$wietleniowy szt | 1
11.6 |[KNNR 5/1001/3 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 480°kg, stalowy - analogia siup aluminiowy 10m z
(1) wysiggnikiem dwuramiennym 1,5m szt 1
11.7 |KNNR 5/1003/2 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury osfonowe i wysiegniki,
(2) wysoko$¢ latari do 7°'m, przewody kabelkowe
Krotno$é=2 kpl 1
11.8  [KNNR 6/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie -51,5W lub réwnowazne szt 2
11.9  |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 fub réwnowazne  kpt ] 2|
111.10 |KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 2
11.11 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar | 2
11.12 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 1 |
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
11.13 | Dokumentacja powykonawcza o kpl 1
1M.14 | - |Ostonigcie kabli energetycznych - kpl 1
11.15 optata za identyfikacje kabli i dopuszczenie do prac kpl 1
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