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1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez
wykonanie przejs¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowania z drogg gminng nr 420206K (ul. Orkana) oraz z
drogg gminng nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w km 0+535, w miejscowosci Zakopane, Gmina Miasto
Zakopane, w granicach istniejgcego pasa drogowego

1.1.2 Lokalizacja
Planowana inwestycja znajduje sie w m. Zakopane. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rys. 1 — Orientacja.

1.1.3 Inwestor
Burmistrz Miasta Zakopane
Ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

1.1.4 Podstawa opracowania

e Warunki techniczne okreslone przez zarzadce drogi

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa powstata na podstawie mapy syt-wys w skali 1:500
oraz pomiaru bezposredniego opracowana przez ,Geodezja Barttomiej Tylka”

e Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518)

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U
2022 poz. 503 ze zm.)

1.1.5 Zakres robot

e Droga gminna ul. Kasprusie, ul. Orkana, ul. Pod Lipkami

0 Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej jako przygotowanie pod
wykonanie wyniesionego skrzyzowania oraz przejsé dla pieszych — UWAGA:
materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego. Niniejszy
materiat nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

0 Przebudowa kraweznikéw kamiennych —wymiana uszkodzonych
kraweznikéw kamiennych na nowe, dostosowanie wysokosciowe i sytuacyjne
przebudowywanych kraweznikow do wykonywanego wyniesionego
skrzyzowania oraz przejs¢ dla pieszych;

0 Przebudowa drogi dla pieszych w obrebie skrzyzowania — rozebranie
istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej, korytowanie istniejgcej
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podbudowy, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej z uprzedniej rozbidrki dostosowanej do wyniesionego
skrzyzowania wraz z wymiang uszkodzonych kostek na nowe

0 Dostosowanie sytuacyjne i wysokosciowe istniejgcych sciekdw z kostki
kamiennej do projektowanych robét;

0 Przebudowa obrzezy w miejscach wskazanych na PZT — dostosowanie
wysokosciowe istniejgcych obrzezy wraz z wymiang uszkodzonych na nowe

0 Woykonanie wyniesionego skrzyzowania i przejs¢ dla pieszych — wykonanie
podbudowy betonowej pod wyniesione skrzyzowanie i przejscia dla pieszych,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym.

0 Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzgdzen BRD wg
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,

0 Regulacja wtazdw, studni i zasuw sieci obcych;

0 Przebudowa odwodnienia drogi — budowa studni rewizyjnych, przebudowa
wpustow ulicznych, utozenie odwodnienia liniowego w poprzek drogi wraz z
czescig rewizyjng i osadnikowg celem zapewnienia odprowadzenia wody
opadowej z ulic po wykonaniu wyniesionego skrzyzowania i przejs¢ dla
pieszych

0 Budowa dedykowanego oswietlenia przejsé dla pieszych;

0 Woymiana istniejgcych latarni oswietlenia ulicznego w obrebie przebudowy
skrzyzowania

0 Woykonanie nawierzchni z ,kostki integracyjnej” oraz scieku z ptyt granitowych
przed przejsciami dla pieszych.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym. Drogi gminne ul. Kasprusie, ul. Orkana, ul.
Pod Lipkami sg drogami o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaliczane sg do kategorii drég
gminnych. Droga gminna ul. Kasprusie przebiega w obszarze zabudowanym w terenie
pagorkowatym. W stanie obecnym droga gminna posiada jezdnie o szerokosci ok. 6,00m,
lewostronng i prawostronng droge dla pieszych. Droga gminna ul. Orkana przebiega w
obszarze zabudowanym w terenie ptaskim. W stanie obecnym droga gminna posiada jezdnie
o szerokosci ok. 6,50m oraz obustronne drogi dla pieszych. Droga gminna ul. Pod Lipkami
przebiega w obszarze zabudowanym w terenie ptaskim. W stanie obecnym droga gminna
posiada jezdnie o szerokosci ok. 3,50m obustronne drogi dla pieszych. Wody opadowe
odprowadzane sg przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcej sieci
kanalizacji opadowej. W zakresie istniejgcego pasa drogowego drég gminnych a takze w jego
bezposrednim poblizu znajdujg sie sieci obce uzbrojenia terenu — sie¢ energetyczna,
teletechniczna, wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa oraz cieptownicza
(geotermalna), sie¢ kanalizacji deszczowej.
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state

e Droga gminna ul. Kasprusie

e Droga gminna ul. Orkana

e Droga gminna ul. Pod Lipkami

e Skrzyzowania z drogami publicznymi objetymi opracowaniem

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia

e siec telekomunikacyjna — nie zachodzi kolizja

e siec elektroenergetyczna — nie zachodzi kolizja

e sie¢ wodociggowa — nie zachodzi kolizja

e sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie zachodzi kolizja

e sie¢ gazowa — nie zachodzi kolizja

e siec cieptownicza (geotermalna) — nie zachodzi kolizja

e sie¢ kanalizacji deszczowej — zachodzi kolizja

Wystepuja skrzyzowania poprzeczne projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz
przebudowywanego odwodnienia drogi — w miejscach skrzyzowan sieci obce zostang
zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi. W miejscach kolizji z wykonywanym
wyniesionym skrzyzowaniem nalezy przebudowac sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z PZT.

Zielen
W obrebie inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

Kolizje z budynkami oraz ogrodzeniami
W zakresie przedmiotowej inwestycji brak jest kolizji z budynkami oraz ogrodzeniami.

Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drég po przebudowie nie ulegng zmianie. W wyniku projektowanych
prac zostanie poprawione bezpieczenstwo niechronionych uczestnikéw ruchu oraz
uspokojony ruch pojazdéw spalinowych.
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1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu

Projekt wykonawczy zaktada przebudowe drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez
wykonanie przejs¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowania z drogg gminng nr 420206K (ul.
Orkana) oraz z drogg gminng nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w km 0+535, w miejscowosci
Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejgcego pasa drogowego. W wyniku
prowadzonych prac nie ulegnie zmianie szerokos¢ istniejgcych elementéw sktadowych ulic,
zmienione zostang spadki poprzeczne i podtuzne w dostosowaniu do projektowanych
elementow.

1.3.2 Nawigzania geodezyjne

Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji paristwowej wg
uktadu lokalnego miasta Zakopane, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w
uktadzie ,,2000”. Na planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtdwnych punktéw trasy.

1.3.4 Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie
jednojezdniowa, dwupasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostanie poprawione
bezpieczenstwo niechronionych uczestnikdw ruchu oraz uspokojony ruch pojazdéw

spalinowych.

1.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Szeroko$¢ zgodnie z
Jezdnia projektem
zagospodarowania terenu

Szerokos¢ zgodnie z
Droga dla pieszych projektem
zagospodarowania terenu
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1.3.6 Kolizje i ich rozwigzanie

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg kolizje poprzeczne projektowanego
doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przebudowywanego odwodnienia drogi — w miejscach
skrzyzowan sieci obce zostang zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi. W miejscach
kolizji z wykonywanym wyniesionym skrzyzowaniem nalezy przebudowac sie¢ kanalizacji
deszczowej zgodnie z PZT.

1.3.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania, przejs¢ dla pieszych

e 8cm — kostka betonowa fazowana
e 3cm — podsypka cementowa
e 30cm - podbudowa zasadnicza z betonu C30/37

Konstrukcja przebudowywanych drég dla pieszych:

e 8cm —kostka betonowa
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa
e 30cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqo/3

1.3.8 Rozwigzania wysokoSciowe

Niweleta jezdni ulegnie zmianie celem wyksztatcenia powierzchni wyniesionego
skrzyzowania.

1.3.9 Projektowana zielen

W ramach inwestycji nie planuje sie nowych nasadzen zieleni. Po wykonaniu prac brukarskich
zniszczong zielen niskg nalezy zahumusowad i obsia¢ trawa.
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1.3.10 Odwodnienie i odprowadzanie wod deszczowych

e Kolektory kanalizacji
0 Nie projektuje sie wymiany istniejgcego kolektora.

o  Wpusty deszczowe

0 W miejscach oznaczonych na PZT gdzie projektuje sie przebudowe wpustow
deszczowych, zostaty one zaprojektowane jako przykraweznikowe (klasa D-
400). Wpusty deszczowe wykonane zostang z kregéw @500mm wraz z
osadnikiem. Wtazy zeliwne D-400 zamontowane na betonowych
pierscieniach odcigzajacych. Przykanaliki wpustéw deszczowych
zaprojektowano ze spadkiem 2,0%, @200mm z rur PVC.
e Studnie rewizyjne

0 W miejscach oznaczonych na PZT gdzie projektuje sie wykonanie nowych
studni rewizyjnych celem zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wdd
opadowych, studnie nalezy wykonac jako prefabrykowane, z betonu klasy
min. C35/45, z potgczeniami szczelnymi i stopniami wtazowymi. Studnie
nalezy zwienczy¢ wtazem zeliwnym czarnym, klasa wytrzymatosci min. D400.

e Odwodnienie liniowe

0 W miejscach oznaczonych na PZT projektuje sie wykonanie odwodnienia
liniowego z polimerobetonu z rusztem zeliwnym klasy D-400. Odwodnienia
liniowe o szerokosci min. 30cm i gtebokosci min. 30cm, z czescig skrajng z
osadnikiem i odptywem..

e Odbiorniki woéd deszczowych

0 Wody opadowe zostang odprowadzone do studni deszczowych, a nastepnie
odprowadzone do istniejgcych odbiornikdow.

1.4 OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzgce z planowanej inwestycji zostang ujete w system istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Wpusty deszczowe bedg zrealizowane z czescig osadnikowa.
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1.5

1.6

1.7

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie
z zatwierdzonym przez Staroste Tatrzanskiego ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce robét
budowlanych.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzanie docelowego oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie
wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu stanowigcym
integralng catos¢ niniejszej dokumentacji projektowej.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ

ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

1.8

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa nalezy uwzglednic
interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej,
cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

KANAL TECHNOLOGICZNY

W zwigzku z Przedmiotem inwestycji, tj. budowg urzadzen wyposazenia technicznego drogi
oraz faktem, iz w stanie istniejgcym w pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja
kablowa, nie ma koniecznosci wykonywania kanatu technologicznego.
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Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez wykonanie przejs$¢ dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z droga gminng nr 420206K (ul. Orkana) oraz z drogg gminng nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w
km 0+535, w miejscowosci Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejacego pasa drogowego

1.9

1.10

OSWIETLENIE

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych i
oraz wymiane istniejgcych latarni o$wietleniowych wraz z osprzetem w obrebie
wykonywanych robét budowlanych. Doktadne dane techniczne dotyczgce prac zwigzanych z
oswietleniem przejs¢ dla pieszych oraz oswietleniem drogi przedstawiono w projekcie
wykonawczym branzy elektrycznej.

DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa winny
posiadac stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci dopuszczajacych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty
budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez wykonanie przejs$¢ dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z droga gminna nr 420206K (ul. Orkana) oraz z drogg gminng nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w

km 0+535, w miejscowosci Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejacego pasa drogowego

Projekt Wykonawczy
CZESC GRAFICZNA

Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000
Projekt Zagospodarowania Terenu 2 1:500
Profile Podtuze 3 1:100/500
Przekroje normalne 4 1:50
Szczegét kostki integracyjnej na przejsciu dla pieszych 5 1:50
Szczegoty studni/wpustu/kolektora kanalizacji deszczowej 6 1:50
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1 — w obrebie wyniesionego skrzyzowania

Kasprusie — Orkana Pod Lipkami — na dojazdach do tarczy
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