Nazwa:

Nazwa obiektu lub robot:
Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajacy:
Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2022-08-19

Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km 0+003 - km 0+571 wraz z przebudowa odwodnienia
drogi, budowg kanatu technologicznego, przebudowg przepustu w km 0+249,8, przebudowa
infrastruktury technicznej- wodociggowej i energetycznej

oraz

przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 276 w km 0+003 - km 0+267 wraz z przebudowg
odwodnienia drogi, przebudowg przepustu w km 0+115,0, przebudowg infrastruktury technicznej-
wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowosci Terliczka

Droga gminna nr 108834R w km 0+003 - km 0+571 w miejscowosci Terliczka

Droga gminna nr 108834R w km 0+003 - km 0+571

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Gmina Trzebownisko; 36-001 Trzebownisko 976

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski

Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Autor opracowania:
Andrzej Gradalski, e



Terliczka_dr_nr_108834R.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1.3. Zakres inwestycji

1.3.1. Droga gminna nr 108834R:

1. Przebudowa jezdni w kilometrze od km 0+000 do km 0+571

2. Budowa chodnika:

- strona lewa w kilometrze od km 0+003,0 do km 0+542,0

- strona prawa w kilometrze od km 0+013,0 do km 0+02,05 i o od km 0+529,5 do km 0+561,0

3. przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108834R z drogq powiatowa nr 1382R na dz. 92,
4. przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

5. Przebudowa, budowa, remont i likwidacja urzadzen wodnych

6. wyposazenie techniczne drogi, w tym:

6.1. Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode

6.2. Urzadzenia techniczne drogi - kanat technologiczny,

2. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego, znak pisma BR.6733.44.2021 z dnia 07.06.2021

- Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego, Decyzja nr 600/2021/ZUZ z dnia 26 listopada 2021r,

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane; Dz. U. 2021r. poz. 2351)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r . o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, ze zm.),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub

roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r.

poz. 463),

" Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,

- Obowiazujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi

3. Opis stanu istniejgcego na odcinku projektowanej przebudowy

3.1. Podstawowe parametry drogi gminnej nr 108834
Przedmiotowa droga, w rozumieniu przepiséw ustawy o drogach publicznych jest droga gminng, dojazdowa "D". Rozpoczyna sie
skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 1382R na dz. nr ewid. 92.

- klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,
- grupa nosnosci podtoza G3,
- kategoria ruchu: KR1,
- szerokos¢ jezdni od 3,5 do 4m na prostym odcinku drogi,
Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km
0+003 - km 0+571 wraz z przebudowg
odwodnienia drogi, budowg kanatu
technologicznego, p...
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- jezdnia dwukierunkowa,

- przekréj szlakowy z lewostronnym i prawostronnym rowem przydroznym,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ pobocza: 0,75,

- nawierzchnia pobocza: gruntowe.

- chodnik: szer. -----

- nawierzchnia chodnika: ------

Os drogi w planie sktada si¢ z odcinkow prostych tukéw oraz zalomow.
Droga jest odwadniana powierzchniowo do rowéw przydroznych, ktére uchodza do rowéw melioracyjnych.
Droga przebiega w terenie zabudowy. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- 0800 w km 0+249,8 na rowie melioracyjnym

3.4. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3.5. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 4 otworéw geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory
wykonano w pasie zieleni.

Zakres wystepowania gruntéw ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajac skrajne kilometraze dzielagc odlegtos¢
miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntow: glina zwiezia.

Zgodnie z tabelami w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych:

- grunt pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono do grupy gruntéw mato wysadzinowych

Do poziomu 2,5 m wéd gruntowych nie nawiercono.

- warunki wodne podtoza gruntowego zakwalifikowano do dobrych.

W wyniku przeprowadzonych prac podtoze zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3
4. Opis stanu projektowanego

Obszar oddziatywania rowny jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycje.
Na projekcie zagospodarowania terenu obszar ten oznaczono:
- linig czarnag

4.1. Droga gminna nr 108834R

4.1.1. Podstawowe parametry drogi po przebudowie

a. kategoria drogi: gminna publiczna

b. klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,

c. kategoria ruchu: KR1,

d. predkos¢ projektowa - teren zabudowany Vp:30km/h

e. predkos¢ miarodajna - Vm: ----- km/h

f. jezdnia:

- szerokos¢ jezdni: 5,0m w przekroju ulicznym i pétulicznym
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,

- szerokos¢ pasa ruchu 2,50m,

- spadek poprzeczny na prostym odcinku : daszkowy - 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

g. chodniki:

- prawo/lewostronny: przy krawedzi jezdni szer. 2,00

- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni

- nawierzchnia: kostka brukowa,

h. pobocze jezdni w przekroju pétulicznym: szer. 0,75

- spadek poprzeczny: jednostronny 8%,

- nawierzchnia: kruszywo,

i. zjazdy:

- indywidualne i publiczne z jezdnia szer. min. 3,5m

- nawierzchnia: kostka brukowa, beton asfaltowy

Droga jest odwadniana do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Droga przebiega w terenie zabudowy. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km
0+003 - km 0+571 wraz z przebudowg
odwodnienia drogi, budowg kanatu
technologicznego, p...
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4.1.2. Jezdnia i niweleta drogi

W ramach projektu zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0m oraz wykonanie nowej nawierzchni.

Os jezdni sktada sie z odcinkow prostych, zaltoméw i tukéw kotowych.

Jezdnia bedzie miata przekroj poprzeczny dwustronny (daszkowy) o nachyleniu 2%.

Krawedz jezdni (z pominieciem lewej krawedzi jezdni po lewej stronie drogi od zjazdu w km 0+544,5 do km 0+571) bedzie ograniczona
kraweznikiem drogowym betonowym 15x30cm posadowionym na tawie gr.15cm z betonu cementowego C12/15.

Niwelete projektuje sie w nawigzaniu do istniejacej, przy uwzglednieniu mozliwych do wprowadzenia korekt w potaczeniu z terenami
otaczajacymi korpus drogowy. W wyniku przebudowy niweleta jezdni podniesie sie¢ od +5 do +16cm. Niwelety wjazdéw na posesje zostang
réwniez skorygowane w zakresie jak niweleta jezdni drogi.

4.1.3. budowa chodnika
Zaprojektowano chodnik szer. 2,0m przy krawedzi jezdni:
- po lewej stronie drogi w km 0+003 — km 0+542
- po prawej stronie drogi w km 0+013 — km 0+025,5 i w km 0+529,5 — km 0+561,0
Krawedz chodnika od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30cm posadowionym na tawie gr.15cm z betonu
cementowego C12/15.
Krawedz zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na tawie gr.10cm z betonu cementowego C12/15.

Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z pominigciem miejsc, w ktérych to
kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:
- +0,02 w miejscu przejscia dla pieszych,
- +0,04 na szerokosci zjazdu,
Spadki podtuzne chodnika nie przekrocza wartosci dopuszczalnej wynoszacej 6%.
Prawostronny chodnik na poczatku zakresu bedzie nawigzany do istniejacego chodnika przy drodze powiatowej. W km 0+561 bedzie
nawigzany do chodnika przy drodze gminnej wewnetrznej

4.3. Skrzyzowania, zjazdy indywidualne i publiczne
4.3.1. skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1382R z droga gminna nr 108834R
Skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1382R na dz. nr 92 bedzie przebudowane ze wzgledu budowe chodnika.

. Parametry techniczne przebudowywanego skrzyzowania:
a. skrzyzowanie zwykte
b. kat przeciecia osi drog 800
c. tuki prawoskretow R=6 i 14m
d. jezdnia drogi gminne;j :
- szerokos¢ jezdni 5,0m
- spadek podtuzny 2,29% ze spadkiem zgodnym z kilometrazem dr. gminnej
- spadek poprzeczny - dwustronny (daszkowy) 2%,
- nawierzchnia : beton asfaltowy
e. projektowany chodnik:
- szerokosci -2,00m:
- nawierzchnia - kostka brukowa gr. 6cm,
- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku osi jezdni

Prawostronny chodnik przy drodze gminnej bedzie nawigzany do istniejacego chodnika przy drodze powiatowe;j.
Sposdéb wykonania skrzyzowania przedstawiono na Projekcie zagospodarowania terenu, rysunek nr 2

4.4. przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych na drogi boczne,
4.4.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdéw wynosi¢ bedzie 6,5m (zjazd przy dr. publicznej) 5,0m (zjazd przy dr.
wewnetrznej) w tym:
a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia skosow, wynosi¢ bedzie 5,0m (zjazd przy dr. publicznej), 3,5m (zjazd przy dr. wewnetrznej)
(minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie bedzie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przecigcia z osia zjazdu,
b. szerokos¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wykonane w postaci skosu o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m (w
przypadku chodnika szer. 2,0m n=m=2,0m. Min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina. W przypadku zjazdu przez
chodnik spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%. W przypadku pobocza spadek poprzeczy wynosi¢ bedzie 8%. Poza chodnikiem/poboczem
spadek podiuzny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszacego 5,0%;
4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z kostki brukowej.

b. poboczy:

- gruntowa ulepszona

4.4.2. parametry techniczne - zjazd publiczny
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosi¢ bedzie min.5,0m (minimalna dopuszczalna wynosi 5,0m) w tym:

Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km
0+003 - km 0+571 wraz z przebudowg
odwodnienia drogi, budowg kanatu
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a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, wynosi¢ bedzie min. 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,5m) i nie bedzie wigksza niz
szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 3,5m i
5,0m)
b. szerokos¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o promieniu wynoszacym min. 5,0m
(minimalny dopuszczalny R=5m)
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina i nie przekroczy 5%
(dopuszczalny maksymalny spadek wynosi 5,0%)
4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego— twarda ulepszona,

b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Nawierzchnia poboczy bedzie wykonana warstwa gr.10cm z kruszywa tamanego 0/32

4.4.3. Przepusty pod zjazdami

Ze wzgledu na przebudowe odwodnienia drogi, w ramach ktérej zaprojektowano czesciowg likwidacje rowow, z pominieciem 5 zjazdow z
drogi publicznej w km 0+310,8, km 0+335,8, km 0+347,6, km 0+366,4, km 0+ 377,8 nie projektuje si¢ przepustow pod przebudowywanymi
zjazdami.

W ramach likwidacji rowu istniejgce przepusty pod zjazdami beda zlikwidowane.

Rozwigzania projektowe przepustéw pod w/w zjazdami

- rura z tworzywa sztucznego 0300 mm posadowiona na tawie gr. 15cm z kruszywa 0/32

- umochienie poczatku i konca przepustu — kostka brukowa na tawie gr.15cm z betonu C12/15
Przepusty zostang zamontowane w dnie rowu ze spadkiem zgodnym z profilem podiuznym rowu.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. poszerzenie jezdni drogi powiatowej- kategoria ruchu KR-2

. 4cm  warstwa sScieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 8cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
. 30cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 62cm

4.5.2. poszerzenie jezdni dréog gminnych- kategoria ruchu KR-1

. 4cm  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
. 30cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 59cm

4.5.3. jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR-1

. 4cm  warstwa sScieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego

4.5.4. Chodnik

. 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana

. 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

. 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
. 10cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 35cm

4.6. Odwodnienie pasa drogowego

Istniejace odwodnienie drég (z uwagi na projektowane poszerzenie jezdni i budowe chodnikéw bedzie przebudowane.

W ramach przebudowy odwodnienia istniejagce rowy beda rozebrane lub przebudowane.

Opady atmosferyczne z jezdnia i chodnikéw beda odprowadzone do rowow melioracyjnych i do cieku Terliczaka za posrednictwem
projektowanej kanalizacji deszczowej

4.6.1. Likwidacja urzadzen wodnych
W ramach przebudowy istniejgce rowy przydrozne przy drodze gminnej nr 108834R
- w kilometrze od km 0+003 do km 0+548 — strona lewa,
- w kilometrze od km 0+013 do km 0+251,5 — strona prawa,
- w kilometrze od km 0+382 do km 0+566 — strona prawa
beda zlikwidowane. W ramach likwidacji rowu istniejgce przepusty pod zjazdami beda zlikwidowane.

4.6.2. przebudowa urzadzen wodnych:
. Przebudowa rowu otwartego
Réw przydrozny po prawej stronie drogi gminnej nr 108834R w kilometrze drogi od km 0+305 do km 0+382 bedzie przebudowany

Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km
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Przebudowa rowu polega¢ bedzie na:

- o$ rowu bedzie przesunieta réwnolegle w stosunku do osi istniejacego rowu, ze wzgledu na poszerzenie jezdni
- Pochylenie skarp - min. 1:1.

- Dno i skarpy rowu o pochyleniu skarp wiekszym niz 1:1,5 bedg umocnione ptytami azurowymi.

W ciagu przebudowywanego rowu istniejagce przepusty beda przebudowane

*Przebudowa rowu otwartego na row kryty

W obrebie zjazdu z drogi powiatowej na droge gminng wewnetrzng (ze wzgledu na budowe chodnika) prawostronny réw przydrozny drogi
powiatowej nr 1382R na odcinku dtugosci 20m bedzie przebudowany na réw kryty. Poczatek i koniec oznaczony na PZT rys. nr 2 symbolem
WL4 i WL5.

Na poczatku i koncu przebudowy réw kryty bedzie nawigzany do dna istniejagcego rowu przydroznego otwartego.

Rozwiazania projektowe rowu krytego

- rura z tworzywa sztucznego 0400 mm posadowiona na tawie gr. 15cm z kruszywa 0/32

- umochienie poczatku i konca — kostka brukowa na tawie gr.15cm z betonu C12/15

Row kryty zostanie zamontowany w dnie rowu ze spadkiem 1% (zgodnym z profilem podtuznym rowu)

*przebudowa przepustu pod korona drogi gminnej nr 108834R (w ciagu rowu melioracyjnego bez nazwy).

Kilometraz drogi w osi przepustu km 0+249,8.

Przepust zlokalizowany jest w ciaggu rowu melioracyjnego bez nazwy.

Zgodnie z kilometrazem rowu poczatek przepustu zlokalizowany bedzie w km 0+002,5, koniec w km 0+014,2.

Poczatek i koniec przepustu bedzie umocniony scianka czotowa zelbetowa.

Na przepuscie zostanie wybudowana studnia potagczeniowa zelbetowa 01500. Potagczy ona przebudowywany przepust z projektowanymi
dwoma odcinkami kanalizacji deszczowej z wylotami WL2 i WL2A. Studnie oznaczono na planie sytuacyjnym symbolem S8

Dno i skarpy rowu melioracyjnego ponizej poczatku i powyzej konca beda umocnione ptytami betonowymi azurowymi.

Parametry techniczne przepustu

- dlugosé — 11,7m,

- przekroj kotowy 0800. Klasa obcigzenia A,

- $cianka czotowa zelbetowa gr. 30cm z betonu C35/45

Parametry rowu na poczatku przepustu
Nachylenie skarp - min. 1:1

Spadek podtuzny i=0,3 %

Szerokos¢ dna- 0,4

Wysokos$¢ — min. 1,2 m

Szerokos¢ korony rowu — min. 4,0 m

4.6.3. budowa urzadzen wodnych

*budowa wylotu WL2 do rowu melioracyjnego bez nazwy na dz. nr 204 za posrednictwem studni S8

Projektowany wylot WL2 o srednicy 0400 zostanie wykonany w studni kanalizacyjnej oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S8.
Studnia ta potaczy projektowany odcinek kanalizacji deszczowej 0400 z przepustem na rowie melioracyjnym bez nazwy.

Zgodnie z kilometrazem rowu studnia S8 z wylotem WL2 zlokalizowana bedzie w km 0+006

*budowa wylotu WL2A do rowu melioracyjnego bez nazwy na dz. nr 204 za posrednictwem studni S8

Projektowany wylot WL2A o srednicy 0300 zostanie wykonany w studni kanalizacyjnej oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S8.
Studnia ta potaczy projektowany odcinek kanalizacji deszczowej 0300 z przepustem na rowie melioracyjnym bez nazwy.

Zgodnie z kilometrazem rowu studnia S8 z wylotem WL2A zlokalizowana bedzie w km 0+006

*wykonanie wylotéw kanalizacyjnych na prawej skarpie Cieku Terliczka.

opis do wylotu WL3

Koniec projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem WL3 bedzie wykonany na skarpie cieku Terliczka na koncu rowu przydroznego
przeznaczonego do likwidacji

Wylot bedzie umocniony s$cianka czotowa betonowa. Przy wylocie, w ramach budowy wylotu, istniejagce umocnienie skarpy cieku bedzie
wyremontowane.

4.6.4. remont urzadzen wodnych:

sremont rowu melioracyjnego T-15-2

Réw melioracyjny T-15-2 w kilometrze rowu od km 0+300 do km 0+342 (kilometraz drogi od km 0+251,5 do km 0+292,0) bedzie
wyremontowany.

Remont rowu polegal bedzie na oczyszczeniu dna rowu i wyremontowaniu istniejgcego umocnienia skarp i dna rowu.

W ciagu przebudowywanego rowu istniejacy przepust pod zjazdem bedzie wymieniony na nowy

4.6.5. Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode
Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach ktérej bedzie wykonanych 3 wylotéw kanalizacyjnych oznaczonych na PZT,
rys. nr i2i 3, symbolami WL2, WL2A, WL3,

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni i chodnikéw beda odprowadzone do rowu melioracyjnego bez nazwy i do cieku Terliczka.
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a. Budowa kanalizacji deszczowej:

- 0400 w kilometrze od km 0+003 do km 0+249,8 (od WL1 do S8)

- 0500 w kilometrze km 0+013 (od konca istn. kanalizacji do S2)

- 0300 w kilometrze od km 0+249,8 do km 0+546,0 (od S8 do S18),
- 0400 w kilometrze od km 0+546,0 do km 0+548,0 (od S18 do WL3)

0Os$ kanalizacji deszczowej bedzie poprowadzona réownolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odlegtosci poziomej i pionowej od
istniejacej sieci.
Woda opadowa lub roztopowa bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.

spadki
-0,30 - 8,6%

Technologia.
Rury przewodowe o srednicy 0300, 0400, O500 zaprojektowano z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego SN8 pod chodnikiem, SN10 pod
jezdnia.

Przykanaliki od wpustow deszczowych
Przykanaliki od wpustow deszczowych usytuowanych przy krawedzi jezdni beda wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o srednicy 0200mm.

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o scianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada sie, ze 85% roboét ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na tawie z piasku/pospétki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie roboét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonaé¢ warstwe ochronna rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanalowych, wykonaé warstwe ochronng w miejscach potaczen

Etap Ill — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiérka deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzic¢
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane. Potaczenie kregéw za pomoca uszczelek. Studnie z kregow prefabrykowanych DN1000-1500, z
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego podwyzszong odpornosé¢ na korozje pozwalajgcego pracowac im
bez zadnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni) PN-EN 206-1

Studnie wykona¢ z plyta i wtazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obciazen.

Wiaz studni zeliwny z zawiasem
Zaleca sie wykonywanie wykopéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji projektowanego chodnika. R6wnomiernie
zageszczac obsypke unikajgc nierbwnomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie
powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonac¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywaé w wykopach
obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200 i 250mm, taczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikéw przez sciany
studni wykona¢ w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sa analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustéw deszczowych usytuowanych przy krawedzi jezdni beda wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o $rednicy 0200mm.
4.7. Urzadzenia techniczne drogi - bariery drogowe, kanat technologiczny,
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4.7.1. Bariery drogowe
- w obrebie przepustow beda zamontowane bariery skrajne lub bariero-porecze,

4.7.2. Kanat technologiczny w pasie drogowym

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaly
technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur swiattowodowych, z odcinkami kanatu
technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwoéch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac cztery rury
Swiattowodowe.

Lokalizacja - rys. nr 2 i 3 PZT

4.8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celow projektowych.
Projektowane elementy drogowe beda wykonana powyzej poziomu istniejagcego terenu.

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

sustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

sustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢é posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

*wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywa¢ roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron,

*Wbudowane elementy nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wlasciciela infrastruktury

*Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4.8.1. Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Projektowana infrastruktura drogowa nie bedzie kolidowac¢ z istniejaca siecig telekomunikacyjng napowietrzng. Minimalne odlegtosci
pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedg zachowane. Zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen.

Kolidujacy stup telekomunikacyjny zlokalizowany w drodze gminnej wewnetrznej bedzie przebudowany w ramach odrebnej inwestycji -
przed rozpoczeciem robot drogowych

4.8.2. Sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna
Projektowana infrastruktura drogowa nie bedzie kolidowac¢ z istniejaca siecig energetyczng napowietrzna. Minimalne odlegtosci pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci beda zachowane. Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie¢ dodatkowych zabezpieczen.

Sie¢ energetyczna podziemna

*Ogodlne dane energetyczne.

-napiecie sieci elektrycznej 230/400 V

-sie¢ zasilajgca nN pracuje w systemie TN-C, TN-C-S

-ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczenia napiecia.

*Opis zabezpieczenia kolizji sieci energetycznych

Przebudowac istniejacy odcinek linii kablowej nN w (km 0+549,73) w taki sposob by linia przebiegata w najwezszym miejscu drogi, a rzut
kabla z droga byt zblizony do 900 . Przebudowe wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kabel niskiego napiecia uktadac¢
zgodnie z wyznaczong trasg w rowie kablowym o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,8 m na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego.

Wszystkie zabezpieczenia kabli wykonaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125 oraz Norma SEP-004. W przypadku kolizji kabli nN nalezy stosowa¢
rury ochronne typu SRS 110, SRS 160 koloru niebieskiego. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgca w branzy elektrycznej i posiadajaca pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem stuzb energetycznych PGE Dystrybucja S.A. Rzeszow-Rejon Energetyczny Rzeszéw. Zabezpieczenie istniejgcych kabli
wykonaé zgodnie z PN/E-05125 oraz norma SEP-E-004. Kable bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg wychodzaca po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego (wloty rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem). Doktadne
poltozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych , wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego), poprzedzajac je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego zlokalizowania tras istniejacych kabli. Nalezy
wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw-Rejon Energetyczny Rzeszéw , oraz nalezy uzyskac¢
zgode na wymagane odptatnie wylaczenie odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Zabrania sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly-zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych PGE Dystrybucja S.A.
Rzeszow-Rejon Energetyczny Rzesz6w, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
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W przypadku kolizji kabli nN w ( km 0+245,00 , km 0+282,00 , km 0+402,00) w celu ochrony kabli linii nN od uszkodzen mechanicznych w
miejscu skrzyzowania z droga nalezy zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng O 110. Nalezy stosowaé rury ochronne dwudzielne typu Arot
A110PS koloru niebieskiego. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajaca w branzy
elektrycznej i posiadajgca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem stuzb
energetycznych PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw-Rejon Energetyczny Rzeszow. Zabezpieczenie istniejacych kabli wykonaé¢ zgodnie z
PN/E-05125 oraz norma SEP-E-004. Kable bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
wychodzaca po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. Dokladne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy
ustali¢ za pomocga przekopow kontrolnych , wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), poprzedzajac je wykonaniem sond
poprzecznych w celu dokladnego zlokalizowania tras istniejgcych kabli. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do PGE
Dystrybucja S.A. Rzeszéw-Rejon Energetyczny Rzeszéw, oraz nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatnie wytgczenie odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub
cegly-zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw-Rejon Energetyczny Rzeszéw, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru roboét zanikowych.

W kilometrze drogi km 0+305,50, km 0+356,00, km 0+481,50, 0+549,70 nad drogg przebiega linia napowietrzna nN typu Al 4x50+25 mm2.
Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg od szczytu projektowanej drogi do linii nN zgodnie z N SEP-E-003, N SEP-E-004 (najmniejsza
dopuszczalna odlegto$¢ przewodoéw linii od powierzchni drogi przy normalnym zwisie 6 m). Przed rozpoczeciem roboét nalezy dokonaé
pomiaréw odlegtosci przewodow linii napowietrznych od elementéw drogi (pomiar w miejscu najwiekszego zwisu nad droga). Po wykonaniu
przebudowy drogi nalezy dokona¢ powtornych pomiaréw linii i przytaczy elektroenergetycznych nN czy spetniajg odpowiednie normy N
SEP-E-003, N SEP-E-04 oraz PN/E-05100.

Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robot Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegdlnosci §55 DT-DE-90/WO oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego w czesci eksploatacji dzwignic
w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

*Normy i przepisy.

Instalacje elektryczng wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami tj.

PN/E-05009, PN/E-05100, PN/E-05125 oraz norma SEP-E-004, SEP-E-003, PN-CEN/TR13201-1:2004, PN-EN 13201-2:2005, PN-EN
13201-3:2005,ZN-96 TPSA-004.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegdlnosci
§55 DT-DE-90/WO oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego w czesci eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

*Uwagi koncowe.

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz

2. Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela sieci.

3. Calos¢ prac wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien oraz
warunkach przebudowy PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw-Rejon Energetyczny Rzeszow.

4. Stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

5. Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Calos¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.

. Zestawienie materiatéw

Nazwa Jedn. llosé

Dzielona rura ostonowa A 110 PS m 32

Ztaczka kablowa Al do kabli aluminiowych szt 8

Folia kablowa niebieska 30x0,5 m2 14,4

Kabel aluminiowy niskiego napigcia 4-zytowy (typ kabla okreslony po wykonaniu przekopéw kontrolnych) m 19
Piasek naturalny kopany m3 1,96

Rura ostonowa SRS 110m 32

Mufa przelotowa dla kabli niskiego napigcia 4-zytowych kpl. 2

4.8.3. Sie¢ gazowa

W pasie szerokosci 1,0m (symetrycznie od osi gazociggu) nad gazociggiem podbudowa chodnika bedzie wykonana z kruszywa
przepuszczajacych gaz i nie zawierajacego cement.

Minimalne przykrycie gazociggu wynoszace min.1,0m od powierzchni terenu i od powierzchni jezdni min. 1,0m nie zmniejszy sie.

Minimalne przykrycie gazociagu od dolnej warstwy podbudowy jezdni i chodnika wynoszace min. 0,5m bedzie zachowane.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy krzyzujagcymi sie przewodami wynosi¢ bedzie min. 0,2m.

Potaczenia odcinkéw kanalizacji beda wykonane w odlegtosci min. 2,0m od miejsca skrzyzowania z gazociagiem.

Gazociag w miejscu skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg przebiegajaca nad gazociggiem bedzie zabezpieczony rurg ostonowg dwudzielng
stosowana do montazu na gazociggach. Konce rur ostonowych beda wyprowadzone na odl. min. 1,5m liczac prostopadle do kanalizacji
deszczowej i zabezpieczone manszetami

Kanalizacja deszczowa nie bedzie miata potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej beda wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

Catosc¢ robot w obrebie gazociaggéw beda wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w dotagczonych do projektu warunkami pismo znak
PSGJA.ZMSZ.763B.053.1.21 z dnia 09-04-2021.
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4.8.4. Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

a. Przebudowa wodociagu

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku projektuje sie przebudowe
istniejacego wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej. Istniejagcy wodociag jest z rur PVC 160 zostanie przebudowany na odcinku 1-19.
Projektowany wodociag bedzie z rur PEHD100 SDR 17 RC ? 160x9,5 mm PN 10. Dlugos¢ przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej
425 mb. Na projektowanym wodociggu zostang wykonane wezly wodociggowe taczace istniejace przytacza z projektowanym odcinkiem sieci
wodociggowej. Schematy weztéw wodociggowych w czesci rysunkowej projektu.

Odcinki wodociagu pod droga projektuje sie w rurze ochronnej PVC 250 PEHD100 SDR17 PN 10.

Wohiecie oraz cata trasa przebudowywanego wodociggu jest na dziatkach bedacych wiasnoscia Inwestora.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego z rur cisnieniowych z PE stosuje sie bloki oporowe wykonane na miejscu
budowy z betonu lanego. Stosowanie blokéw na zatamaniach uktadanego wodociagu, pod tréjnikami, zaworami ma na celu przeniesienie na
grunt sit osiowych wystepujacych w rurociagach

Materiaty i uzbrojenie

Na projektowanym wodociggu zastosowano:
Rury wodociggowe PE

. Srednice - 0160x 9,5mm

. Sztywnos¢ obwodowa SN ->=12 kN/m2 (wg ISO 9969)

. SDR -17

. Dlugosci - odcinki proste o d.12m

. Laczenie rur - zgrzewanie doczotowe

. Kolor - niebieski

. Materiat- rury standardowe - PE100

. Warunki zabudowy -1,4 - 6,0 m (SLW60)

. Cisnienie - PN10 (10 bar)

. Wymagania zabudowy - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka

Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wktadka metalowa na gtebokosci 40 cm od terenu.

b. Kanalizacja sanitarna ttoczna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku projektuje sie przebudowe
istniejacego kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur z PEHD100 SDR 17 RC ? 90x5,4 mm PN 10. Diugos¢
przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej 206 mb.

Odcinki kanalizacji sanitarnej ttocznej pod droga projektuje si¢ w rurze ochronnej PVC 160 PEHD100 SDR17 PN 10..

Wohiecie oraz cata trasa przebudowywanej kanalizacji sanitarnej ttocznej jest na dziatkach bedacych wtasnoscia Inwestora.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur ciSnieniowych z PE stosuje si¢ bloki oporowe
wykonane na miejscu budowy z betonu lanego.

Materiaty i uzbrojenie

Na projektowanym wodociggu zastosowano:

Rury ci$nieniowe PE

. Srednice - 090x5,4mm

. Sztywnos¢ obwodowa SN - >=12 kN/m2 (wg ISO 9969)

. SDR -17

. Dlugosci - odcinki proste o d.12m

. Laczenie rur - zgrzewanie doczotowe

. Materiat- rury standardowe - PE100

. Warunki zabudowy -1,4 - 6,0 m (SLW60)

. Cisnienie - PN10 (10 bar)

. Wymagania zabudowy - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka

Na wykonanym kanale przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wktadka metalowa na gtebokosci 40 cm od terenu.

c. Warunki techniczne wykonawstwa

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne — wykopy i zasypka, pod przewody wodociagowe i rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej

z PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-B-10736:1999P- Roboty ziemne —wykopy otwarte da przewodow wodociggowych i kanalizacji
sanitarnych.

Przewiduje si¢ mechaniczne wykonywanie wykopoéw z wyjatkiem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie musza by¢ wykonywane
recznie, a istniejace przewody podziemne zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykopy o scianach pionowych z obudowa.

W przypadku nawodnienia wykopow, odwodnienie poprzez wypompowanie wody ze studzienek w wykopie.

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z technologia montazu rurociggow i ksztattek, przy zatrudnieniu pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje.

Na wykonanych odcinkach wodociggowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza

na wysokosci ok. 40 cm od powierzchni terenu.

Zasuwy oznakowac zgodnie z PN-86/B-00700.
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d. Proby

Probe szczelnosci dla wodociggu nalezy wykona¢ na cisnienie PPR = 1,0 MPa, zgodnie

z zakresem i wymaganiami normy PN-EN- 805 oraz warunkami okreslonymi w rozdz. 4

pkt 4.5 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw prob szczelnosci, wykonang sie¢ nalezy poddac¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej z predkoscia przeplywu wody w przewodzie umozliwiajagcym usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Woda ptuczaca, po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym przez akredytowane labolatorium.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodoéw, to nalezy ja przeprowadzi¢. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu, nalezy go ponownie wyptukac.

Identyczne zasady odnosnie proby szczelnosci dotycza rurociggéw ttocznych kanalizacyjnych z PE.

Dezynfekcje wykonaé pochlorynem sodu zgodnie procedurami dezynfekcji zapisanymi w PN — EN 805:2002 P

e.Odbiory

Odbidr robot przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzaé¢ w oparciu o: PN-B-10725:1997P;

Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki podane w instrukcji producentéw rur.

Przed zasypaniem przewodow nalezy dokona¢ wczesniejszego odbioru technicznego przez Gestora mediow oraz wykona¢ powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjna.

Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy:

. odbiory czesciowe

. odbiory koncowe

Odbiory: czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownikow sieci.

f.Zwienczenia istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej
Wiaz istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej dostosowac¢ do rzednych projektu drogowego (chodnika) na bazie zwienczenia teleskopowego
oraz na obcigzenie do 400kN zgodnie norma PN-85/S-10030

5.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne i przygotowawcze polegaja na wykonaniu:

- wycinka (wraz usunigeciem pni drzew oraz zasypaniem dotéw po pniach) kolidujacych drzew
- zdjecie warstwy wierzchniej gruntu

- wykopoéw pod projektowang kanalizacje deszczowa, poszerzenie jezdni

- nasypow pod projektowang droge

6.0rganizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staty jest przedmiotem odrebnego opracowania.

7.Wycinka drzew

Z uwagi na projektowang infrastrukture drogowa istnieje koniecznos¢ usuniecia kolidujagcych drzew. Przewiduje sie usuniecie 34szt. drzew
—rys. 2i3PZT.

Zakres wycinki ograniczono do niezbednego minimum zachowujac istniejace zadrzewienie w stanie naturalnym jako element
zagospodarowania.

Przy wykonaniu robét drogowych wykonawca bedzie musiat zwréci¢ szczegélng uwage na ochrong istniejacych drzew przed uszkodzeniem
przez sprzet mechaniczny, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ pastami ogrodniczymi (typu Funaben) lub farba emulsyjna z
roztworem srodka grzybobéjczego.

Naruszenie bryly korzeniowej przy wykonywaniu wykopdw powinno odbywac sie w krétkim czasie.

8.Wielkos¢ podstawowych robot

Jezdnia drég z betonu asfaltowego:

- droga gminna nr 108834R: 2 904,0 m2
chodniki

- droga gminna nr 108834R: 712,0 m2
Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego:

- droga gminna nr 108834R: 175,0 m2
Zjazdy indywidualne z kostki brukowej nie wliczone w powierzchni¢ chodnika

- droga gminna nr 108834R: 223,0 m2
9. Ochrona srodowiska .

taczna dlugosc¢ projektowanej rozbudowy drég wynosic bedzie 0,828 km. Zgodnie z § 3 ust. 1. pkt.62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami)
realizacja zadania pod w/w nazwa nie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu i nie podlega procedurze ocen
oddziatywania na srodowisko oraz na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021,
poz. 247 ze zmianami)

wobec powyzszego nie ma podstawy prawnej do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 z p6z, zm.), wystepowania cennych zbiorowisk roslinnych, a takze siedlisk ptakéw i zwierzat spetniajacych kryteria dyrektyw
79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgtoszonych do objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato wptywu, na jakos¢ i
zdolnos¢ do odtwarzania zasobow naturalnych.

Planowana inwestycja rowniez nie bedzie zlokalizowana na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytéw do atmosfery powyzej 20%.
Droga nie znajduje si¢ na obszarze objetym programem ,,Natura 2000”.

Do prac transportowych i montazowych stosowane beda maszyny i urzgdzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu si¢
zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do srodowiska gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie sciekow bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktore beda okresowo oprozniane przez specjalistyczng firme i
wywozone do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajacego cieku, bez narazania wod tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi
materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw, powstalych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego
odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na skltadowisko odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wlasnych materialow budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza materiatami niezbednymi do wykonania
planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie beda powstawaty odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang prawidiowo zagospodarowane zgodnie z
wytycznymi zwigzanymi z gospodarka odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dziatek i nie pozbawi ich mozliwosci
korzystania z mediow. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia hatasu, wibracji, zakliécen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

10. Ochrona konserwatorska
Droga na odcinku projektowanej przebudowy, nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.

11. Odniesienie do obszaru goérniczego
Droga na odcinku projektowanej przebudowy zlokalizowana jest poza granicami terenu gérniczego.

12. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopéw,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiérkowe nalezy zutylizowa¢. Wykonawca robot przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .
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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km 0+003 - km 0+571 wraz z
przebudowa odwodnienia drogi, budowg kanatu technologicznego,
przebudowa przepustu w km 0+249,8, przebudowg infrastruktury technicznej-
wodociagowej i energetycznej
oraz
przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 276 w km 0+003 - km 0+267
wraz z przebudowg odwodnienia drogi, przebudowa przepustu w km 0+115,0,
przebudowa infrastruktury technicznej- wodociggowej i kanalizacyjnej
sanitarnej w miejscowosci Terliczka
1 Element STWIiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/1  |STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie rowninnym wraz z
geodezyjnym operatem powykonawczym
Wyliczenie ilosci robot:
dr.nr108834Rwkm  :0,571-0,003
0+003 - km 0+571 ' 0,568000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,568000|km 0,57
1.2 |KNNR 1/101/2 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25 cm i utylizacja, przez
analogie szt 24
1.3 |KNNR 1/101/3 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35'cm i utylizacja, przez
analogie szt 2
1.4 |KNNR 1/102/1 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,02
1.5 |KNNR 6/805/7 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej (w powierzchnie wliczone krawezniki i obrzeza)
wraz z utylizacjg- przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
istn. chodnik w km 0+003 1
dr.108834 ; 1,000000
tab. zZjazdow dr.108834 182 82,000000
umocnienie rowu z plyt  :23%(0,6+0,4+0,60) e
azurowych w km 0+503,6
- km 0+534,1 ; 36,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  119,800000|m2 119,8
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1.6 |KNNR 6/802/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie wraz z utylizacja- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab. zjazdow dr.108834 72 72,000000
pod proj. KD, dr.108834 :1,5*14+1,0%(4,5+25+6,5+45+6,5+48+48+4+45 3+4+4+52+5+4 5+4 5+5 5+
5,5+5,5+5,5) { 349,800000
pod kraweznik, proj. KD, '580-230
wodocigg, przepusty, :
rozbiérka w km od 0+003
do km 0+018- dr. 5
wewnetrzna 350,000000
przepustdr. dr 108834 4,0%45 18,000000
przepust dr. dr.1 b’éééﬂv’"é’b’*é’é '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
km 0+574 :
20, 000000
938,800000 m2 938,8
1.7 |KNNR 6/802/6 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie wraz z utylizacjg- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab.zjazdéw dr.108834 69 69,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 69,000000|m2 69,0
1.8 |KNNR 6/801/2 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie wraz z utylizacja- przez analogie
jezdnia, KD+ :1938,8
infrastruktura techniczna :
jw. | 938,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 292,800000|m2 12928
1.9 |KNNR 6/807/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych, wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
row str. lewa w km 0+005 "'6'5' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
- km 0+077 : 65,000000
""" 10,000000
strlewaw km 0+534,1- 18 e
km 0+544,5 . 18,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 93,000000|m 93
1.10 |KNNR 6/808/7 |STWIOR: D-01.02.04
Bariery drogowe stalowe, balustrady porecze - rozebranie wraz z odwiezieniem w m. wskazane przez
e OO e
‘ 18,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 18,000000|m 18
1.11 |CJ 11/2001/10 |STWIiOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
pod proj. KD, dr.108834  :2*14+2*4,5+25+2*6 5+45+2*6, 5+48+48+2*4+45 3+2*4+2*4+52+42*5+2*4,
55+2*4,5+2*5,5+2*5,5+2*5,5+2*5,5 422,300000
przepustdr. dr.108834 2*45 9,000000
przepust dr. dr.108834 w ' 2*’5'5 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
km 0+574 11,000000
wodociag dr. 1088341 25 5+2%4,5+2*4 5+2*4 5+2*4+2*30 o
dr.wewnetrzna
50, 000000
621,300000|m 621
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1.12 |KNNR 6/605/6 |STWIOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe pod zjazdami i drogami- rozebranie wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
tab. zjazdow dr.108834 208 208,000000
przepusty dr.108834  1o+9 o 19,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  227,000000|m 227,0
1.13 |KNR 404/303/1 |STWIOR: D-01.02.04
Scian czotowych przepustow wraz z utylizacjg - przez analogie
; : 20,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 73,000000|m3 73
1.14 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D-01.02.11a
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 5
1.15 |KNNR 5/701/5 |STWIOR: D-01.03.02, T-01.01 , D-01.03.06
Kopanie rowéw, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
kable energetyczne 50% :0,5%0,37*(16+9+11+19) 10,175000
kanat technologiczny bb’d""b’ 5%0,37*(7+7+7) o
jezdnig - 50% : 3,885000
gazocigg  05%0375*100 o 9,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,310000|m3 23,3
1.16 |KNNR 5/701/2 |STWIOR: D-01.03.02, T-01.01 , D-01.03.06
Kopanie rowoéw, recznie, grunt kategorii 1l
kanat technologiczny pod 0 5*0 SB7*(T+7+7) :
jezdnig - 50% : 3,885000
gé'z'ac'ié;cj""""""""'""""""fb"é*’d'é’?’*é’*’i’b'b '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o 9.250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,310000|m3 23,3
1.17 |KNNR 5/705/1 |STWIOR: D-01.03.02, T-01.01 , D-01.03.06
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych Fi160mm
Wyliczenie ilosci robot:
kable energetyczne wraz z: 14+7+9+16
odbiorem przez Zaktad ' :
Energetyczny 5 46,000000
gazociag wraz z odbiorem "'5"*"1'0"6 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o
przez Zaktad Gazowniczy i 50,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 96,000000|m 96,0
1.18 |KNNR 5/702/2 |STWIOR: D-01.03.02, T-01.01 , D-01.03.06
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 23,3
1.19 STWIOR: D-01.03.02
kalk. indywid. przebudowa odcinka kabla enN po nowej trasie, 2x mufa kablowa wraz z odbiorem w
zaktadzie Energetycznym m 16
1.20 |KNNR 5/702/5 |STWIiOR: D-01.03.02, T-01.01
Zasypanie rowow, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V m3 23,3
2 Element STWIOR: T-1
Kanat technologiczny
2.1 |TPSA40/301/6 |STWIOR: T-1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll, z
wywietrznikiem, pokrywa kl.125 ryglowana, z wspornikami i uchwytami kablowymi - przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
dr.nr108834Rwkm 14 S
0+003 - km 0+571 | 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000000|szt 14
2.2 |TPSA40/101/1 |STWIOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTu-z rur
grubosciennych RHDPEp o sr. 110/6,3mm (rura z preinstalowang linkg ciggowa) plus tasma
ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)
przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
dr.nr108834R wkm  (13,3+2,6)+16,2+(19,9+2,4)+(4,6+5,0)+(23,3+1,8)+19,9+(13,1+4,2+45,4)+3
0+003 - km 0+571 ;4,4+22+10,9+18,7+6,6+(5,4+7,2)+23,9+(10,1+3,5) 274,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  274,400000|m 2744
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2.3 |TPSA40/101/5 |STWIOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTp-z rur
grubosciennych RHDPEp o sr. 1x110/6,3mm 1x140/8mm
(rura z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego) plus tasma
ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)
Wyliczenie ilosci robot:
dr.nr108834R wkm  (3+7)+7+(7+3)+13,5+15+(7+3+3)+19,5++9+6,8+83,9+60+7,5+(7+8,7)+(3+
0+003 - km 0+571 é7)+(7,5+8,7+3) ' 300,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  300,100000|m 300,1
2.4 |TPSA40/101/3 |STWIOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - rury w zwojach
- 3x rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogie m 2744
2.5 |TPSA40/101/3 |STWIOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - 1x
prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w
rurze ostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez
analogie m 274,4
2.6 |TPSA 39/202/7 |STWIOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwor
wolny - rury sr. 40 mm na bebnach (3 szt.)- przez
analogie m 300,1
2.7 |TPSA 39/202/18 |[STWIOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtornej, otwor
czesciowo zajety, rury w zwojach, 1x prefabrykowana
wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w rurze
ostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogie m 300,1
2.8 |TPSA 39/204/4 |STWIOR: T-1
Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji,
rury HDPE Fi"40°'mm, ztaczki skrecane szt 28
2.9 |TPSA 39/206/2 |STWIOR: T-1
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2°km, kanalizacja wtérna, sprezarka, rury Fi'40°’mm|odcinek 2
3 Element STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 |KNNR 1/202/6 |STWIiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i utylizacja, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab. rob6t ziemnych kol.9-:0,9¥1526
90% 5 1 373,400000
ziazdy  0,9%208 187,200000
studnie-85%  :0,85*18%,0 61,200000
wpusty-85%  0,85*24*1,072,020 81,600000
przykanaliki-85%  :0,85*1,090 76,500000
przepustw km 00570
0+249,8-95% 66,500000
przepustw km 0,05%90
0+547-95% i 85,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 931,900000|m3 1931,9
3.2 |KNNR 1/301/2 |STWIOR: D-02.01.01
1) Wykopy z zatadunkiem recznym, transportem i utylizacja, kategoria gruntu Ill- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab. rob6t ziemnych kol.9-:0,1¥1526
? 152,600000
4,500000
199,300000|m3 199,3
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3.3 |KNR 201/202/1 |STWIiOR: D-02.03.01
dostarczenie gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab. rob6t ziemnych kol.10:1,05*1198
- 105% 1 257,900000
Zjazdy - tab. Zjazdéw ~ 0,85%(40+8) 40,800000
76,500000
RAZEM:: 1 518,000000|m3 1518
3.4 |KNR 201/202/1 |STWIOR: D-02.03.01
dostarczenie pospotki- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
przepusty  0,90%70+90) 144,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  144,000000|m3 144
3.5 |KNNR 1/214/1 |STWIiOR: D-02.03.01
(1) Zasypanie wykopow mechanicznie wraz z zageszczeniem- grunt z dowozu, kategoria gruntu I-11
1412,700000
RAZEM:: 1 412,700000|m3 1412,7
3.6 |KNNR 1/311/1 |STWIOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypéw, grunt dostarczony samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu
-1l
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""" | 249,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  249,300000|m3 2493
3.7 |KNNR 1/503/5 |STWIOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu I-ll| m2 300
4 Element STWIOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
4.1 |KNR 233/601/4 |STWiOR: D-03.01.01
(1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi*150°cm
Wyliczenie ilosci robot:
dr.nr108834R, remont 10 S
przepustu w km 0+547 ? 10,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. __ 10,000000|m 10
4.2 |KNR 233/601/2 |STWIiOR: D-03.01.01
(1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi'80°cm
Wyliczenie ilosci robot:
dr.nr108834R - przepust :7+3 S
D800 wkm 0+249,8 | . 10,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. __ 10,000000|m 10
4.3 |KNNR 6/109/2 |STWIiOR: D-03.01.01
Podbudowy betonowe z C12/15, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
dr. nr 108834R - przepust :1,0%(7+3)+2*1,54,3+2*2
0800 w km 0+249,8- !
przepust+sciana :
czolowa+studnia 26,900000
dr.nr108834R, remont  2(1,5*10+2*1,9*10,3)
przepustu w km 0+547 - '
warstwa podbudowy
gr.30cm- przepust+sciana
czolowa 108,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  135,180000|m2 135,2
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4.4 |KNR 233/606/1 |STWIOR: D-03.01.01
(1) Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe. beton
C30/37 W8
Wyliczenie iloscirob6t:
dr.nr 108834R - przepust :2%(1,0%4,0) T
0800 w km 0+249,8 8,000000
dr.nr108834R, remont  :2*1,9*10,0
przepustu w km 0+547 ' :
-$ciana gr.40cm | 38,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,000000|m3 46,0
4.5 |KNNR 4/1411/2 |STWIOR: D-03.02.01
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15'om
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,212000
L 13,999500
: 30,211500/m3 30,2
4.6 |KNNR 4/1308/5 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'300'mm
Wyliczenie iloscirob6t:
dr.nr108834R  130+(45+41+38,1+255+45+145) ©239,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  239,100000|m 239,1
4.7 |KNNR 4/1308/5 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu jednowarstwowe, lite SN12, Fi-300'mm
, 72,000000
T 72,000000/m 72,0
4.8 |KNNR 4/1308/6 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu jednowarstwowe, lite SN12, Fi'400'mm
Wyliczenie iloscirob6t:
dr.nr108834R  (7+15+8,8+41,6+45+48+48+453)+4 © ' 262,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  262,700000|m 262,7
4.9 |KNNR 4/1308/7 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'500°'mm
Wyliczenie iloscirob6t:
dr.nr108834R 6 S 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000000|m 6,0
4.10 |[KNNR 4/1413/5 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500°'mm - S8, z pierscieniem
odcigzajacym szt 1
4.11 |KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01
(1) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200°’mm- S2 szt 1
4.12 |[KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
(1) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm,
Wyliczenie iloscirob6t:
§1,83,s10,817 4 P 4,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  4,000000]szt 4
4.13 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, z pierscieniem
odcigzajacym
Wyliczenie iloscirob6t:
S4,85,86,87,89,818 6 S 6,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  6,000000]szt 6
4.14 |KNNR 4/1417/2 |STWIOR: D-03.02.01
(1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'600'mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE
Wyliczenie iloscirob6t:
S$11,812,813, 814,815, 6
s16 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000000 szt 6
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415 |KNNR 4/1424/2 [STWIOR: D-03.02.01
Studzienki sciekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie iloscirobot:
wpusty uliczne - wpusty 4+3+2+6+1
boczne- W1 -W4, ’
W6-W8, W11-W12, :
W14-W19, W21 16,000000
wpusty uliczne - W5, +2+i+d4241
W9-W10, W13, W20, :
W22-W23+1 8,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,000000 szt 24
4.16 |KNNR 4/1308/3 [STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 tgczone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki
Wyliczenie iloscirobot:
wpusty uliczne - W1 [6+2+3%(4+2,5)+6+2 5+2+2*4 5+2+6+3*(1,5+6)+1,5+8+5 T
-W23+1 92,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 92,000000|m 92,0
417 |KNNR 6/602/2 |[STWIOR: D-03.02.01
Obudowy wylotéw przykanalikéw wpustéw ulicznych - zgodnie z szczegétem szt
4.18 |KNNR 6/602/3 |STWIOR: D-03.02.01
WiIot do rowu krytego, kolektor Fi 40°cm
Wyliczenie iloscirobot:
wete o S 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000 szt 1
419 |KNNR 6/602/3 |[STWIOR: D-03.02.01
Wylot WL3, kolektor Fi 40°cm, zgodnie z szczegdtem
Wyliczenie iloscirobot:
wes S 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000 szt 1
5  |Element STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
5.1 |KNNR 6/103/1 |STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-1V
Wyliczenie iloscirobot:
dr.nr108834R 11305
-poszerzenie jezdni, KD, ' :
przepusty, infr. techn. ¢ 1305,000000
dr.nr108834R-pod  (0,5%1030 cr
kraweznikiem ' 515,000000
dr. nr 108834R minus ~ :-210
powierzchnia chodnika w :
ciagu zjazdéw z kostki ¢ -210,000000
dr.nr 108834R - zjazdy z (210+351
kostki brukowej - tab. ;
Zjazdow ' 561,000000
dr. 108834R, zjazdy z ~ 1,05%117 cr
B-A. - tab. zjazdéw { 122,850000
Ziazdy z kruszywa. - tab. 25 cr
zjazdow | 25,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3 492,850000|m2 34929
5.2 |KNNR 6/1005/1 |[STWiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, recznie, nawierzchnia nieulepszona
dr. nr 108834R - zjazdy z :117+74 :
B-A - tab. zjazdow | 191,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3 141,000000|m2 3141,0
5.3 |KNNR 6/1005/7 |[STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsjg
Wyliczenie iloscirobot:
O < © 6 282,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6 282,000000|m2 6 282,0
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54 |KNNR 6/111/3 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 10
dr. nr 108834R minus
powierzchnia chodnika w
ciggu zjazddw z kostki ' -210,000000
minuspowierzchnia  -5*3,02,0
chodnika nad gazociagiemé -30,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  934,000000|m2 934,0
5.5 |KNNR 6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
(1) w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 15
cm
Wyliczenie iloscirobot:
dr.nr108834R - zjazdy z i1,03%(210+351)
kostki brukowej - tab. ;
Zjazdow | 577,830000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  577,830000|m2 577,8
5.6 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
(1) w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 30
cm - przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
dr.nr108834R 1305
-poszerzenie jezdni, KD, '
przepusty, infr. techn. 1 305,000000
dr.nr108834R-pod 051030
kraweznikiem 515,000000
dr. 108834R, zjazdy z ~ 1,06*117
B-A. - tab. zjazdow | 122,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 942,850000/m2 1942,9
5.7 |KNNR 6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
15cm
Wyliczenie iloscirobot:
dr.nr 108834R - chodnik i2,0%(311+231+17+28) 1174,000000
dr.nr108834R minus 210
powierzchnia chodnika w
ciggu zjazddw z kostki -210,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7 964,000000|m2 964,0
5.8 |KNNR 6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
10cm
Wyliczenie iloscirobot:
pobocze jezdni-dr.nr  i0,75%(45+20)
108834R 5 48,750000
Ziazdy z kruszywa. - tab. (25
Zjazdow 25,000000
powierzchniachodnika ~ :5*3,0<2,0
nad gazociagiem 30,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  103,750000|m2 103,8
5.9 |KNNR 6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
20cm
Wyliczenie iloscirobot:
dr.nr108834R 1305
-poszerzenie jezdni, KD, '
przepusty, infr. techn. 305,000000
dr.nr108834R - zjazdy z i210+351
kostki brukowej - tab.
Zjazdow 561,000000
dr. 108834R, zjazdy z ~ 1,03*117
B-A. - tab. zjazdow | 120,510000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 986,510000/m2 1986,5
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6 Element STWIiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
6.1 |CJ 11/2006/3 STWIOR: D-05.03.01
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem sScinki na plac sktadowania
na odlegtos¢ do 20 km, gtebokos¢ frezowania 3 cm m2 1500
6.2 |KNNR 6/108/2 |STWIOR: D-05.03.05 e
(1) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
<2 o 75,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 75,000000] t 75,0
6.3 |KNNR 6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05 e
(1) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
dr. nr 108834R - zjazdy z :117+74 :
B-A - tab. zjazdow | 191,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3 144,250000|m2 3144,3
6.4 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05 b
Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszczeniu4em
dr. nr 108834R - zjazdy z :117+74 :
B-A - tab. zjazdow | 191,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 141,000000/m2 3141,0
7 Element STWIiOR: D-06.00.00
Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNKRB 1/421/1 |STWIOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp ptytami bet. azurowymi wraz z zahumusowaniem otworéw i obsianiem trawg
Wyliczenie ilosci robot:
pozachodnikiem  :0,4*200 o 80,000000
wiotiwylot przepustuw  (5+2,5)(0,6+0,6+0,6)
km 0+249,8 - dr. nr ’
108834R
wiot WL i3%0,4+0,4+0,4)
wylot WL3
row T-15-2 (dnoi 1 :(0,6+0,4)*(25+5)
skarpa) 30,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  131,900000|m2 131,9
7.2 |KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, fawa z pospotki
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
zZjazd wkm 0+281,8 02570 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~ 3,800000|m3 38
7.3 |KNNR 6/605/6 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 30 cm z PEHD - przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab.zjgzdow 40 o 40,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 40,000000|m 40,0
7.4 |KNNR 6/605/8 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 80 cm z PEHD- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
Zazdwkm0+2818 8 P 8,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 8,000000|m 8
7.5 |KNNR 6/605/4 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, umocnienie wylotéw z kostki brukowej, zgodnie z szczegétem-przez
analogie szt 10
7.6 |KNNR 6/605/5 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe prefabrykowane dla rur Fi 80°'cm- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
Zazdwkmo+2818 2 o 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 2000000 szt 2
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8 Element STWIiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
8.1 |KNR 231/703/3 |STWIOR: D-07.02.01
demontaz znakéw drogowych z odwiezieniem w miejsce wskazane przez inwestora- przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
4stupkowwtym 5 i5
znakow ; 5,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,000000|szt 5
8.2 |KNR 231/703/1 |STWIOR: D-07.02.01
demontaz i ponowny montaz znakéw drogowych- przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
numeracjabudynkéw 2 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,000000|szt 2
8.3 |KNR231/702/2 |STWIOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm
Wyliczenie iloscirobot:
doznakuD-6z 4
wysiegnikiem ’ 4,000000
doznakuD-46 3 3,000000
doznakuD-47 i3 3,000000
doznakuA-7 4 1,000000
doznakuA-3 o 2,000000
doznakuB-18iB-33 i1 e 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,000000|szt 14
8.4 |KNNR 6/702/5 |STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
, 15,000000
: 15,000000 szt 15
8.5 |KNKRB 6/701/3 |STWIOR: D-07.06.02
balustrada U-11a
Wyliczenie iloscirobot:
przy WL1, WL3, 225 5,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: _ 5,000000/m 5,0
8.6 |KNNR 6/703/1 |STWIOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, m 88
8.7 |KNNR 6/703/1 |STWIOR: D-07.05.01
Bariero porecze ochronne stalowe-przezanalogie
L 24,000000
24,000000{m 24
8.8 STWIOR: D-07.05.01
kalk. indywid. regulacja bram zjazdéw
Wyliczenie iloscirobot:
s 20,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:;  20,000000|mb 20,0
8.9 |KNNR 6/705/5 |STWIOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla
.............................. PIeSZYOh, MalOWaNIE IeCZNE e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,000000
"""" 1,706250
"""" 2,812500
RAZEM:: 26,518750|\m2 26,5
9 Element STWIiOR: D-08.00.00
Elementy ulic
9.1 |KNNR 6/403/3 |STWIOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 cm, tawa z B-15 gr.15cm, podsypka
OO O D SO e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1115,000000
""" 10,000000
RAZEM:: 1 125,000000/m 1125,0
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9.2 |KNNR 6/502/2 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka czerwona
dr. nr 108834R minus
powierzchnia chodnika w
ciggu zjazddw z kostki ' -210,000000
minus kostkaz  -0,5%,0%
WYPUSTKAMI- przejécie
dla pieszych -8,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  956,000000|m2 956,0
9.3 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej , grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie iloscirobot:
dr.nr108834R- zjazdy z i210+351
kostki bruk. - tab. zjazdéwé 561,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  561,000000|m2 561,0
9.4 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa z WYPUSTKAMI- przejscie dla pieszych
Wyliczenie iloscirobot:
kostka z WYPUSTKAMI- i0,5%4,04
przejscie dla pieszych 8,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:;  8,000000|m2 8,0
9.5 |KNNR 6/404/5 |STWIOR: D-08.03.01.12
Obrzeza betonowe, 30x8 cm
Wyliczenie iloscirobot:
dr.nr108834R  ize8 768,000000
obrzeze nazjazdach-tab. (283-12*5
zajzdow | 223,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 991,000000]m 991
9.6 |KNKRB 6/401/4 |[STWIOR: D-08.01.01
(1) tawy z mieszanki betonowej B-15 z oporem
Wyliczenie iloscirobot:
podobrzeza-tawa  10,04%(991-283)
gr.10cm 28,320000
podobrzeza-tawa  :0,07%283
gr.15cm-tab. zjazdéw ' 19,810000
lawa pod plyty azurowe za :0,2*0,15*200
chodnikiem 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 54,130000|m3 54,13
9.7 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 300

Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km
0+003 - km 0+571 wraz z przebudowg
odwodnienia drogi, budowg kanatu

technologicznego, p...



