Oznaczenia:

@ = podstawa studni - Zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem

oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich $cianki oraz
@ wyposazone w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie wtazowe
_ @ - kregi posrednie - Zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie
4 W, Fosy DIOT iy montowane Zeliwne stopnie zlazowe, mocowane mijankowo w dwéch rzedach
£ e = wysokosé kregéw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysokosci
m * \\ 7 studni zgodnej z wysokoscia ( gtebokoscia ) zaprojektowang
= * 7 Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojekiowanej wysokosci samymi
m 7oL kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowac pierscienie wyréwnawcze
- » ’ = \\\ Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych moina stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
< * ’ - ] pierécienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
€ @ = mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm
@ % £ @ = uszczelnienia migdzykregowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania
@ 2 g wraz ze stabilizacjg zamka z zewnetrz zaprawg cementowa.
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min.25em  f=—— & o E— @ - pierécie odcigzajacy - zelbetowy prefabrykat, stuzacy do przenoszenia
% m obcigzer zewnetrznych bezposrednio na grunt wokot studzienki,
_ = @ = uszczelnienie przestrzeni pomigdzy kregami po$rednimi studni a pierécieniem
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S @ E 2 @ - plyta nastudzienna - zelbetowa plyta na piercier odcigzajgcy - gr. min. 25 cm
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M. W v WM @ = whazy kanatowe - Zeliwne wlazy kanatowe fi 600 mm klasy D400
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3 = 33 Q. obsadzenie wiazu - zaprawa cementowa
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o g @. stopnie ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
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Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km 0+003 — km 0+571 wraz z przebudowg odwodnienia drogi, budowg kanafu
technologicznego, przebudowq przepustu w km 0+249,8, przebudowq infrastr. technicznej— wodociggowej i energetycznej
oraz
przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 276w km 0+003 — km 0+267 wraz z przebudowq odwodnienia drogj,
przebudowg przepustu w km 0+115,0, przebudowq infrastruktury technicznej- wodociggowe] i kandlizacyjnej sanitarne]
w miejscowosci Terliczka
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