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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU
SANITARNEGO

(Kod CPYV 45332400-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot c.o przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych - rozbudowa 1
przebudowa budynku mieszkalnego- lesniczéwki, Lesnictwo Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr
5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot wod.- kan.
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociggowej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz armatury instalacji wod. — kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robdt wod.- kan.:
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociagowe;j,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzegtu armatury wod. — kan.,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegodlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci



opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i1 znieksztatcen. Podloze,
na ktorym magazynowane sg rury powinno by¢ réwne, tak aby rura byta podparta na calej
dhugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie
powinno by¢ widocznych porow, peknig¢, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie
glazurowane powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem
mitotka powinny dawac czysty dzwiek. Wszystkie elementy armatury powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, utozone na podktadach i zabezpieczone
przed zmiang potozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe 1 wylotowe powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub narz¢dzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
wod.- kan. mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji wodociaggowe;j.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
nalezy wykona¢ wytacznie za pomocg tacznikow. Przewody wodociggowe nalezy mocowaé
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieptej 1 zimnej



wody ulozone w bruzdach nalezy owing¢ papierem falistym. Bruzdy po ulozeniu przewodoéw
wodociggowych nalezy wypeti¢ chuda zaprawa. Przejécia przewoddéw poziomych i pionéw
przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ po $cianach w kierunku
przyboréw. Przewody moga by¢ montowane w bruzdach po owinigciu tasma izolacyjna.
Instalacj¢ po wykonaniu nalezy przeptuka¢ i podda¢ probie na cisnienie Ppr =0,6 Mpa.

Po wykonaniu préb cisnienia i na gorgco rurociagi izolowac termicznie prefabrykowanymi
otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej.
Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji. Pomi¢dzy przewodem kanalizacyjnym a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé
co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow.
Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Piony 1
podejscia do przyborow wykonac¢ z rur PCV. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot wod.- kan..
Roboty wod.- kan. muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bg¢dzie podstawa do odmowy przyjecia prac wod.-
kan.. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementdw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ 1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Jako$ci potgczen poszczegolnych elementdéw instalacii,
- Protokotu proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- Doktadno$ci montazu poszczeg6lnych elementow instalacii,
- Estetyki wykonania robdt wod.- kan.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot stolarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiordw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robdt wod.- kan.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezb¢dnych materialow 1 innych czynnikdéw robot,
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociagowe;j,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzegtu armatury wod.— kan.,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociaggowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B - 02424:1999 — Rurociagi. Ksztattki.

Szczegdtowa Specytikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robo6t Budowlanych opracowat :



