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1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Obowigzujace normy i przepisy z zakresu ogrzewnictwa.
1.3 Wytyczne projektowania — Aquatherm-Polska

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzanie instalacji c.0. w budynku basenu krytego w Szamotulach oraz
doprowadzenie wody grzewczej do nagrzewnic central wentylacyjnych.

3. Podstawowe wielkosci

o Czynnik grzewWczy C.0. ...............cccovvvveiiieeeeee e, woda 80/60
e Czynnik grzewczy ogrzewaniapodt. ........................... woda 43/35
e Czynnik grzewczy nagrzewnic.........................c............ woda 80/60
e Mocinstalacjic.o. .......................ccoooiiiiiii 20.32 kW

e Moc instalacji ogrz. Podlogowego............................. 5.1 kW

¢ Moc instalacji zasilajgcej nagrzewnice ..................... 186.7 kW

3.1 Wspoélczynniki przenikania ciepta K [W/m**K]

SHOPOTACH. ...t eerns 0.25 [W/m**K]
POAtOGA | SOFA............ oo 0.34 [W/m**K]
Podiaga:ll strefa.....nmmmmmmmmnmimennsnrmad 0.33 [Wlmz*K]
SCIANA ZEW.......oooeeeeeeeoeeeeeeeee e 0.30 [Wim*K]
OKINO.ecvo e 1.30 [Wim**K]

3.2 Straty ciepla i dobdr grzejnikéw

Straty ciepta obliczono przy uzyciu programu komputerowego.
Wyniki zamieszczono w tabelkach w pomieszczeniach na rysunkach.
W pomieszczeniach posiadajgcych drzwi zewnetrzne przyjeto strate ciepla na wentylacje — 1 wymiane
na godzing. W pozostalych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna pokryje straty ciepla wynikajgce
z wentylacji.

Dobrano grzejniki PURMO typ C na parterze budynku i typ VKO na pietrze.

4. Opis rozwigzania projektowanej instalacii c.o.
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Instalacja c.o. zostala zaprojektowana jako pompowa, dwu rurowa, w uktadzie zamknietym.
Projektuje sig instalacje c.o. z rur stalowych. Montaz rur pod stropem podbasenia i w stropie
podwieszanym przyziemia .

Doprowadzenie czynnika do nagrzewnic wykonac z rur stalowych bez szwu

wg PN-80/H-74219.

Przejecie nadmiaru wody instalacyjnej w trakcie jej ogrzewania za pomocg naczynia
wzbiorczego przeponowego systemu zamknigtego firmy Reflex wedlug wymagan PN-91/B-02414.

4.1 Poziome przewody rozdzielcze i piony

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku do zrodla ciepta. Przejscia rur
przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych. Dobrym rozwigzaniem jest otulina typu
Termafilex.

Przewody stalowe i piony izolowac¢ otuling typu Termaflex
Grubos¢ izolacji Termaflex dla rur stalowych:

- dla rur DN15 6mm
- dla rur DN20 6mm
- dla rur DN25 émm
- dla rur DN32 6mm
- dla rur DN40 9mm
- dla rur DN50 9mm
- dla rur DN65 13mm
- dla rur DN8O 20mm

4.2 Odpowietrzenie i odwodnienie

Instalacja zostata zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwo$¢ jej odpowietrzenia przy
napetnieniu instalacji woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploataciji instalacji i napetnienia
powietrzem przy spuszczaniu wody.

Zaprojektowana instalacja nie wymaga specjalnej obstugi. W przypadku zapowietrzenia ktérego$
grzejnika mozna go odpowietrzy¢ zaworem odpowietrzajacym zamontowanym przy kazdym grzejniku
stosujgc specjalny klucz. -

Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy
zamontowac armature spustowa o Srednicy nie mniejszej niz 15mm ze zigczkag do weza.
Automatyczne odpowietrzniki zamontowaé w najwyzszych punktach instalacji wedlug uznania
wykonawcy.
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4.3 Grzejniki

Grzejniki zaprojektowano pod oknami przy $cianie zewnetrznej, ewentualnie w poblizu okna.
Przewidziano grzejniki firmy PURMO — RETTIG. Potaczenie grzejnikéw z instalacjg przy pomocy tzw.
zestawu przytgczeniowego. Na gatgzce powrotnej zamontowaé zawor odcinajacy typ RLV i RLV-K
firmy Danfoss z funkcjg oprézniania i napetniania grzejnika.

4.4 Zawory termostatyczne

W pomieszczeniach przewiduje sie montaz zaworéw termostatycznych z gtowicami firmy
.Danfoss”. Regulacja instalacji za pomocg zawordw termostatycznych.

4.5 Ogrzewanie podiogowe.

W szatniach i natryskach zgodnie z zaleceniem inwestora projektuje sie
ogrzewanie podiogowe.
Projektowana instalacja wymaga parametrow 43/35C dlatego tez nalezy w kotlowni
zamontowag:
- pompe obiegowsg,
- zawdr tréjdrogowy z sitownikiem.
- armature odcinajacq
Rurociggi doprowadzajace do rozdzielaczy kolektorowych projektuje sie z rur stalowych.
Rozdzielacze umiesci¢ w skrzynkach $ciennych na poziomie podiogi.
Od rozdzielaczy prowadzi¢ rury grzewcze firmy Aquatherm do ogrzewania podiogowego. Na
odgatezieniach przewidziano zawory odcinajace.
Regulacja hydrauliczna (wyréwnanie obiegéw) dzigki nastawie zaworu powrotnego. Instalacje
montowac zgodnie z zaleceniami firmy Aquatherm i zgodnie z poradnikiem ,Informacje techniczne
- ogrzewanie podiogowe” Aquatherm.

4.6 Nagrzewnice do central wentylacyjnych

Doboru nagrzewnic, dokonano w czesci ,Wentylacja”.
Przed wiw urzadzeniami montaz zaworéw kulowych oraz balansujacych w celu prawidtowego
rozdziatu czynnika grzewczego. Projektuje sig zawory balansujgce z mozliwoécig napetniania i
oprézniania nagrzewnic woda,

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg we wtasng automatyke sterujaca i zabezpieczajaca.
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5 Kompensacja i mocowanie przewoddéw

Aby nie dopusci¢ do powstawania zbyt duzych sil i naprezen w sieci przewodéw, nalezy
zapewni¢ mozliwosé swobodnego wydtuzania przewodoéw stosujac odpowiednie kompensatory lub tak
zwang kompensacje naturalna, Kompensacja naturalna polega na uktadaniu sieci przewoddw w linii
tamanej. Umozliwia to swobodne wydluzanie sie odcinkéw prostych na skutek uginania sie kolan lub
tukéw. Kompensacja w gestii wykonawcy.

6 Zalecenia dla wykonawcy.

Instalacje wykonac zgodnie z projektem i z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz.1.

Instalacje c.o. z rur Aquatherm-fusiotherm stabi wykonac¢ wedtug zalecen firmy Aquatherm —
Polska.
Przej$cia rur przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach oslonowych.
Instalacje c.0. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przepiukac.
Po plukaniu a przed zaizolowaniem instalacje doktadnie odpowietrzyé, a nastepnie przeprowadzi¢
proby szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cis$nienie prébne p. = 0.4 MPa.

Prawa autorskie zastizedone
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7. Zestawienie podstawowych materiatéw
L.p. l Nazwa materiatu / symbol

Nr kat. 52 152-632

[ Producent | losé Isztuk
Centralne ogrzewanie
1 | Zawodr termostatyczny RTD-N Danfoss 27
DN 15 013L3204
2 | Glowica termostatyczna z czujnikiem
wbudowanym RTD 3100 013L.3100 Danfoss 36
3 | Grzejnik typ C11-60/0.4m Purmo 15
4 | Grzejnik typ C11-60/0.6m Purmo 6
5 | Grzejnik typ C11-60/1.2m Purmo 1
6 | Grzejnik typ C22-60/0.8m Purmo 2
7 | Grzejnik typ C22-60/1.0m Purmo 3
Grzejnik typ VKO11-60/0.4m Purmo 2
8 | Grzejnik typ VKO11-60/1.2m Purmo 6
9 [ Grzejnik typ VK022-60/0.8m Purmo 1
11 | Przygrzejnikowy zawor odcinajacy typ RLV Danfoss 27
prosty 003L0134
12 | Przygrzejnikowy zawor odcinajacy typ RLV-K Danfoss 9
prosty 003L0280
13 | Rura stalowa DN15 365m
14 | Rura stalowa DN20 96m
15 | Rura stalowa DN25 32m
16 | Rura stalowa DN32 64m
17 | Rura stalowa DN40 85m
Ogrzewanie podiogowe
18 | Rura stalowa DN15 77m
19 | Rura stalowa DN25 100m
20 |Rozdzielacz Aquatherm z 6 odejéciami z Aquatherm 1
zaworami iglicowymi na powrocie
13 | Rozdzielacz Aquatherm z 4 odejsciami z Agquatherm 1
zaworami iglicowymi na powrocie
21 | Rura Aguatherm Vestolen 17mm 700m
Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych
22 | Rura stalowa DN25 41m
16 | Rura stalowa DN32 40m
23 |Rura stalowa DN40 25m
24 | Rura stalowa DN50 35m
25 | Rura stalowa DN65 50m
26 | Zawor kulowy DN25 2
27 | Zawdr kulowy DN32 1
28 | Zawor kulowy DN50 2
29 | Zawor balansujgcy DN20 kvs=2.52 m3/h Tour-Anderson 2
Nr kat. 52 152-614
22 | Zawdr balansujgcy DN25 kvs=5.7 m3/h Tour-Anderson 1
Nr kat. 52 152620
30 | Zawoér balansujgcy DN32 kvs=8.7 m3/h Tour-Anderson 1
Nr kat. 52 152-625 ~
31 | Zawér balansujacy DN40 kvs=14.2 m3/h Tour-Anderson 1
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