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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŁAŹNIA WODNA CYLINDRYCZNA
NAZWA HANDLOWA I MODEL PRODUKTU:		………………………………………………………………………………….................
PRODUCENT: 		………………………………………………………….................
ROK PRODUKCJI:		………………………………………………………….................
	Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Produkt musi spełniać następujące wymagania
	Czy produkt spełnia wymagania
	Parametry oferowanego urządzenia 

	1
	Przeznaczenie: łaźnia wodna cylindryczna przeznaczona do inaktywacji próbek mikrobiologicznych.

	TAK/NIE*
	 

	2
	Maksymalna pojemność wanny 4l.
	TAK/NIE*
	 

	3
	Elementy grzewcze zintegrowane z podstawą wanny.
	TAK/NIE*
	 

	4
	Wykonana ze stali nierdzewnej.
	TAK/NIE*
	 

	5
	Umożliwiająca kąpiel olejową lub wodną.
	TAK/NIE*
	 

	6
	Wbudowany wyświetlacz LCD/LED pokazujący: temperaturę znamionową, rzeczywistą i bezpieczeństwa oraz prędkość.
	TAK/NIE*
	

	7
	Zintegrowany napęd magnetyczny mieszający do cyrkulacji płynu odpuszczającego.
	TAK/NIE*
	

	8
	Regulowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa zgodny z DIN 12876; elementy bezpieczeństwa są sprawdzane po włączeniu urządzenia.
	TAK/NIE*
	

	9
	Moc grzewcza minimum 1000W.
	TAK/NIE*
	

	10
	Zakres temperatury ogrzewania od pokojowej do 200 °C.
	TAK/NIE*
	

	11
	Bezstopniowa kontrola ciepła.
	TAK/NIE*
	

	12
	Oscylacja regulatora (3l wody/90 °C): 1±°C
	TAK/NIE*
	

	13
	Oscylacja regulatora (3l oleju silikonowego/50mPas/150°C): 2±°C. 
	TAK/NIE*
	

	14
	Zakres prędkości od 15 do 800 obr./min.
	TAK/NIE*
	

	15
	Bezstopniowa kontrola prędkości.
	TAK/NIE*
	

	16
	Moc wejściowa silnika:5W; Moc znamionowa silnika:1W. 
	TAK/NIE*
	

	17
	Punkt napełnienia min.: 20mm.
	TAK/NIE*
	

	18
	Materiał w kontakcie z medium: stal nierdzewna.
	TAK/NIE*
	

	19
	Regulowany obwód bezpieczeństwa min.: 50°C, max.: 210°C.
	TAK/NIE*
	

	20
	Klasa bezpieczeństwa DIN 12877II. 
	TAK/NIE*
	

	21
	Wysokość zewnętrzna 250±20mm średnica zewnętrzna 250±20mm.
	TAK/NIE*
	

	22
	Wysokość wewnętrzna 160±20mm; średnia wewnętrzna 200±20mm.
	TAK/NIE*
	

	23
	Waga maksymalna 5 kg.
	TAK/NIE*
	

	24
	Dopuszczalna temperatura otoczenia maks. 40°C; dopuszczalna wilgotność względna 80%.
	TAK/NIE*
	

	25
	Zasilanie 220-240 V 50-60 Hz.
	TAK/NIE*
	

	26
	Wyposażony w uchwyty transportowe umożliwiające bezpieczne przenoszenie wraz ze statywem na probówki.
	TAK/NIE*
	

	27
	Statyw na probówki z uchwytem, kompatybilny z łaźnią , wykonany ze stali nierdzewnej, otwór na probówki max. 20mm, wysokość statywu min. 85 mm, max. 90 mm.
	TAK/NIE*
	


* zaznaczyć oferowane
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.
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