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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU Z KALIBRATOREM DŹWIĘKU


NAZWA HANDLOWA I MODEL PRODUKTU:		………………………………………………………………………………….................
PRODUCENT: 		………………………………………………………….................
ROK PRODUKCJI:		………………………………………………………….................

	Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Produkt musi spełniać następujące wymagania
	Czy produkt spełnia wymagania
	Parametry oferowanego urządzenia 

	1
	Miernik poziomu dźwięku klasy 1 przeznaczony do pomiarów hałasu na stanowiskach pracy oraz do doboru ochronników słuchu.
	TAK/NIE*
	 

	2
	Elementy wyposażenia:
−	mikrofon prepolaryzowany 1/2” o czułości nominalnej co najmniej 50 mV/Pa;
−	przedwzmacniacz mikrofonowy 1/2”;
−	adapter 1/2”do mikrofonu i przedwzmacniacza mikrofonowego;
−	tłumik sygnału o tłumieniu nie mniej niż 20dB;
−	osłona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2”;
−	statyw do mikrofonu o regulowanej wysokości minimum 0,3 m;
−	uchwyt mikrofonowy do statywu;
−	kabel mikrofonowy o długości przynajmniej 10m;
−	interfejs USB z kablem do komputera;
−	kalibrator akustyczny minimum dwuzakresowy klasy I do sprawdzania w/w miernika o zakresie sygnału dla co najmniej 94dB i 114dB o błędzie nie mniej niż ±0,3dB. Podstawowy poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez kalibrator powinien wynosić co najmniej 90 dB. Wartości deklarowanego poziomu ciśnienia akustycznego powinny być określone z rozdzielczością 0,1 dB lub mniejszą.
	TAK/NIE*
	[bookmark: _GoBack] 

	4
	Wymagane funkcje:
−	pomiar poziomu dźwięku w 3 profilach jednocześnie, z filtrami korekcyjnymi dla: 
•	niskich poziomów ciśnienia akustycznego, 
•	wysokich poziomów ciśnienia akustycznego ,
•	krzywej płaskiej oraz stałych czasowych SLOW, FAST, IMPULS;
−	jednoczesny pomiaru wartości LEQ, LMAX, LPEAK , SPL, SEL;
−	analiza dźwięku w pasmach oktawowych i tercjowych;
−	zapis historii czasowej pomiaru;
−	zapis wyników na karcie pamięci umożliwiającej zapis historii czasowej pomiaru;
−	nagrywanie sygnału audio;
−	zapis notatki dźwiękowej do pomiaru;
−	dozymetr akustyczny;
−	rejestracja wyników do bufora;
−	zakres pracy miernika: od minimum 20 dB do co najmniej140 dB;
−	zasilanie - baterie lub akumulatorki typu AAA.
	TAK/NIE*
	 

	5
	Program komputerowy do wizualizacji wyników pomiarów.
	TAK/NIE*
	 

	6
	Torba lub walizka na miernik i wyposażenie.
	TAK/NIE*
	 

	7
	Decyzja wydana przez GUM o Zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych dla miernika poziomu dźwięku i kalibratora.
	TAK/NIE*
	 

	8
	Świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium lub Głównego Urzędu Miar dla miernika poziomu dźwięku i kalibratora.
	TAK/NIE*
	 

	9
	Parametry techniczne:
−	waga nie więcej niż 500g, wymiary urządzenia około 25x55x230 mm, kolorowy wyświetlacz minimum 1,3 cala;
−	obudowa zapewniająca ochronę na poziomie nie mniejszym niż IP65; 
−	warunki pracy: temperatura od około -10ºC do +50ºC ; wilgotność do 90%.
	TAK/NIE*
	 

	10
	Spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach prawnych - Zgodnie z normą PN-EN 61672:2002.
	TAK/NIE*
	 

	11
	Przeznaczony do pomiarów hałasu na stanowiskach pracy - Zgodnie z normą 
PN EN ISO 9612:201.
	TAK/NIE*
	 



* zaznaczyć oferowane
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.

…………………….., dnia……………			……………………………
podpis elektroniczny
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