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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZEROKOPASMOWY MIERNIK POLA
NAZWA HANDLOWA I MODEL PRODUKTU:		………………………………………………………………………………….................
PRODUCENT: 		………………………………………………………….................
ROK PRODUKCJI:		………………………………………………………….................
	Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Produkt musi spełniać następujące wymagania
	Czy produkt spełnia wymagania
	Parametry oferowanego urządzenia 

	1
	Szerokopasmowy miernik przeznaczony do pomiaru promieniowania niejonizującego, wymagany dla bezpieczeństwa ludzi w środowisku pracy, gdzie może wystąpić pole elektryczne lub pole magnetyczne dużego natężenia.
	TAK/NIE*
	 

	2
	Odchylenie od wartości referencyjnej mniej niż ±20%.
	TAK/NIE*
	 

	3
	Urządzenie z możliwością zasilania bateryjnego dostarczone wraz z czterema akumulatorami typu AA, minimum 2500mAh).
	TAK/NIE*
	 

	4
	Czas pracy: minimum 20 godzin bez podświetlenia oraz minimum 12 godzin z podświetleniem.
	TAK/NIE*
	 

	5
	Zakres temperaturowy pracy od -10° C do 50°C.
	TAK/NIE*
	 

	6
	Wymiary miernika bez sond i odbiornika GPS maksymalnie : 50 x 100 x 300 mm.
	TAK/NIE*
	

	7
	Urządzenie z czytelnym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniszej niż 3,5 cala z podświetleniem. 
	TAK/NIE*
	

	8
	Jednostki wyniku mW/cm², W/m², V/m, A/m.
	TAK/NIE*
	

	9
	Miernik wyposażony w:
a. złącze wielofunkcyjne USB/GPS,
b. złącze słuchawkowe,
c. złącze optyczne,
d. złącze adaptera sieciowego/ ładowarki.

	TAK/NIE*
	

	10
	Minimum 4 sondy pomiarowe:
	TAK/NIE*
	

	11
	Sonda pola elektrycznego 18GHz
· Typ sensora - sensor pola elektrycznego;
· Kierunkowość - izotropowa;
· Zakres pomiarowy	0,6 - 1000 V/m (dynamika > 60 dB);
· Zakres częstotliwości	od 3 MHz do 18 GHz.
	TAK/NIE*
	

	12
	Sonda pola magnetycznego 1 GHz
· Typ sensora sensor pola elektrycznego;
· Kierunkowość izotropowa;
· Zakres pomiarowy 0,018 - 16 A/m (dynamika > 55 dB);
· Zakres częstotliwości 27MHz - 1 GHz.
	TAK/NIE*
	

	13
	Sonda pola magnetycznego 30 MHz
· Typ sensora
sensor pola elektrycznego;
· Kierunkowość izotropowa;
· Zakres pomiarowy	0,017 A/m - 17 A/m (dynamika >= 60 dB);
· Zakres częstotliwości	od 300kHz do 30MHz.
	TAK/NIE*
	

	14
	Sonda pola elektrycznego 3 GHz 
· Typ sensora	sensor pola elektrycznego;
· Kierunkowość	izotropowa;
· Zakres pomiarowy	0,35 - 650 V/m (dynamika > 60 dB);
· Zakres częstotliwości	od 100 kHz do 6 GHz.
	TAK/NIE*
	

	15
	Walizka mieszcząca miernik i minimum 4 sondy wyposażona w pasek na ramię nie węższy niż 20 mm i długości ok. 1m.
	TAK/NIE*
	

	16
	Statyw, uchwyt, 0,16 m nieprzewodzący.
	TAK/NIE*
	

	17
	Oprogramowanie umożliwiające komunikację z komputerem wraz z niezbędnym okablowaniem kompatybilne z Windows 10.
	TAK/NIE*
	


* zaznaczyć oferowane
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.

…………………….., dnia……………			……………………………
podpis elektroniczny
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