Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST4 - GOTOWE PANELE OGRODZENIOWE

KOD CPV 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzenia
panelowego wraz z furtka dla zadania pn.:

" BO - Tworcza kraina - Plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr
8 w Katowicach" - dziatki nr 39, 53, 54 Obreb ewidencyjny Dz. Ligota (0003).

1.2. Zakres robot

Prace objete specyfikacja obejmujg demontaz starych ogrodzen, wyréwnanie terenu,
montaz ogrodzenia panelowego 3D ocynkowanego na stupkach stalowych prostokatnych,
zmontowanego na podmurdowce prefabrykowanej betonowej wys. 30 cm, z montazem furtki
wejsciowej w wysokosci ogrodzenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,

b) Wykonanie dotkow pod stopy stupdw oraz wykopu pod fundamenty,

¢) Wykonanie stép i fundamentow betonowych,

d) Osadzenie stupkdw,

e) Osadzenie podmuréwki prefabrykowanej,

f) Montaz siatki panelowej 3D ocynkowanej i konstrukcji nosnej zgodnie z technologia
montazu na Sruby ocynkowane zrywane,

g) Wykonanie i montaz stupdéw furtki,

h) Wykonanie i montaz furtek z oprzyrzgdowaniem,

i) Regulacja skrzydta furtki, oraz sprawdzenie instalacji.

j) Wyrdéwnanie i uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inzyniera.

b) Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca
przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z uzytkownikiem.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/gotowe-panele-ogrodzeniowe-6045�

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3:

a) Elementy podmuréwki: prefabrykowany beton wibrowany, taczniki na stupki narozne,
przelotowe i koncowe wys. 30 cm, deska betonowa prosta 240 x 30 x 0,06 wykonczenie
gtadkie,

b) Elementy montazowe systemowe, ze stali ocynkowanej, mocowania na S$ruby
ocynkowane zrywane - system anty wandal

c) Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, szerokosci 2505mm, wysokosci 1530 mm,
3 wzmocnienia w postaci przettoczen poziomych, $rednica drutéw poziomych g4mm,
$rednica drutédw pionowych g4mm, odstep pomiedzy drutami pionowymi wynosi 5cm,
(ogrodzenie zewnetrzne)

d) Stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profila stalowego ocynkowanego
zamknietego 60 x 60 x 2400 mm i 40 x 60 x 2400 mm. Wysokos¢ stupka dobrana do wys.
siatki z podmuréwka i przyjetego systemu montazu w stopie. Kazdy stupek bedzie
wyposazony w 3 obejmy i napinacze. Kazdy stupek bedzie zakoriczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.
Stupki, elementy montazowe i panele pokryte powtoka antykorozyjng warstw cynku w
procesie cynkowania ogniowego zgodne go z norm EN-ISO 1491,

e) Fundamenty betonowe monolityczne - beton C16/B20, na gteboko$¢ przemarzania gruntu
(min. 1m)

f) Deski i bale iglaste do szalunkéw

g) Stal zbrojeniowa

h) Folia izolacyjna

i) Furtka jednoskrzydtowa o szerokosci przejscia 1,10 m wysokosci - jak ogrodzenie,
wyposazona w zamek, klamke i okucia. Konstrukcja z profili zamknietych, zabezpieczenie
antykorozyjne jak ogrodzenie,

Uwaga: rozwigzania techniczne dotyczace sposobu wykonania przeset grodzenia i furtki

podano w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do niniejszej specyfikaciji.

Przyjete przez wykonawce rozwigzania nie mogg odbiega¢ w sposéb istotny od

przedstawionych w dokumentacji projektowej i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Lokalizacja wg dokumentacji architektonicznej.

2.2.2.Materiaty pomocnicze

Prety gwintowane, podktadki, prety dystansowe stalowe ocynkowane itp.

Mocowanie kotkami rozporowymi Hilti/ kotwami chemicznymi Hilti do zelbetu, dobdr wg
dokumentacji warsztatowej.

3.  SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia:

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i
siatki, itp.



b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki
transportu, Zzurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do
wykonywania dotéw pod stupki.

c) Przy pracach ziemnych - mate koparki i tadowarki i sprzet transportowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.

5.1. Wymagania szczegotowe

a) Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dfugich nalezy
stosowaé przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

b) Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje sie
uzy¢ takich srodkdéw transportu, jak: ciggnik kotowy, samochéd skrzyniowy, samochdd
dostawczy, przyczepa skrzyniowa, fadowarki, mate koparki ggsienicowe.

c) Panele, furtke i stupki ocynkowane oraz elementy betonowe prefabrykowane, nalezy
przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

d) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sieg,
np. za pomocg tasmy stalowe;j lub folii termokurczliwe;j.

e) Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie
betonu dokonywac recznie stopniowo zageszczajac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

5.2.1.Catos$¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych systemowych
dostarczonych przez wykonawce. Montaz ogrodzenia zgodnie z technologia lezy w zakresie
wykonawcy robét budowlanych.

5.2.2. Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, na stupkach posrednich z profili zamknietych 40 x
60 x2400mm ocynkowanych i naroznych i przy furtce 60 x 60 x2400mm . Stupki te bedg u
gory zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV i warunki
atmosferyczne. Miedzy stupami zostang zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, o
szerokosci 2505 mm i wysokosci 1530 mm. Przy stupach zamontowane zostang systemowe
elementy mocujgce panele. W ogrodzeniu zamontowana zostanie furtka jednoskrzydtowa o
szer. 1,10 m wyposazona w zamek i klamke. Wypetnienie furtki z paneli ogrodzeniowych 3D.
Wysokos¢ furtki ok. 1800 mm, co wynika¢ bedzie z dopasowania do wysokosci ogrodzenia w
miejscu montazu (cokot + siatka ogrodzeniowa).

5.2.3.Konstrukcja ogrodzenia



Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych, powtarzalnych

elementéw panelowych, bedg to:

a) Siatka druciana w formie panelu 3D z 3 przettoczeniami, panel wysokosci 1530 mm
dtugosci 2505 mm, z drutu stalowego, ocynkowanego, gr 4 mm o standardowym
wymiarze oczka 50 x 200 mm w przettoczeniach, odstep miedzy drutami pionowymi 5 cm

b) Elementy montazowe ocynkowane - kompletne systemowe obejmy do paneli
ogrodzeniowych na stupek 40x60 ze sSrubami. Na obejme kompletng sktadajg sie: obejma
do paneli ogrodzeniowych startowa/posrednia/narozna 40x60 - ocynkowana, Sruba
zamkowa nierdzewna, nakretka zrywalna M8 nierdzewna, przektadka sktadana trzymajaca
panel w obejmie, podktadka pod nakretke zrywalng nierdzewna. llo$¢ elementdw zalezy
od lokalizacji stupa (poczatkowy, narozny, posredni).

c) Stupki bezpodporowe df 2400 mm, wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, narozne
60x60 mm, ocynkowane, powlekane PCV . Kazdy stupek bedzie wyposazony w systemowg
ilos¢ tgcznikdow min 3. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego.

5.2.4. Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty stupkow i furtki wykonaé recznie, jako wykopy wasko
przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowaé do wielkosci
fundamentéw. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 25 cm wieksze od
wymiarow stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ nie ptycej jak do strefy przemarzania (1m) i doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B20.

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty
pod stupki narozne, furtkowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia
prostolinijnych odcinkdw ogrodzenia - nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokonac¢ podziatu
odcinkéw prostych na odcinki modutowe 2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod
stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

d) Fundamenty pod stopy stupkédw ogrodzeniowych wykona¢ z betonu B-20. Stopy i stupki
zatapia¢ w fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac sie nad dnem
wykopu.

5.2.5.Ustawienie stupkow

a) Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

b) Stupki powinny by¢ zagtebione w fundamencie na min. 60 cm.

5.2.6.Montaz paneli ogrodzeniowych 3D ocynkowanych

a) Montaz paneli nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcjg producenta przy uzyciu
systemowych elementéw montazowych, typowych tgcznikéw mocowanych na sruby
ocynkowane zrywane. Podczas montazu nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ powtokowej
warstwy zabezpieczajacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady



Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawié je Wykonawcy w celu akceptacji.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezga: siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile
zamkniete.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi koniecznos$¢ wykonania
badan materiatéw dla tych robét.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentdéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
d) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidtowosci wykonania ogrodzenia
a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowos$ci montazu furtki.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez zamawiajgcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegdlnych elementéw scalonych Robét
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru
robét sg zgodne z podanymi w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja:

a) odbidér materiatow,

b) wykonanie ogrodzenia panelowego z podmuréwka,



¢) wykonanie furtki z oprzyrzgdowaniem,
d) prace porzadkowe i wyréwnanie terenu.

8.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi

s3:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat CE,

c) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na termin przydatnosci.

Sprawdzié nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

8.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu):
odbidér miedzy fazowy powinien obejmowac poszczegdlne czesci ogrodzenia. Odbiodr
miedzyfazowy powinien obejmowac:

a) prawidtowosci osadzenia i obetonowania stupkow,

b) sprawdzenie poprawnosci zamontowania przesta (panela) ogrodzeniowego

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér konncowy obejmuje:

a) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw
odbioru materiatéw

c) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia krat powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez kraty petnych witasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno
obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w stopie betonowe;j.

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czes¢ zanikajgca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokot, ktory jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr korncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréow czesciowych
elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.



10.  PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone s3 w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robét poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty

tymczasowe i prace towarzyszace:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacje i
inwentaryzacje powykonawcza robot,

b) przejecie i odprowadzenie wdd opadowych z wykopdw,

c) dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

d) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione,
ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
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