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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

SST2 - PODBUDOWY 

KOD CPV 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy dla 
nawierzchni dla inwestycji pn. 
 
" BO - Twórcza kraina - Plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej 
Nr 8 w Katowicach" - działki nr 39, 53, 54 Obręb ewidencyjny Dz. Ligota (0003)

 
. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem warstwy odsączającej dla inwestycji pn.: „BO - Twórcza kraina - Plac zabaw 
z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Katowicach". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Kruszywo 
Kruszywa przeznaczone na podbudowę wykonaną metodą stabilizacji mechanicznej 
powinny mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi 
podanymi w tablicy 1. Wymagane parametry kruszywa podano w tablicy 2. 

2.1.1. Wymagania dla kruszyw 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi 
podanymi w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 

Sito kwadratowe [m] Przechodzi przez sito [%] 
# 63 100 – przechodzi 
31,5 78 – 100 
16 58 – 87 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/fundamentowanie-sciezek-ruchu-pieszego-6762�
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8 42 – 70 
4 30 – 54 
2 21 – 41 
0,5 10 – 23 
0,075 3 – 10 

 
Certyfikaty i atesty jakościowe: 

• Certyfikat ZKP 1454 – CPD -108 – 1 
• WBT Pospółki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 

13242:2008 
• Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 13242:2008 
• Wskaźnik wodoprzepuszczalności 
• Oznaczenie siarki całkowitej 

 
2.1.2. Pospółka 
Pospółka to mieszanka żwiru i piasku o charakterze sypkim lub kawałkowym 
niesortowanym. Ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą 
nośność pospółka jest często wykorzystywana w budownictwie jako materiał na 
podbudowy pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsączających 
nasypów drogowych (współczynnik filtracji k > 8 m/dobę) i do betonów zwykłych. 
Pospółka płukana ze względu na swoje właściwości spełnia wymagania dla podłoża 
ulepszonego (mrozoochronnego) w zakresie wodoprzepuszczalności, 
różnoziarnistości, krzywej uziarnienia i braku zanieczyszczeń organicznych. 
 
Certyfikaty i atesty jakościowe: 

• Certyfikat ZKP 1454 – CPD -108 – 1 
• WBT Pospółki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 
• 13242:2008 
• Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 13242:2008 
• Wskaźnik wodoprzepuszczalności 
• Oznaczenie siarki całkowitej 

 
2.1.3. Kruszywo kamienne łamane 
Kruszywo powinno spełniać wymagania przedstawione w tabeli nr 2. 
 
Tablica 2. Wymagania kruszywa 
Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania 

Kruszywa 
łamane 
Podbudowa 

Badania 
wg 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niż 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż 40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 1 PN-B-04481 
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%(m/m), nie więcej niż 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN- B-04481,[ %] 

od 30 do 70 
BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

50 
35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-18 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

10 
PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

1 
PN-B-06714-28 

 
2.1.4. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, 
powinno być składowane na równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być 
zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiałami i zanieczyszczeniami. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy 
stosować: 
- układarki kruszywa 
- ewentualnie rozsypywarki kruszywa do rozłożenia klińca 
- walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego 
- szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru kruszywa 
- walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczania 
- samochody samowyładowcze 
oraz sprzęt ręczny jak: 
- łopaty, grabie, 
- szczotki, miotły 
Cały sprzęt powinien być akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Podbudowa 
5.1.1.  Rozkładanie mieszanki kruszywa 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne rozłożenie 
kruszywa. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu, była równa wymaganej grubości warstwy. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
5.1.2. Zagęszczanie podłoża 
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481(metoda II). 
Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, 
materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy 
zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 % powyżej wilgotności optymalnej do 2 
% wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
nie mniejszego niż 1,0, według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 
Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN 
64/8931-02 stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 , który 
nie powinien być większy niż 2,2. 
Nośność podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, E2 = 200 
MPa. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Badania w czasie Robót 
6.1.1. Badania właściwości kruszyw 
Uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych i zawartość ziaren 
nieforemnych powinno być badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej 
działki roboczej. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed 
jej zagęszczeniem. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt. 2.1. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości Robót. 
6.1.2. Grubość podbudowy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w co 
najmniej trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej. 
Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej 
w trzech punktach. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny 
przekraczać dla podbudowy zasadniczej ↑10% 
6.1.3. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm i -5 cm. 
6.1.4. Równość podłużna 
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
6.1.5. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
↑0,5%. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót 
(przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania robót obejmuje: 
a)Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego/łamanego 
- Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa. 
- Ręczne odrzucenie nadziarna. 
- Zagęszczenie warstwy dolnej. 
- Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa. 
- Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą. 
- Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym. 
a) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 
- Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 
- Zwilżenie podbudowy wodą przy wyrównywaniu betonem. 
- Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej. 
- Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia. 
- Zagęszczenie warstwy wyrównawczej ręcznie lub mechanicznie. 
- Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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• BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

• PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 

• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
• PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji. 
• PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
• PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie kształtu ziaren. 
• PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 


