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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa

Opis techniczny

Dokumenty formalne

Wykaz zastosowanych materiatéw, wyrobéw
BIOZ
Oswiadczenie Projektanta o kompletnosci
Rysunki cz. architektoniczna:

Projekt zagospodarowania terenu 1:200

Detale nawierzchni 1:20

Karta materiatowa - Linarium - piramida

Karta materiatowa - Wielofunkcyjny zestaw zabawowy

Karta materiatowa - Hustawka ,,Bocianie gniazdo” (stalowa)
Karta materiatowa - Hustawka wieloosobowa (stupy stalowe)
Karta materiatowa - Hustawka wahadtowa podwdjna (metalowa)
Karta materiatowa - Zjezdzalnia na skarpie

Karta materiatowa - Roll Runner

Karta materiatowa - Wiszgca kierownica Roll-Up

Karta materiatowa - Trampolina gruntowa prostokatna

Karta materiatowa - Stéf do ping ponga

Karta materiatowa - Tablica informacyjna

Karta materiatowa - Kosz na $mieci

Karta materiatowa - tawka bez oparcia

Karta materiatowa - tawka z oparciem

Karta materiatowa - Stojak na rowery

Karta materiatowa - Gry podwérkowe

Inwentaryzacja dendrologiczna - zestawienie

Opinia dendrologiczna

Rysunki:

- Inwentaryzacja dendrologiczna ze wskazaniem drzew do wycinki

- Projekt zieleni - nasadzenia

Opinia ornitologiczna

W osobnych teczkach:

e Specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych

e Przedmiary
e Kosztorysy



OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

dla projektu budowlano-wykonawczego "BO - Twdrcza kraina - Plac zabaw z elementami

edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Katowicach" - dziatki nr 39, 53, 54 Obreb

ewidencyjny Dz. Ligota (0003)

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 8

ul. Hetmanska 8, 40-560 Katowice

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

umowa nr 1/2020/SP8 zawarta w dniu 7.02.2020 .

inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami
sytuacyjno - wysokosciowymi wykonanymi przez geodete inz. Andrzeja Sopale w lutym
2020 .

ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem

mapa zasadnicza

inwentaryzacja i opinia dendrologiczna i konsultacja z architektem krajobrazu

opinia ornitologiczna z dnia 10.03.2020 r.

Plan Miejscowy nr 101 - Uchwata nr XLVI1/961/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28
wrzesnia 20009r.

Whiosek o wycinke drzew ztozony w Urzedzie Wojewddzkim w dniu 10.03.2020

Pismo z Biura Konserwatora Zabytkow UM Katowice z dnia 26.03.2020

Pismo z Tauron Ciepto



2. Celizakres opracowania
Celem niniejszego opracowania byto wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
budowy Twdrczej krainy - Placu zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej
Nr 8 w Katowicach w zakresie umozliwiajgcym:
= zgtoszenie robot
= wytonienie Wykonawcy robét

= zrealizowanie robot przez Wykonawce

odbidr robot przez Inwestora

Zakres dokumentac;ji projektowej obejmuje:

= sporzadzenie inwentaryzacji stanu istniejgcego (sytuacje i rzedne istn. terenu)
= sporzadzenie dokumentacji projektowej - cz. budowlana i zielen

= wykonanie przedmiaru robdt

= wykonanie kosztorysu inwestorskiego

= wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
= BlOZ

= wykaz zastosowanych materiatow i wyrobow

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Stanistniejacy

1.1. Lokalizacja i powigzania funkcjonalno-komunikacyjne z terenami sasiadujacymi

Teren przeznaczony na inwestycje znajduje sie na niezabudowanej czesci dziatki budowane;j
nalezgcej do Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Katowicach przy ul. Hetmanskiej 8
(246901_1.0003.AR_27.39) oraz dwdéch mniejszych fragmentach dziatek
(246901_1.0003.AR_27.54i246901_1.0003.AR_27.53) zewidencjonowanych jako drogowe,
bedacych w dyspozycji Szkoty.

Potozony jest w potudniowej czesci Katowic w dzielnicy Ligota w bezposrednim sgsiedztwie
osiedla doméw jednorodzinnych (wschodnia strona), od ul. Tomasza - osiedla domoéw
wielorodzinnych (pétnocna strona), boisk szkolnych (strona potudniowa) oraz dziatki

niezabudowanej i zabudowy niskiej ustugowej (strona wschodnia).



Wijazd i wejscie na dziatke znajduje sie od ul. Tomasza oraz poprzez podwdrko i boiska
szkolne od ul. Hetmanskiej.

Teren opracowania ma regularny prostokatny ksztatt i rozcigga sie w kierunku pétnoc-
potudnie. Znajduje sie na dwdch poziomach, z uksztattowang skarpg h ~1,6m, oba poziomy
maja lekkie nachylenie w kierunku pétnocnym. Czesc¢ dziatki na poziomie nizszym - po stronie
potnocnej, z wejsciem od strony ul.Tomasza i cze$¢ lezgca wyzej - od strony potudniowej,

sgsiadujaca z boiskami szkolnymi.

1.2. Istniejace uzbrojenie
Przez teren inwestycji wzdtuz jej zachodniej strony, przebiega podziemny cieptociag, a od
strony wschodniej kanalizacja deszczowa - slepo zakonczona. W sgsiedztwie podziemnego

cieptociggu znajduje sie betonowy wtaz studzienki, do ktérej jest brak dostepu.

1.3. Istniejace elementy zagospodarowania dziatki
Na terenie dziatki nr 39 znajdujg sie nastepujgce obiekty, takie jak:
- istniejgcy budynek ZSP nr 8 w Katowicach,
- istniejgce ogrodzenia terenu,
- istniejgce boiska sportowe,
- komunikacja piesza i kotowa.
Fragment dziatki w zakresie opracowania jest nie zabudowany.
Obie czesci terenu (potozona nizej i wyzej) obecnie sg rozdzielone ogrodzeniem systemowym
z furtka, wys. ~1,5m w czesci wyzszej, réwnolegtym do skarpy. Od zewnatrz dziatka od ul.
Tomasza, nie jest wygrodzona i dostep do niej jest swobodny z ogélnodostepnego chodnika -
znajdujg sie tam jedynie pozostatosci betonowych stupdw wraz z podmurdéwka zlicowang z
powierzchnig terenu - przeznaczone do rozbiérki. Od strony zachodniej wygrodzenie stanowi
na fragmencie ogrodzenie murowane i prowizoryczne wygrodzenie z drewnianych stupkow i
drutéw. Od strony wschodniej dziatka jest wygrodzona na catej dtugosci ogrodzeniem z siatki,

dodatkowo na fragmencie w czesci nizszej ogrodzenie jest "zdublowane" w odstepie ~0,5m.

1.4. Zielen istniejaca
Na dziatce w czesci wyzszej, w linii skarpy oraz po stronie wschodniej znajduje sie szpaler

wysokich drzew - lip, natomiast na terenie nizszej czesci dziatki rosnie kilka drobniejszych



drzew sredniej wielkosci, oraz kilka brzdz i krzewdw w pasie "zdublowanego" ogrodzenia.
Szczegodty (gatunki, stan itp) znajdujg sie w zatgczonej inwentaryzacji dendrologicznej.

Nawierzchnie, na obu czesciach stanowi trawnik.

1.5. Zdjecia stanu istniejgcego

Widok ul. Tomasza - pozostatosci murowanego ogrodzenia Widok ul. Tomasza - pozostatosci murowanego ogrodzenia
do rozbidrki do rozbidrki

-‘ -

i z

de na skarpe w kierunku pd-zach, powizoryczne
ogrodzenie do rozbidrki

Widok ul. Tomasza



Zdublowane ogrodenie od strony wschodniej —do Zdublowane orodznie od strony wschodniej - do '
rozbidrki rozbidrki



= 5

grodzenie na skarie do rozbidrki Oérodzenie na skarpie do rozbidrki

2. Ochrona zabytkow
Wedtug zapiséw Planu Miejscowego teren oznaczony jako 1 UOUS (tereny zabudowy
ustugowej uzytecznosci publicznej z zakresu oswiaty, sportu i rekreacji) jest w "strefie
ochrony konserwatorskiej budynkéw o wartosci historycznej".
Biuro Konserwatora Zabytkéw potwierdza pismem z dnia 26.03.2020, ze plac zabaw jest

zgodny z zasadami ochrony konserwatorskiej na tym terenie.

3. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

4. Oddziatywanie Inwestycji na dziatki sgsiednie
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie. Lokalizacja urzadzen

zabawowych - zgodnie z przepisami zachowano odlegtos¢ 10m od linii rozgraniczajgcej ulice




(ul. Tomasza) i od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (budynek na dziatce po

stronie wschodniej).

5. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren lezy w granicach Obszaru Gdrniczego "Stara Ligota'.
Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na

zagospodarowanie placu zabaw.

6. Status dziatki

Dziatka nr 39 stanowi wtasnos¢ Miasta Katowice oddana w trwaty zarzad na rzecz Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 przy ul. Hetmanskiej 8 w Katowicach.

Dziatki 53 i 54 sg w dyspozycji Szkoty.

7. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
W Planie Miejscowym teren oznaczony jest jako 1 UOUS - tereny zabudowy ustugowej
uzytecznosci publicznej z zakresu osSwiaty, sportu i rekreaciji.
Program planowanej inwestycji jest typowym elementem zagospodarowania terenu
przyszkolnego dla programowych celdw sportowo-rekreacyjnych Szkoty w zwigzku z czym

odstgpiono od analizy jego zgodnosci z MPZP.

8. Rozbidrki i demontaze
W zakresie zagospodarowania terenu w zwigzku z planowang inwestycjg rozbiorkami
i demontazami objete zostang fragmenty wygrodzenia (pozostatosci betonowych stupéw
wraz z podmuréwka od ulicy Tomasza), ogrodzenie panelowe z furtkg na skarpie oraz prace

rozbidrkowe zwigzane z korytowaniem terenu pod nawierzchnie utwardzone i kore.

9. Wycinki
Do wycinki (wraz z frezowaniem) przewidziano 3 drzewa: lipe drobnolistng (z hubg) rosnaca
w szpalerze na skarpie, wierzbe iwe rosngcg na srodku dziatki i jesion wyniosty rosnacy przy
zachodniej granicy dziatki.
Szczegdty dotyczace kwestii zieleni znajdujg sie w czesci branzowej "Zielen" dokumentac;ji

projektowe;.



10. Stan projektowany

Na opracowywanym terenie przewidziano zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci w wieku
szkolnym, stuzgcego uczniom Szkoty a w godzinach popotudniowych oraz w czasie dni wolnych od
zajec szkolnych réwniez okolicznym mieszkancom.

Kompozycja zagospodarowania terenu oparta zostata przede wszystkim o urzadzenia zabawowe i
wyznaczone przez nie strefy bezpieczenstwa, dodatkowo lokalizacja urzadzen zabawowych
zgodnie z przepisami zachowuje odlegtos¢ 10m od linii rozgraniczajacej ulice (ul. Tomasza) i od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (budynek na dziatce po stronie wschodniej).
Gtéwna komunikacje stanowi cigg pieszy tgczacy wejscie od ul. Tomasza, w kierunku
potudniowym, poprzez schody na skarpie z gtebokimi stopnicami (~1m), a nastepnie zakoriczony w
czesci wyzszej dziatki okragtym placykiem. Po obu stronach rozplanowano urzadzenia zabawowe
takie jak: linarium - piramida, hustawke typu "bocianie gniazdo", trampoline prostokatng do
zabudowy w gruncie, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, stét do Ping Ponga, zjezdzalnie na skarpie,
line z weztami do wspinaczki po skarpie, wejscie zabkowe (chwyty do wspinaczki) po skarpie,
hustawke wieloosobowg, wiszgcg kierownicg typu Roll-Up, hustawke wahadtowg podwdjng, Roll
Runner. Jako uzupetnienie programu zaproponowano na utwardzonym chodniku wykonanie w
trzech miejscach gier podwaérkowych (labirynt okragty, oSmiornica i potrdjna gra w klasy) z masy
termoplastyczne;.

Na opracowywanym terenie rozmieszone zostaty rowniez elementy matej architektury takie jak
tablice informacyjne, kosz na smieci, tawki bez oparcia, tawki z oparciem, stojak rowerowy. Catos¢
dopetnia kompozycja zieleni - projektowana i istniejgca (z uwzglednieniem 3 drzew
przeznaczonych do wycinki). W ramach nasadzen kompensacyjnych zaproponowano drzewa
Sredniej wielkos$ci wzdtuz ul. Tomasza, a takze nizsze nasadzenia w gtebi dziatki. Ogdlnie przyjeto
zasade aby zaprojektowana i istniejgca dendroflora, dzieki sezonowej roznorodnosci barwnej byta
zrédtem pozytywnych wrazen estetycznych w ciggu catego roku.

Jako nawierzchnie przyjeto: dla stref bezpiecznego uzytkowania zjezdzalni na skarpie i trampoliny
nawierzchnie wylewang z granulatu SBR+EPDM, dla pozostatych bezpiecznych stref
funkcjonowania urzadzen zabawowych - kolorowe zrebki drewniane; na ciggach komunikacyjnych
- kostke betonowg bezfazowg. Poszczegdlne rodzaje nawierzchni ograniczone minimalistycznym
obrzezem typu geoborder.

Dla catego zatozenia przyjeto nachylenie w kierunku pétnocnym, zgodne z naturalnym

uksztattowaniem terenu i umozliwiajgce swobodny sptyw wody do gruntu.



Od strony ulicy Tomasza zaprojektowano nowe ogrodzenie systemowe, panelowe, wys. 1,5m w
kolorze zielonym z furtkg. Od strony potudniowej teren placu zabaw bedzie otwarty na boiska
szkolne. Od strony zachodniej przewidziano wymiane fragmentu prowizorycznego ogrodzenia -
roboty te nie sg objete zakresem niniejszego opracowania. Na teren placu zabaw w czesci nizszej
nie przewiduje sie wjazdu poprzez brame, ewentualny dostep po zakonczeniu budowy mozliwy
bedzie poprzez czasowe usuniecie segmentu paneli w ogrodzeniu.

Na etapie budowy, w razie wystgpienia niebezpieczenstwa odstoniecia systemu korzeniowego w

obrebie prac przy skarpie nalezy uprzednio skontaktowac sie z autorem projektu.

10.1. Bilans terenu

Powierzchnia catkowita opracowania: 1454,05m?
Nawierzchnia utwardzona: 262,55m?
w tym:

kostka brukowa 180,74m?

(I etap: 154,5m? + |l etap: 26,25m?)

nawierzchnia bezpieczna z granulatu EPDM+SBR 81,81m?
Nawierzchnia biologicznie czynna: 1191,50m?
w tym:

trawnik 845,88m?

(I etap: 506,31m? + Il etap: 339,57m?)

nawierzchnia bezpieczna barwione zrebki drewniane  345,62m?
(I etap: 172,59m? + Il etap: 173,03m?)

10.2. Obstuga komunikacji oraz oséb niepetnosprawnych
Gtéwna obstuga komunikacyjna na teren opracowania (bez barier architektonicznych) dla oséb z
zewnatrz jak i dla oséb niepetnosprawnych odbywa sie poprzez furtke od strony ul. Tomasza (dét
skarpy) oraz od strony zaplecza boiskowego Szkoty (gdra skarpy). Na skarpie dzielgcej strefe dolng i
gorna placu zabaw zaprojektowano schody z gtebokimi stopnicami ~1m, wyposazone w
jednostronng porecz, umozliwiajgce wygodniejsze pokonanie tej wysokosci np. z wézkiem

dzieciecym.
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10.3. Ogrodzenie, furtka, balustrada
W opracowaniu przyjeto wykonanie nowego ogrodzenia wzdtuz chodnika ogélnodostepnego od
strony ulicy Tomasza. Ogrodzenie wykonac jako systemowe, z paneli ogrodzeniowych typu 3D,
szer. panela 2,5m z siatki ocynkowanej i pokryte PVC (poliester) w kolorze zielonym, wys. ~1,53m.
W ogrodzeniu wejscie na plac zabaw nalezy wyposazy¢ w furtke wejsciowg o szer. 1m. Furtke
nalezy wyposazy¢ w zamek patentowy. Ogrodzenie wykonac¢ na gtadkiej prefabrykowane;j

podmurdéwce betonowe;j.

Wymiary furtki:

Wysokosc¢ - dopasowana do wys. ogrodzenia
(wys. panela + podmuréwki)

Szerokos¢ przejscia - 110 cm

Dtugos¢ stupkow - 240 cm

Rama - profil 40x30 mm

Wypetnienie - panel ¢4 (oczko 5x20)

Stupy - profil 60x60 mm z kapturkiem
Zawisy regulowane

Zabezpieczenie antykorozyjne - Ocynk
Ogniowy + Malowanie proszkowe RAL 6005
zielony

Stupek panelowy - 60x40mm z kapturkiem
Panel - 250x153cm

Wypetnienie - panel ¢4 (oczko 5x20)
Przettoczenia - 3

Podmuroéwka:

Ptyta betonowa gtadka + taczniki betonowe
Fundament monolityczny

Zabezpieczenie antykorozyjne - Ocynk
Ogniowy + Malowanie proszkowe RAL 6005
zielony

Wzdtuz schoddw na skarpie zaprojektowano balustrade o jednostronnym przebiegu (patrz rys.

PZT), ktorej korice oznaczono literami A i B.
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Wykonanie:

porecze nawys. 1,1mii
0,75m z rur @40/3mm,
stupki z rur 40/3mm co
okoto 1,5m; taczniki
poreczy i stupkow -
ksztattki stalowe 90°;

stal ocynkowana ogniowo
(kolor szary ocynk).

10.4. Nawierzchnie

Poza trawg naturalng siewng, w projekcie przyjeto 3 rodzaje nawierzchni:

= N1 Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego wraz ze schodami na skarpie - kostka
betonowa brukowa bezfazowa:

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 gr. 10 cm
- podsypka cem. piaskowa gr. 3 cm 1:4.

- kostka betonowa gr. 6 cm

= N2 Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - poliuretanowa nawierzchnia
wylewana SBR+EPDM:

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- kruszywo o frakcji 31,5+63mm gr. 12cm

- kruszywo o frakcji 0+ 31,5mm gr. 8cm

- SBR granulat gumowy gr. 4+11cm (zalezne od HIC danego urzgdzenia zabawowego)

- EPDM lany na mokro gr. 1,5cm

Podbudowe pod nawierzchnie
bezpieczng EPDM na skarpie
nalezy wzmocni¢ i ustabilizowac

geokratg komérkows.

= N3 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw biologicznie czynna - zrebki drewniane:
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- ekologiczna nawierzchnia w postaci drobnych, zmiekczonych technologicznie zrebkéw
drewnianych frakcji do 25 mm zgodna z normg PN-EN 1177, amortyzujgca upadki i
chronigca przed urazami. Gr. warstwy uzytkowej od 10cm (dla amortyzacji upadkéw z
wys. 2,4m) do 20cm (dla amortyzacji upadkdéw z wys. 2,99m).

Poniewaz jest to nawierzchnia sypka, nalezy zastosowac¢ dodatkowo 10 cm - tzw. warstwa

przesypowa, czyli np. jesli konieczne jest zapewnienie amortyzacji upadku z urzadzen,

ktérych swobodna wysokos$¢ upadku wynosi 2,5 m, wéwczas nalezy wykonaé nawierzchnie

o grubosci min 30 cm (20 cm + 10 cm na warstwe przesypows).

Uktad warstw:

- warstwa odsgczajaca - piasek gr.10cm

- geowtdknina

- nawierzchnia bezpieczna z barwionych zrebkéw drewnianych *30cm - *gr. zalezna od HIC

dla danego urzadzenia

Kolorystyka nawierzchni wg rys. zagospodarowania.

Na stykach poszczegdlnych

nawierzchni zastosowac obrzeze

geoborder (ekobord) mocowane

za pomocg metalowych kotew.
Wzdtuz schoddw terenowych na skarpie jako obrzeza uzy¢ betonowych ksztattek
palisadowych.

Detale nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Nawierzchnie systemowe powinny zosta¢ wykonane przez wyspecjalizowana firme, majaca

duze doswiadczenie w wykonywaniu tych prac.

10.5. Zielen - nasadzenia
Na terenie inwestycji znajduje sie ziele urzgdzona wysoka i niska.
Nowe nasadzenia zaprojektowano jako szpaler drzew $redniowysokich wzdtuz

projektowanego ogrodzenia biegngcego réwnolegle z chodnikiem ogdlnodostepnym i kilka
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drzew sSredniowysokich po stronie zachodniej. Dodatkowo w gtebi dziatki zaplanowano
kompozycje zieleni niskiej. Zachowano szpaler wysokich lip rosngcych na skarpie oraz brzozy
rosngce przy wschodniej granicy dziatki.
Proponowane gatunki nasadzen:
Betula utilis "Doorenbos" - brzoza pozyteczna "Doorenbos"
. Cercidyphyllum japonicum - grujecznik japonski
. Prunus serulata "Kanzan" - wisnia pitkowana "Kanzan"

. Syringa vulgaris - bez lilak

1.

2

3

4

5. Forsythia intermedia - forsycja posrednia

6. Ligustrum ovalifolium "Aureum" - liguster okragtolistny "Aureum"
7. Cotoneaster horizontalis - irga pozioma

8. Chaenomeles japonicum - pigwowiec japonski

9. Spirea japonica "Goldmound" - tawuta japonska "Goldmound"
10. Ribes sanguineum - porzeczka krwista

11. Weigela florida - krzewuszka cudowna

12. Lonicera tataricum - suchodrzew tatarski

13. Evonymus fortunei "Emerald'n Gold" - trzmielina Fortune'a

Szczegoty dotyczace kwestii zieleni znajdujg sie w czesci branzowej "Zielen" dokumentacji

projektowe;.

10.6. Elementy matej architektury - patrz czes¢ "Wykaz zastosowanych materiatow i
wyrobdéw" oraz rysunki "Karty materiatowe-..."

= tawki bez oparcia

= tawki z oparciem

= kosz na smieci

= tablica informacyjna

= stojak na rowery

10.7. Urzadzenia zabawowe i gry - patrz cze$¢ "Wykaz zastosowanych materiatow i wyrobow"
oraz rysunki "Karty materiatowe-..."

= Linarium - piramida
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= Hustawka "Bocianie gniazdo"

® Trampolina prostokatna gruntowa

= Wielofunkcyjny zestaw zabawowy

= Stot do Ping Ponga

= Zjezdzalnia na skarpie

® Lina do wspinaczki po skarpie

= Wejscie zabkowe po skarpie (chwyty do wspinaczki)
» Hustawka wieloosobowa

= Wiszgca kierownica Roll-Up

» Hustawka wahadtowa podwdjna metalowa

= Roll Runner

Zabawki i urzadzenia zostaty wrysowane na PZT z zachowaniem minimalnych, wymaganych

stref bezpieczenstwa.

10.8. Gry podwdrkowe - premarki z masy termoplastycznej na nawierzchni utwardzonej:
= Labirynt koto
= O$miornica zegar
= Potrdjna gra w klasy
W miejscach aplikacji gier podwérkowych:
Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy
podktadowej z mas grubowarstwowych min. 3 mm pod gre, w celu wyeliminowania
nieréwnosci i wypetnienia naturalnych spoin nawierzchni. Montaz gry na nawierzchniach z
kostki bez uzycia podktadu z masy chemoutwardzalnej powoduje pekanie gier w miejscach
dylatacji.
Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez aplikacje
primera i dwuskfadnikowej masy chemoutwardzalnej. Masa chemoutwardzalna
dwusktadnikowa stuzy do wypetnienia i uszczelnienia spoin i dylatacji pomiedzy elementami

nawierzchni.

Wszystkie urzadzenia zabawowe, matej architektury i gry nalezy montowac i fundamentowac

zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
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11. Etapowanie inwestycji
Przewidziano mozliwo$¢ wykonania inwestycji w etapach:
Etap |. Zagospodarowanie terenu ponizej skarpy wraz ze skarpg (rozbiérki i wycinki,
nawierzchnie, ogrodzenie, elementy zabawowe i matej architektury, nasadzenia
kompensacyjne).
Etap Il. Zagospodarowanie terenu powyzej skarpy (nawierzchnie, elementy zabawowe, matej

architektury itp.).
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lll. ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII
Przy rozpracowywaniu zagadniern BHP uwzgledniono wymagania ujete w ,,0gdéInych wytycznych
dla rzeczoznawcéw ds. BHP w zakresie opiniowania projektéw nowobudowanych lub

przebudowywanych” stanowigcych zatacznik do pisma NOT Katowice z dnia 13.09.2000 r.

IV. USTALENIA OGOLNE

Atestacja materiatow i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Obowiazki Wykonawcy.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac $cisle wg ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz
z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza

zostac uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Elzbieta Czabanska

mgr inz. arch. Jacek Mazurkiewicz
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