Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST5 - BALUSTRADY | PORECZE TERENOWE

KOD CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrady przy
schodach terenowych dla zadania pn.:

" BO - Tworcza kraina - Plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr
8 w Katowicach" - dziatki nr 39, 53, 54 Obreb ewidencyjny Dz. Ligota (0003).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST. 00
Wymagania ogdlne - pkt. 2.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw
2.2.1.Balustrady zewnetrzne
porecze na wys. 1,1m i 0,75m z rur @40/3mm;
stupki z rur @40/3mm co okoto 1,5m;
taczniki poreczy i stupkdw - ksztattki stalowe 90°;

Stal ocynkowana ogniowo (kolor szary ocynk).
Lokalizacja wg dokumentac;ji architektonicznej.

2.2.2.Materiaty pomocnicze
Prety gwintowane, podktadki, prety dystansowe stalowe ocynkowane itp.
Mocowanie kotkami rozporowymi Hilti/ kotwami chemicznymi Hilti do zelbetu, dobdr
wg dokumentacji warsztatowe;j.

3. SPRZET

Spawarka elektryczna i inne narzedzia Slusarskie.

Wiertarka udarowa, taczniki — kotki rozporowe/ kotwy chemiczne Hilti.
Rusztowania. Podnos$niki, dZzwig samojezdny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.



5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2.

6.

Szczegdlne zasady wykonania robot
Balustrada/ porecz powinna byé wykonana w wytwoérni w elementach o dtugosci
dostosowanej do mozliwosci przewozowych i montazowych.
Doboru rodzaju kotew montazowych dokona Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inzynierowi.
Grubos¢ powtoki:
Okreslenie grubosci powtok w zaleznosci od grubosci materiatu, z ktérego wykonane
zostaty elementy przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-EN 1SO 1461):
- miejscowa grubos¢ powtoki 70 mikronow
- Srednia grubos¢ powtoki 85 mikrondw
Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny odpowiadaé
nastepujacym warunkom:
- Powierzchnia konstrukcji powinna by¢ wolna od: zawalcowan, zgorzelin, odpryskow
po spawaniu, ostrych krawedzi, zanieczyszczen farbami, olejami, emulsjami oraz
innymi materiatami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu
itp. W przypadku spawania elektrodg nalezy dokfadnie usung¢ otuline spawalniczg w
celu zminimalizowania wad powtoki.
- Spoiny powinny by¢ wykonane metodg pétautomatyczng w ostonie gazow
ochronnych. Nie zaleca sie spawania elektrodg otulong, ze wzgledu na zt3 jakosc
powtoki cynkowej na spoinach.
- Elementy konstrukcyjne (rura) powinny posiadaé odpowiednie otwory
technologiczne do odpowietrzenia, swobodnego przeptywu cynku zewnatrz i
wewnatrz elementu

Uwaga: Nie dopuszcza sie wykonywania potgczed spawanych oraz malowania
elementow balustrad na budowie.
taczenie elementow poprzez skrecanie i ewentualnie nitowanie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegajg pionowos¢ i prawidtowos¢ zamocowania elementow

stalowych oraz prawidtowos¢ ochrony antykorozyjnej (grubos¢ powtoki cynku)

Kontrola wykonanych elementéw bedzie obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng, pordéwnujagc zamontowane
wyposazenie z projektem przez ogledziny i pomiary

- jakos¢ materiatdw na podstawie przedtozonych deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci.

ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlega:

- dostarczona na budowe balustrada/ porecz lub jej elementy,

- elementy zamocowania, zapewnienie mozliwosci przemieszczenia,
- warsztatowe wykonanie balustrady/ poreczy



- ochrona antykorozyjna balustrady/barierki/poreczy — powtoka cynkowa — przy
elementach instalowanych na zewnatrz.

8. PRZEPIS ZWIAZANE
e Rysunki dokumentacji architektonicznej
e Normy:

PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego stosowania.
Gatunki.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali podwyzszonej wytrzymatosci

PN-EN [SO-1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metods zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami.
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