
UWAGA: 

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA 
BUDOWIE 
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM 
BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE 
RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC 
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z 
PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ 
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE 
Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, 
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW 
NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI 
PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ 
PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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SKALA RYS.

1:50

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS PROJEKTANTA 
SPRAWDZAJĄCEGO NR RYS.

6

mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL

409/79

mgr inż. arch. Piotr BUŚKO

18/06/SLOKK

CZERWIEC 2024

CZERWIEC 2024

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ.

50-040 WROCŁAW, UL. PODWALE 31-33
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PODCIĄG H=410CM

SPÓD BELKI H=425CM

MUROWANE ŁUKOWE PRZEJŚCIA ..

STALOWY POCHWYT 
KOTWIONY W ŚCIANACH

STALOWY POCHWYT 
KOTWIONY W ŚCIANACH

SCHODY STALOWE AŻUROWE

WNĘKA Z PARAPETEM W SKOSIE HP=92CM
... . . .

WYKONANIE BRUZDY ŚCIENNEJ 
POD ZAMONTOWANIE POCHWYTU

SCHODY STALOWE 
WG PROJ KONSTRUKCJI

ŚCIANKI EI60-WG PROJ.KONSTRUKCJI

ZABEZPIECZENIE OD WEWNĘTRZNEJ
STRONY DRZWI PRZED OTWARCIEM

OKNA I DRZWI- DO WYMIANY ZGODNIE 
Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ - 
DECYZJA NR 816/2011

. ..
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OKŁADZINA ŚCIENNA DO OCZYSZCZENIA I UZUPEŁNIENIA

WYMUROWANIA

WYBURZENIA

H=250H=230

H=230

EI
60

EI60

EI60

LEGENDA:

KOMUNIKACJA
0.1
Linoleum
34,03 m2

POMIESZCZENIE 2
0.2
Posadzka sport.poliur.
57,95 m2

SZATNIA DAMSKA
0.3
Płytki gres
8,49 m2

ŁAZIENKA DAMSKA
0.4
Płytki gres
6,76 m2

ŁAZIENKA MĘSKA
0.6
Płytki gres
16,44 m2

SZATNIA MĘSKA
0.5
Płytki gres
8,88 m2
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