KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ODWADNIAJACA

KANALIK ODWADNIAJACY

H=475

SALA DO CWICZEN

-1.1

Posadzka sportowa poliur.

115,80 m?

DRZWI STALOWE 105/211

RE/G4

OZNACZENIA:

OZNACZENIA:

- Zestaw qniazd 2x230V DATA, 3R 45

- Rozdzielnica elekiryczna

—{_ | Gniazdo wiykowe 2P+Z, 250V, 16A, IP20

Al

- Lacznik oswietleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44

b L montaz podtynkowy

- montaZ natynkowy

- Lacznik oswietleniowy $wiecznikowy 250V, 16A, 1P20

O - Wypust zasilajacy 3-fazowy

o=~ |- Wypust zasilajacy 1-fazowy

<]
r s

~montaz-podtynkowy

- Szyna ekwipotencjalna Fmontezraynkory
MSW | Migjscowa szyna wyrdwnawcza R - Caujnik ruchu f obecnosci 230V, 10A, detekeja 360°
JWK - Jednostka wewngtrzna Klimatyzacji - Obwody oswietleniowe
UWAGI: V1 Oprawa o$wietleniowa V1

1. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z innymi dokumentami
m.in. opisami technicznymi, rysunkami,

LED 11W 4000K 2775Im P44 klosz OPAL
AW1 Oprawa awaryjna AW1

w ramkach wielokrotnych, np.:

2. Gniazda elekiryczne i logiczne (RJ45) instalowac

AW2 Oprawa awaryjna AW2

EW1\0prawa ewakuacyjna EW1 jednostronna
et EW2(0prawa ewakuacyina EW2 dwustronna
[ JAWZ Oprawa awaryjna zewnetrzna AWZ

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z innymi dokumentami
m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

OZNACZENIA:

(C@ - Kamera wewnetrzna koputowa

KW - Kamera wewngtrzna

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z innymi dokumentami

m.in. opisami technicznymi, rysunkami,

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACGLACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAG TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE
RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWACLACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA

6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ) )

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW
NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW )

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWGZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJINE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW
NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE
PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

BIURO UStUG
p nO FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CH O R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU
BUDOWLANEGO KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI NA SILOWNIE.
50-040 WROCLAW, UL. PODWALE 31-33
TYTUL RYSUNKU RZUT-POZIOM-1-PROJ.ELEKTRYCZNY
IMIE | NAZWISKO inz iei PODPIS PROJEKTANTA
% AN mgr inz.Maciej PATUCHA SKALARYS.
E NR UPRAWNIEN SLK/4699/PWOE/13
a BUDOWLANYCH
é DATASPORZADZENIA CZERWIEC 2024 1:50, 1:90
§ IMIE, | NAZWISKO PROJ PODPIS PROJEKTANTA
o | SPRAWDZAJACEGO mgr inz.Piotr SKORA SPRAWDZAJACEGO NRRYS.
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH 704/94 .
DATA SPRAWDZENIA CZERWIEC 2024
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