o
160 3 8 g 8 ;
4& 4& 160[ & 4& 53 4p | 160 4» 150 4 160 AV 150 4p 160 I 4p 150 4p 160 4p 150 jp 160 4p | 188
Sitownia - parametry jednostki zewn.: 8 516 3 — I N4.97 | \N1-49 N1-49 /| f
| 3 3 - ) - - 1247 N1-45] | N1-50 / | \N1-46 |N1-47 N1i51 /| 1 351
. Sala do éwiczen - parametry jednostki zewn.: LAZIENKA MESKA N v - - v \Nt4 — 0 v T -
Typ: Agregal skraplajacy D 0 06— — 1-12HRFNG¢I 10 N 143 150 me/h | 150 me/h 150 me/h SZATNIA DAMSKA M
Model: MVi-200WV2RN1(A) lub réwnowazny Typ: Jednostka zewnetrzna < T WA Uk Qch.3,5kW& 3 08¢ 0s6b -5 3 90 08 g
Producent: MIDEA Electric lub rownowazny Model: M3OG-21HFN8-QH lub rownowazny s B ol o8 L pombka do skroplin llo$¢ wymian 4/h 200 B;sga A uzytk.
Nom!nalna wydaj:noéé chtodnicza: 20,0 kW Producent: MIDEA Electric lub réwnowazny slg_r,;)pl‘i)nr do hﬁn!iaci il f/ﬁ sarnozasysajaca n600/w600n1|3/h —
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 20,0 kW Nominalna wydajnosé chtodnicza: 6,2 kW vBIn dolskroplin dn26 . / 136 Z Wb, zaw. zwrotnymgg2 , 104 0 | L 105 300 1 351
Nominalny pobér mocy el. cht.: 5,28 kW Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,5 kW Odptyw skraplin @20 zawor odpowietrzajacy ! ! i ! ! 210 / 100 51
Nominalny pobér mocy el. grz.: 4,43 kW Nominalny pobdr mocy cht. j.z + j.w.: 1,90 kW &= ——— == = T=——= - P s - e - i il
POM. TECHNICZNE SEER: 7,11; SCOP: 3,95 ; : : - @ 0 N o @ o oQ
P Nominalny pobor mocy grz. j.z + j.w.: 1,74 kW 0 Bl 3 | ™ S8
gas!lanle:_ 380-41 5X/3/50Hz SEER: 6.1 SCOP: 40 . 8| pdptyw skroplin @20 | AT © =
oziom ci$ : L L ’ : h -
. nienia akustycznego: 58 dB(A) Zasilanie: 220-240V/1/50Hz 120 6 |, 85 é = 240 , 136 | 3
Masa: 143 kg £ ; MRS ¢ = 302 104 30 | , 105 . @ 300 01
N £ Poziom natezenia dzwigku: 58 dB(A) o | i i | 7 7
Wymiary: 1120x1558x528 mm E| E Masa: © 2|8 B<. N1-52 !
Zakres temp. dla cht.: -15~+48°C Sl asa: 43,3 kg EA - 21 SZATNIA MESKA I — SALA DO CWICZEN X
Zakres temp. dla grz.: -20~+24°C ol Wymiary: 890x342x673mm istn. rurociagi D T ___‘f'__i'——“OTS ——————— T —HBr————— —Eé-————————————————————————————————0-&——_———L_ ———————————————————————— & | —_ °r AE
N Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C 8 2 8 Posadzki wg uzytk. el N1-42 . Posadzk] wg uzyb R | TEIT -
Qs Zakres temp. dI . -30~+24°C 888 m | —q S =2 S
-— 3 S p.dlagrz.: 7 o CB\J\:12HRFN8-I N | {
< < 2oL 240 7—1&’*’ Qe skw 66y 247 , 66 246 | , 66 | 243 , 103 134 P 167 < ILAENKA DAMSIG
max diugos¢ przewoddw 2 200~ ' ! ! i 7 7 7 1 i’ 04 ;
freonowych 30m ® T ' nl o E oz wg ubyte
; } 150 m3/\7\,:1| 46 150 m%h 150 m¥h 150 m¥h D ° 6,76 m
N NS % i % W1-46 W1-46 % W1-46 o
— 4L ~
|
| | |
| | |
411 : 108 L | 634 | 108 L 12 |
! l KoMuhcac A o 3400 ] | Bl N o l
| 1673 X g £ 5 B A1\ Wi50 Wi-50 W
| Posadzki wg uzytk. 20,00 %—E l i . S | - W1-50 @8
30,52 v’ " =] |
150 — ! 1112 : 26 151 2400 56 \ 1057 £ ~ o8B0 ) AN €8 24603 f—68 ] 66, 75 pp 75 L 68 5275 R 367
: I % 7 v G ] | 01195 | ! NT-A1 NT-57 O - 68 X3 1213 | = 65 7
I | | | : [ 2125 s | o f i — i 1\ = = 7 @1-45 S W1-45 I'\W1-44 W1-42 o -
= (/AN I D | | N1-37 [ A B } ) =t i "N W1-43,nast.30st. 0 oc \yis a4 W1-43 nast.30st. | W1-43 nast.30st. - N
T =i — T s SR S et et o i i ket i hmininint 1 | | = = L Wi-34 : W1-36 W1-37 W1-38 YWA-39 W1-40 NS —
| | 400 | |\ jqaadSU | 050 @ | = R - "s / = 4 AN { ju
| | s W1-30 2 2 @250 1 @200 L 27160 ! <
| | - - 0~ | W1-41
| | ZA—
S | S Wi1-
E|E | E|E | Wi-43 )
0| E | ~| E N1-5
N1-32 ol | ola i JE W1-1
- Nl ciecz!9,52 mm Lo 0,3 © ' ciecz 9,52 mm N TS o N P AL
N1-29 SIN  gaz 15,9 mh N1-35: Ol Ny ' Gaz 159 mh 1ar (RIS | el Wi-32 W1-6 W1-4 Wyrzutnia dachowa : - '
ols h ] 5| S | g AL W 3? SIPI°| IRt w5 S 00x500 mm, pro‘v’vr;’é'zi‘éaﬁiiji?tﬁ”tryd fggijneiem Sala do Gwiczeft - parametry Jednostii wewn.: i
220 L 50 | 125 L1451, (9 L4y 158 L4, L ABLL 130 | |7 44, W1-776 _/E malowana proszkowo ' a9 . : e I
7 7 7
N1-31 P s T T N‘? 36 ﬂ‘é NT-381 K W18 w kolorze dachu Typ jedn. klimatyzacyjnej: Scienny PARTER
N1-27 N1-26 o I - ] N1-19 NT- & Ni-15 \ | Nt-3p| | WI-312 Model: CB1-12HRFN8-I lub réwnowazny <1
N1-30 NI \sropfikifimszscm | N1-36 2 W1-21 N1-20 NET8 NS N6 ] by i3 || /LI Wa30 i lub 6
N1 W\ ‘ R | J]i \ \jl | JI | N A‘ .3 ~— -3 e 30 o Uwaga: przed zaméwieniem nalezy Producent: MIDEA Electric lub rownowazny 0 Nr strefy Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki Powierzchnia
. -— 4 - - /[ /' Q domierzy¢ dtugos¢ kanatu W1-4 Wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW
! ®25q i | ?3135 @?’55; | @4(?0 | | 9450 | Wydajnos¢ grzewcza: 3,8 kW 0.1 KOMUNIKACJA Posadzki wg uzytk. 30,92
N1-29 200 | N1-36 [ N1.25 T " 560 : 920 < N1-36 1280 | 6d0 W= — SCHEMAT KLIMATYZACJI - MINI VRF (SILLOWNIA): Zasilanie: 220-240V/1/50Hz . ’
28 <1 - W | N1-& i % [&3] <—ﬂ§:6—N1 1 | ﬁ—% iN1'\ 6 8 \_ l}\l _1i3 Poziom ci$nienia akustycznego: 20-37,5 dB(A) 0.2 SALA DO CWlCZEN Posadzki wg uzytk 57,95
AW e N1-24 R < o - SN N[ S L ERY) Masa: 9,3 kg ZESTAWIENIE MATERIALOW - MULTI (SALA DO CWICZEN): 0.3 SZATNIA DAMSKA Posadzki Z
ﬁ I I | I I = I I | \m §\3>ﬂ 7 | '1}2 2 Jednostk tl Wymlary 812x199x299 m ) dakd ve uzytk. 8’49
“\§ } } I } ! ?, } } : } ! = Z @ } e .nos a zewnetrzna o . X m 0.4 LAZ . .
i ; | } } } } i } | \%/ STt 200 MV|-200WY2RN1(A) Przecigzenie agregatu: 108% Nr Nazwa Model lub réwnowazny | llos¢ | Jednostka - IENKA DAMSKA Posadzki wg uzytk. 6.76
N1-35 ? MIHO90Q4N18 : i ! ? MIH90Q4N18 : Lo ? i% i NHE10 _ Moc chtodnicza: 20,40 kW  Catkowita Wydajnos¢ Chtodnicza: 20,38 kW 1 Jedn. zewn. (220-240V EU series) M30G-21HFNS.QH ; 05 SZATNIA MESKA Posadzki wg uzytk. 8.88
OCh.9,(.?kV\{ : \i\ J}, 160-35 Qch Q,f:T)kV\{ | 1 N4.35 35 i i 1?11 200 s Moc grzewcza: 18,20 kW Catkowita Wydajnosé Grzewcza: 18,20 kW 2 Jednostka $cienna (EU series) CB1-12HRFNS-I 2 0.6 LAZIENKA MESKA Posadzki wg uzytk. 16,44
oo y (_ | klimatyzatory z | A1 . i i W1-29 | } - B _ 3 R iedzi '
2 o T: |~ Iwbudowang pompkg | | i i L wi4rg8le S|} = § FQZHN-02D MCA=2,79ATMFA=15A " 220-240V-50Hz o meseans 2535 469 i 129,44 m,
odptyw skroplin @25 I | b Coos ) T W1-27 1 ——D7 o = MCA=19 AIMFA=25 A 1 ) ) MIH90R4N18 = 4 Rura miedziana 29.52 46,0 m
p1y p b W1-27 | | odptyw skroplin @25 | Lo AN . . G:915.9,L:09.52 — NameIDU1
e S————- - e —_—— i —— —— — . — | b w|P 2o ) 25— 380-415V-3ph-50Hz ] 5 Rodzaj czynnika R32 1.0 ki
BA 2 B! Bl 1540 | i . o3| || | || W8 NI B G:022.2, 99,52 (2)4.00 m s'ggﬁiﬁs k! : : UWAGA:
————————— - ————————— . e ———— T —— e T /\ 1)8,00 m : , .
7/ . e ! ! r&n ! ! ! ! \I/ ! ! | 11 J,_ I—W—'| -6 "t ‘N A f —————————— ( ) = . ) 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
& Zmiana poziomu o = @ . }W']\ - % @ y W1-14 V i 3 i -—F X1X2 (Power lipe commuﬁcanon wire,#0.75mm2 two-core shlelﬁd cable should be used) Nr Nazwa Model lub réwnowazny | llo$¢ | Jednostka gpl&’lﬁYl\EllJ%ZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM
PODC|AG H=410CM } } ﬁmg } } | r V§l } } W1 _1 5 ‘ ‘ N WwDC3-86S 1 . - - - PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM
! ! \ W1 19 | W1 Jedn. zewn. V6 Mini VRF (380 415V EU senes) MVi-200WV2RN1 (A) 1 3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED
\AM4_94 L A4 a4 L W40 - W1-18! \ = L W1-16 ! -28 FQZHN-01D MIHS0Q - PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWGCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE
_________ o W24 W23 TRt o 2D | — \ I w108 . \ S , , G:015.0.L:$9.52 2 - ) 4N18 2 |Kompaktowa 4-stronna kaseta (EU series) MIH90Q4N18 2 RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
V— _____ | _—_—__—_————= ‘li__ﬁ_____\i_ WA ———— _6_____6_4__1‘___ ! —= ¢ 1 — ——— EEN—— ®15.9,L:09. = G:915.9,L:99.52 —— Name:]DUIL — : WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
C W1-25 R : = T = — T — ‘ ||| 8.50/6.78 KW 3 Jednostka $cienna (EU series) MIH36GN18 1 PROJEKTANTEM
295 3 RE T 4za o PER " ] [ | ‘ _V C (34,00 m 4 e | o, ) — 4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA
E S ‘ L s 4%% 148 2 147 4‘@5.50 189 ., @53, 7,58 kw 4 Trojnik FQZHN-01D 1 5 FBUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAG EACZNIE JAKO CALOSE OPRACOWANIA
V@ ﬂ; M 800 i ViV'I o1 3 n@ 2@} i 1600 | = 2b—q9>‘ Mﬂg 1 Kompaktowg pfd;vzigzza;’/)ﬁ centrala wentylacyjna X1X2 (Power line commuﬁication wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used) 5 Tréjnik FQZHN-02D 1 %ﬁ%ﬁmﬂf%’;@g&gﬁﬁ;g‘;\w&“@& {\nggﬁlgwmm%gg IEZ%I#C\)LD\;\‘TQ»JZJS%\QITAUC KiGODNIEZ
W - = Wi- AN — \W1-15 N <NE w S Z pompg ciepta m3h np. typ MCKT-HPX3 WwDC3-86S 6 Rura miedziana 26.35 BV ANE ,
- 2’ } 02 ‘ & 3 ! ‘ ) | ‘ } N1-3 So ’ . . 10,0 m 7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW
W1-27 . 3 ! 6 Wi2mes_|FS)  3F | 3.5 wi. s = ©O« lub réwnowazna _ _ MIH36GN18 7 Rura miedziana 09,52 20,0 m ZGODNIE 2 ZALECENIANI PRODUCENTOW. " " RANNEGO FUNKCIONOWANIA
] — L B LS wi13 \wi-12 61912710635 Naneiuz : mure e ' BT B GO, mosuone wnolczoou o
+ = oy M i i Silownia - parametry jednostii wewn. oo E3,38/2.77 1 a medzine o2t 0 | e IO e e e o ooy
N1-5 R ! Lo P ! P — . ; . ' 3,03 kW 9 Rura miedziana 215.9 12,0 m PP OINANIEM S1e PRIES WY KONANGE 2 WEASGIMI KARTAN KATALOGOWMI 1O
225 —7—7130 J145 : 128 L1471, 155 500x500. 1|2e 41450 130 o 22 Typ jedn. klimatyzacyjnej: Kasetonowy X1X2 (Power line commuﬁication wire #0.75mm2 two-core shielged cable should be used) 10 Rura miedziana @222 8,0 m INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
b bt — 7 T . . . - - . :
N1-6 — : — ; : | L L N1-3 Model: np. MIH90Q4N18 lub rownowazny WDC3-86S 1 Regulator 3-ej generacji np. WDC3-86S WDC3-86S 3 pﬂ BIURO USLUG
A\ o | l N1-7 = — Producent: MIDEA Electric lub rownowazny 12 Rodzaj czynnika R410A 1,42 kg QFIl SESOEal e
2V 80 . 1 3 2V I 105 1 1 25 ) 105 25 c\{o 1 4 105 11 Wydajnos¢ chitodnicza: 9,0 kW —  PQE (Nalezy stosowad tréjzytowy przewdd komunikacyjny o przekroju 0,75mm2 pomiedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrznymi) 41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
L L L & . OZNACZENIA:
2 . 4 . . J g y Wydajnosé grzewcza: 10,0 kW o . L , o . \
LS | | r?() 7 Pobor mocy chi.: 0,043 kW X1X2 (Nalezy stosowa¢ dwuzytowy ekranowany przewdd komunikacyjny o przekroju 0,75mm2) NAZWA OBIEKTU R OMENDY WOIEWODZKIES POLIC NASIEOWNIE.
— | | Pobér mocy grz.: 0,043 KW - Przewdd zasilajacy @200 KANALY NAWIEWNE 50-040 WROCLAW, UL. PODWALE 31-33
N1-5 1400 Zasilanie: 220-240V/1/50Hz R veunek mose r6smic o | , o | 0200 | KANALY WYWIEWNE I
2x czerpnia scienna _ N1-4— ' 24 I> I> Poziom cisnienia akustycznego: 29-38 dB(A) P?IzS:c? (iensgIoazc?ar?ér;:zjIgoc;\(:/iZr?i(;izr}:,\ggotgfmgévvéazn?::t%vk? Vivfftﬁgﬂ-? 2 ograniceenia oprogramonama TrIvERYSING RZUT-POZIOM +-0,00 - wentylacja i klimatyzacja
200x400 mm, = N1 Masa: 22 k 1a )l Przewody chtodnicze miedziane ciggnione bez szwu r—
2 m nad terenem @6 NEE ~ <C N 9 odtlenione fosforem - ciecz/gaz, izolacja z pianki o 3 | "PRosexanTA mgr in2. Anna Zagérniak FODPIS PROJEKTANTA SKALARYS.
L 0 1-140 L <05 L 83 L 105 85 105 69 Wymiary (szer./wys./gteb.): 840%x246x840 mm zamknietej strukturze - gr. 6 mm £ NR UPRAWNIEN 322/D0S/15
malowana proszkowo = N 1 1 * # + p—105 Panel (szer./wys./gleb.): 950x53x950 mm - a skropli § |—auouLanvc
w kolorze elewadji Sl< : - -—— Instalacja odprowadzenia skroplin PP % | DATASPORZADZENIA CZERWIEC 2024 1:50
3 AN N1'2 %(‘ IMIE, | NAZWISKO PROJ . PODPIS PROJEKTANTA
& | SPRAWDZAJACEGO mgr in. Leszek Szmagara SPRAWDZAJACEGO NR RYS.
BUDOWLANYGH 0L
DATA S PRAWDZENIA CZERWIEC 2024 12
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