
UWAGA: 

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA 
BUDOWIE 
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM 
BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE 
RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC 
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z 
PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ 
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE 
Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, 
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW 
NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI 
PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ 
PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ.

50-040 WROCŁAW, UL. PODWALE 31-33

PIWNICE

Nr strefy

-1.1

-1.2

Nazwa pomieszczenia

SALA DO ĆWICZEŃ

SALA DO ĆWICZEŃ

Rodzaj posadzki

Posadzka sportowa poliur.

Posadzka sportowa poliur.

Powierzchnia

115,80

27,48

143,28 m²
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KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

DRZWI STALOWE 105/211
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STALOWE SŁUPY REI60
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OCZYSZCZONA I UZUPEŁNIONA CEGLANA
OKŁADZINA ŚCIENNA
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01 OZNACZENIE ROZWINIĘCIA ŚCIANY

EI60 ŚCIANY EI60
WG PROJ.KONSTRUKCJI

OKŁADZINA ŚCIENNA SŁUPÓW-PROJEKTOWANA ODBOJNICA ELASTYCZNA 0,7
W ROLCE +ODBOJNICE-NAROŻNIK WZMOCNIONY Z OKŁADZINY PVC,
 AKRYLU I RDZENIA ALUMINIOWEGO

LEGENDA:

SALA DO ĆWICZEŃ
-1.1
Posadzka sportowa poliur.
115,80 m2

SALA DO ĆWICZEŃ
-1.2
Posadzka sportowa poliur.
27,48 m2
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