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OZNACZENIA:

KANALY NAWIEWNE
KANALY WYWIEWNE
Przewody chtodnicze miedziane ciggnione bez szwu

odtlenione fosforem - ciecz/gaz, izolacja z pianki o
zamknigtej strukturze - gr. 6 mm

Instalacja odprowadzenia skroplin PP

Typ jedn. klimatyzacyjnej: Scienna

Model: MIH36GN18 lub rownowazny
Producent: MIDEA Electric lub rownowazny
Wydajnos$¢ chtodnicza: 3,6 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Pobdr mocy cht.: 0,027 kW

Pobdér mocy grz.: 0,027 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cisnienia akust.: 28-37 dB(A)

7 biegow wentylatora

Masa: 10,0 kg

Wymiary (szer./wys./gt.): 750%x295%265 mm

PIWNICE
Nr strefy Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki Powierzchnia
-1.1 SILOWNIA Posadzki wg uzytk. 118,86
-1.2 SILOWNIA-POW.POM... | Posadzki wg uzytk. 25,84
144,70 m,
UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACGLACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAG TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE
RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWACLACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA

6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ) )

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW
NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW )

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWGZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJINE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW
NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE
PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
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