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Zadanie nr 1
1. Cewnik diagnostyczny:
· światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)
· dostępne długości cewnika 80, 90, 100, 110, 125 cm
· maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI
· jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości
· konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika
· miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka

2. Lider angioplastyczny do zmian prostych i CTO:
· średnica 0,014”
· konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika
· pokrycie polimerem
· dobra manewrowalność
· szeroka gama stopni twardości końcówek (min 4)
· dostępne końcówki: prosta i J
· oferowane długości 180- 185 cm oraz 300 cm
· różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian
· pokrycie: stalowy i nitynolowy rdzeń z końcówką shaping ribbon
· dobrze widoczna w skopii 3cm końcówka stanowiąca metalowy oplot tzw. Spring Coil

3. Cewnik IVUS:
· Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę
· Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości 40 MHz
· Rozdzielczość osiowa 38 µm
· Długość od końcówki dystalnej do przetwornika 20mm
· Położenie markera radiocieniującego 5mm od końcówki dystalnej
· Maksymalna głębokość penetracji 6mm
· Długość robocza cewnika 135cm
· Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F
· Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika
· Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy
4. Wyciągarka:
· System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną 40MHz
· System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm

B) Dzierżawa
1. Konsola do wykonywania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS):
· System z wbudowaną wyciągarką kompatybilna z oferowanymi sondami 
· Funkcja „Trace Assist” - automatyczne śledzenie światła naczynia (pokazuje minimalne i maksymalne przekroje, pola oraz % stenozy (funkcja obsługiwana przez operatora)).
· Przegląd dynamiczny (animacja statycznych obrazów IVUS pozwalająca na lepszą interpretację danych)
· Funkcja „Smart TGC” (automatyczna poprawa jakości zdjęć IVUS)
· Gwarancja przez cały okres trwania umowy.
2. Moduł FFR:
· Komunikacja z modułem przetwarzania sygnału poprzez Bluetooth
· Automatyczna kalibracja prowadnika poprzez RFID 


Zadanie nr 2

1. Cewnik aspiracyjny:
· Długość 50cm,
· Średnica zewnętrzna na dystalnym odcinku 8F
· Dostępny w wariancie zagiętym
· W zestawie z cewnikiem przewody wysokociśnieniowe

2. Cewnik aspiracyjny:
· Długości: 50, 85, 115 cm,
· Średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 8F
· Dostępny w wariancie o prostym i dwóch wygiętych zakończeniach
· W zestawie przewody wysokoprzepływowe

3. Cewnik aspiracyjny:
· Długość 135cm,
· Średnica zewnętrzna dystalna 6F
· Zakończenie proste
· W zestawie przewody wysokoprzepływowe

4. Cewnik aspiracyjny:
· Długość 150cm,
· Średnica dystalna 3,4 F (końcowe 30cm)
· Dystalny odcinek pokryty warstwą hydrofilną (75cm)

5. Separator:
· Separator do trombektomii (urządzenie wspomagające trombektomię)
· Kompatybilny z cewnikami z pozycji od 1 do 4

6. Zbiornik do aspiracji:
· Kalibrowany, przeźroczysty zbiornik
· Objętość 1000ml
· Wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym
· Kompatybilny z pompą do tromboaspiracji

B) Dzierżawa
[bookmark: _GoBack]Pompy do tromboaspiracji:
· Bezolejowa pompa próżniowa
· Podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny
· Maksymalne możliwe podciśnienie aspiracji 29,2 inHg
· 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania
· Kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysanie skrzepliny (plastikowa siatka)
· Gwarancja przez cały okres trwania umowy.
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