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Dtugosci L do kotwienia :

(dla rur klasycznych NATURAL Zn—Al+ lakier epoksydowy lub akrylowy niebieski)
Kotwienie wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej uszczelki na
odcinkach zgodnie z ponizszq tabelq.
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SZCZEGOt "C”

podtqczenie hydrantu nadziemnego H1 DN100

SZCZEGOt "B’

zestaw _hydrantow

podtqczenie hydrantu podziemnego HZ DNB80O
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MONTAZ HYDRANTOW:

W celu zabezpieczenia (odwadniacza) hydrantu przed przytykaniem oraz
wyplukiwaniem podsypki w gruncie, nalezy zamontowa¢ ostone odwodnienia
w postaci korpusu z PEHD z zewnetrzng otuling z geowtdkniny. Nastepnie
przed i pod odwodnieniem wykona¢ podsypke odsqczajgecq z ok. 0,5 md
zwiru lub ttucznia w otulinie z geowtdkniny. Odwodnienie wraz z podsypkq
odsqczajqcq powinno znalez¢ sie ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.
Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarznigecia gruntu nalezy
umiesci¢ materiat pozbawiony kamieni, zwiru i gliny.

Hydranty nadziemne zabepieczone w przypadku ztamania nalezy dobrze
podeprze¢ na powierzchni terenu przed dziataniem sit poziomych pod
plaszczyznq przewidzianego ztamania. Zalecane jest wykonanie plyty
betonowej na zageszczonym podlozu z ttucznia ponizej miejsca tamania.

Slepe]

SZCZEGOL A"

wezel 75-76
® ® @
(T XI®
@X
e®©
\_|: DN600 stal istn.
NG
wezel 7-7.1.
@
@l
oX®
@[

), ), T ( (
()
wezel 68

HRE,
@ f @
=
® X .
@I
®
@]
), ), T ( (
(®)

Oznaczenia:

L.p.

Symbol | Opis

1.

Trojnik kotnierzowy DN600/600 mm

2. < Zasuwa kofnierzowa DN600 z bypassem DN3O
3.1, ] Zasuwa kotnierzowa DN100
3.2. Zasuwa kofnierzowa DN8O
4, —L' Kolano zeliwne kofnierzowe 90°, DN600 mm
o. ‘IZ_ tqcznik rurowo—kotnierzowy DN600
6. — Krociec jednokoftnierzowy DN600 , typ F z owierceniem na PN16
7. —L' Kolano zeliwne kolnierzowe 90°, DN150 mm
8. )— Rura zeliwna DN600 mm kielich STANDARD
9.1. |_| Prostka dwukotnierzowa zeliwna DN100 mm, L= 0,8m
9.2. Prostka dwukotnierzowa zeliwna DN80 mm, L= 0,8m
10. | > | Ksztattka (dwukielichowo—kolnierzowa) DN60O/100
11. —L' Kolano zeliwne kofnierzowe 90°, DN100 mm
12. I:| Zwezka redukcyjna kotnierzowa zeliwna DN100/80 mm
13. | > | Ksztattka (dwukielichowo—kotnierzowa) DNB0O/200
14. I:| Zwezka redukcyjna kotnierzowa zeliwna DN200/150 mm
15. ><] Zasuwa zeliwna kofnierzowa DN150 mm
16. H— Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 ¢160/150 m, kotnierz dociskowy luzny Dn150 mm
7. — Rura PET0ORC SDR11 8160x14,6 mm
18. [ Zaslepka doczotowa PET100RC SDR11 #160x14,6 mm
19. _— tqcznik rurowo—rurowy DN150
20. / Ksztattka 45° PE100RC SDR11 ¢160x14,6 mm
21. )l( Ksztaftka (tréjnik spustowy dwukielichowo—kotnierzowy z odplywem dolnym) DN600,/150
22. | Kotnierz $lepy zeliwny DN60O
23, @9 Hydrant nadziemny DN100 mm + kolano stopowe DN100 mm
24, o(\H Hydrant podziemny DN80 mm + kolano stopowe DN80O mm
®

Potqczenie zgrzewane

Skala: Data | Nazwisko Podpis
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Budowa sieci wodociagowej magistralnej DN600 mm| Stadium: [Projektowat:  02.
wzdluz ul. Portowej w Gliwicach ETAP II - odcinek | pg 2023r
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Schematy wezlow wodociagowych

Nr proj. Nr rys. Arkusz

PB-138 PB-138-R-06
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