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Prolongata wraz ze zmiang - decyzja Zarzadu Drég Miejskich nr ZDM/3557/2022/KL z dnia 09.11.2022r.
Pismo nr GN.6852.2.14.2021 z dnia 31.12.2021r. zgoda na czasowe zajecie nieruchomosci Skarbu Panstwa
Uzgodnienie z PGW ,,Wody Polskie” — pismo nr GL.ZUW.1.434.15.2023.KP z dnia 16.02.2023r.
Uzgodnienie projektu przez Zarzad Dréog Miejskich — pismo nr ZDM-UPD.436.362.2021.KL z dnia 28.02.2023r.
Uzgodnienie z Zarzgdem Drég Miejskich — pismo nr ZDM.436.362.2021.JK z dnia 28.02.2023r. — dot. Projektu
wycinki zieleni.

Uzgodnienie z dziatem gospodarowania wodami PWiK Sp. z o.0. — warunki techniczne — pismo
nr PWIK/W/2023/1066/GW/W/2023/497 z dnia 08.02.2023r.

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
nr GE.6630.135.2022 z dnia 10.01.2023r.
Wywiad branzowy TAURON — pismo nr TD/OGL/OMD/2022-08-31/000003 z dnia 31.08.2022r.
Wywiad branzowy PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr DT/2461/2022/9031 z dnia 25.08.2022r.
Wywiad branzowy Orange — uzgodnienie nr 36179/22 z dnia 23.09.2022r.
Wywiad branzowy PSG Sp. z 0.0. — pismo nr PSGZA.0159.463.0610.2609.16018842.22 z dnia 25.08.2022r.
Uzgodnienie projektu przez PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr DT/846/2023 z dnia 04.04.2023r.
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1.Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej zeliwnej DN600 mm wzdtuz ul.
Portowej —etap Il.

Cate zadanie inwestycyjne zostalo podzielone na 3 etapy realizacji. Na etap | uzyskano juz
zaswiadczenie nr AB.6743.6.105.2021 z dnia 28.02.2022r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
dla zgtoszenia budowy, etap Il obejmuje niniejsze opracowanie, natomiast etap lll jest w trakcie
projektowania. Zakresy poszczegélnych etapéw pokazano na rysunku nr R-00. Realizacja
poszczegdlnych etapdw jest niezalezna od siebie. Obiekty zrealizowane w kazdym z etapédw mogg
funkcjonowaé samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej w celu potgczenia
z wodociagiem zeliwnym DN600 mm zaprojektowanym w ramach etapu | w rejonie dziatki nr 185 na
wysokosci Stacji Uzdatniania Wody ,tabedy”, az do potaczenia z istniejgcym wodociggiem w rejonie
jazu na rzece Ktodnicy. Trasa projektowanej sieci wodociggowej zostata zaplanowana w $ladzie
projektowanej Sciezki rowerowej i skoordynowana z projektem tej inwestycji stanowigcym odrebne
opracowanie (Inwestor Miasto Gliwice — Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach).

Z uwagi na to, ze catos¢ problematyki zostata przedstawiona w niniejszym projekcie
zagospodarowania terenu nie przewiduje sie opracowywania projektu technicznego ani projektu

architektoniczno-budowlanego.

2. Inwestor.
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

3. Podstawa opracowania.

- Mapa do celéw projektowych.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

- Warunki techniczne dla projektowanego wodociggu, wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach - pismo nr ZTZR/3216/2020/9422 z dnia 09. 11.2020r.

- Aktualne przepisy prawne i normy.
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4. Usytuowanie planowanej inwestycji.

Lokalizacja planowane] inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci Gliwic wzdtuz ul. Portowe;.

| mmmm ETAPI
EmEEE ETAPII
EEEE ETAPIII

5. Stan istniejacy.
W rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejgca magistrala wodociggowa DN600 mm
bedaca w ztym stanie technicznym, ulegajgca czestym awariom.
Ponadto w rejonie inwestycji znajdujg sie:
— kanalizacja deszczowa stanowigca odwodnienie jezdni ul. Portowej
— kanalizacja deszczowa DN800 mm stanowigca odwodnienie terenu obiektéw przy ul. Portowej 74,
— kanalizacja deszczowa DN1000 mm stanowigca odwodnienie z terenu Stacji Uzdatniania Wody,
— rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej 2 x 355 mm,
— napowietrzna linia energetyczna zasilajgca $luze jazu na rzece Ktodnicy,
— betonowy przepust tgczacy rzeke Ktodnice z kanatem Gliwickim,
— kable energetyczne i oswietleniowe,
— kable teletechniczne,

— przytacza do obiektéw przy ul. Portowej 74.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nowa sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego DN600 mm
i powigzana z wodociggiem zeliwnym DN600 mm zaprojektowanym w ramach etapu | w rejonie dziatki
nr 185 na wysokosci Stacji Uzdatniania Wody ,tabedy”, oraz z istniejgcym wodociggiem
DN600 stalowym w rejonie jazu na rzece Ktodnicy.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej zostata zaplanowana wzdtuz ul. Portowej w S$ladzie
projektowanej sciezki rowerowej i skoordynowana z projektem tej inwestycji stanowigcym odrebne
opracowanie (Inwestor Miasto Gliwice — Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach).

Zakres robét obejmuje wykonanie :

- odcinka sieci wodociggowej magistralnej DN 600 mm o dtugosci L = 816,0 m

- odcinka sieci Dz 160 mm stanowigcej odwodnienie projektowanej magistrali L= 14,0 m

wraz z urzgdzeniami na projektowane;j sieci.

7. Zgodnos¢ inwestycji z ustaleniami MPZP.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako:

- 1KG1/2(ad) — tereny komunikacji drogowej istniejgcej ulice gtéwne - adaptowane, gdzie jako
uzupetniajgce przeznaczenie terenu dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych, w oparciu o dokumentacje techniczne uzgodnione
z whasciwym zarzadcg drogi.

- 1ZPE - tereny zieleni i woéd — tereny zieleni niskiej i wysokiej, gdzie jako uzupetniajgce
przeznaczenie terenu dopuszcza sie lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej.

Na tym obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata Rady
Miejskiej w Gliwicach nr XI/325/2007 z dnia 11.10.2007r. (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 215 z dnia
27.12.2007 r., poz. 4674), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Gliwice dla terenu obejmujacego Port Gliwice.
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8. Stan prawny terenu, zajecie terenu na cele budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach na zajecie ktérych uzyskano odpowiednie

uzgodnienia:
Osoba fizyczna lub
iadajaca
Nr Adres lub | Forma prawna posia
Lp. | Obreb e .. . tytut prawny/imie Podstawa uzyskania zgody
dziatki | potozenie wtadania .
nazwisko lub
nazwa/adres
Stare L. , Pismo nr GN.6852.2.14.2021 z
1. tabedy 185 ul. Portowa wtasnosc Skarb Paristwa dnia 31.12.2021r
Decyzja nr ZDM/1873/2021/KL z
Gmina Gliwice dnia 15.06.2021r
Stare .. R D j ZDM/3557/2022/KL
2. 365 ul. Portowa wiasnosé ul. Zwyciestwa 21, il / / /KLz
tabedy 44-100 Gliwice dnia 09.11.2022r
Decyzja nr ZDM/552/2023/KL z
dnia 28.02.2023r. (odwodnienie)
Gmina Gliwice DEFija nr ZDM/1873/2021/KL z
3 Stare 366 ul. Portowa wtasnosé ul. Zwyciestwa 21 dnia 15.06.2021r
" | tabedy : . 4_105' G?iwice * | Decyzja nr ZDM/3557/2022/KL z
dnia 09.11.2022r
Gmina Gliwice DEFija nr ZDM/1873/2021/KL z
4 Stare 367 ul. Portowa witasnosé ul. Zwyciestwa 21 dnia 15.06.2021r
" | tabedy : . 4_105’ G‘fiwice * | Decyzja nr ZDM/3557/2022/KL z
dnia 09.11.2022r
Gmina Gliwice DeFVZJa nr ZDM/1873/2021/KL z
5 Stare 368 ul. Portowa witasnosé ul. Zwyciestwa 21 dnia 15.06.2021r
" | tabedy : ) 4_105’ G‘fiwice * | Decyzja nr ZDM/3557/2022/KL z
dnia 09.11.2022r
Gmina Gliwice DEFija nr ZDM/1873/2021/KL z
6 Stare 369 ul. Portowa wtasnosé ul. Zwyciestwa 21 dnia 15.06.2021r
" | tabedy : . 4_105’ G‘fiwice * | Decyzja nr ZDM/3557/2022/KL z
dnia 09.11.2022r
Gmina Gliwice DEFija nrZDM/1873/2021/KL z
7 Port 154 ul. Portowa wtasnosé ul. Zwyciestwa 21 dnia 15.06.2021r
: : 2 108’ G?iwice " | Decyzja nr ZDM/3557/2022/KL z
dnia 09.11.2022r

9. Uwarunkowania dotyczace realizacji rob6t w pasie drogowym oraz koordynacja projektu

z planowang budowg sciezki rowerowej oraz przebudowg ul. Portowe;j.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w pasie drogowym ul. Portowej. W przewazajgcej czesci przebiega
ona w gruntowym poboczu jezdni, dopiero na korncowym odcinku trasa wodociggu wchodzi w
nawierzchnie drogowg pasa zjazdowego wykonanego z kostki brukowe;.

Przy wykonywaniu robét w pasie drogowym oraz odtworzeniu nawierzchni nalezy zachowac warunki
zawarte w uzgodnieniach z Zarzadem Drég Miejskich: decyzja nr ZDM/1873/2021/KL z dnia
15.06.2021r. wraz z prolongatg z dnia 09.11.2022r. oraz decyzjg nr ZDM/552/2023/KL z dnia
28.02.2023r.

Roboty budowlane zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykona¢ przed realizacjg prac zwigzanych
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z budowa $ciezki rowerowej. W trakcie budowy nalezy scisle przestrzegaé przebiegu zaprojektowanej
trasy, gdyz jakakolwiek zmiana moze spowodowaé kolizje z projektowanymi sieciami
elektroenergetycznymi w ramach projektu sciezki rowerowe;.
W punkcie nr 7 zaprojektowano odwodnienie magistrali wodociggowej w postaci odgatezienia z rur
PE100 SDR11 Dz160 mm z zasuwg DN150 mm do studni na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajgce] jezdnie. W punkcie nr 7 nalezy w trakcie budowy bezwzglednie zachowaé rzedng
projektowanej sieci, gdyz rzedna ta jest scisle powigzana z rzedng studni na projektowanym kanale
deszczowym w ramach inwestycji drogowe;j.
Z uwagi na to, ze prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej bedg prowadzone przed realizacja
inwestycji drogowej rure Dz 160 mm stanowigcg odwodnienie magistrali nalezy zaslepi¢ w punkcie
nr 7.1.. Odwodnienie to zostanie wtgczone do studni na kanalizacji deszczowej w trakcie realizacji
inwestycji drogowej.
10. Wptyw inwestycji na $Srodowisko.
Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, oraz z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, niniejsza inwestycja zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
W toku postepowania administracyjnego zostata wydana decyzja nr SR-517/2021 z dnia 10.09.2021r.
stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko. Decyzja ta dotyczy catosci planowanej inwestycji, tj. wszystkich 3 etapow.
Etap Il inwestycji, ktdrego dotyczy niniejsze opracowanie pokrywa sie z zakresem projektu drogowego
budowy S$ciezki rowerowej, a oczyszczenie terenu z kolidujgcej zieleni nastgpi zgodnie
z opisem w punkcie nr 11 niniejszego projektu.
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko na etapie
budowy ani pdzniejszej eksploatacji. W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki
okresSlone w  wyzej  wymienionej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
a w szczegdlnosci wymagania w zakresie zabezpieczenia istniejgcej zieleni okreslone w punkcie I1.2.
niniejszej decyzji:
- W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podjgé niezwtoczne dziatania
majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wéd powierzchniowych
podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocg odpowiednich

sorbentéw)

str. 9



Projekt budowlany .
Budowa sieci wodociaggowej magistralnej DN600 mm wzdtuz Nr proj.

/w ul. Portowej w Gliwicach ETAP Il — odcinek w sladzie PB-138

projektowanej sciezki rowerowe;j.

- Odpady powstajgce podczas realizacji przedsiewziecia zbiera¢ i magazynowac
selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a nastepnie przekazac
wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000, ani inne obszary ochrony przyrody.
11. ZieleA.

Z uwagi na to, ze sie¢ wodociggowa przebiegac bedzie w $ladzie projektowanej sciezki rowerowej,
oczyszczenie terenu z kolidujacej zieleni, planowane jest w porozumieniu z zarzadcg drogi, zgodnie
z pismem nr ZDM-UPD.436.362.2021.JK z dnia 28.02.2023r.. Zakres wycinki drzew, w tym
dokumentacja dendrologiczna zadrzewienia zostata zamieszczona w dokumentacji projektowej Sciezki
rowerowej, dla ktorej inwestorem jest Miasto Gliwice — zarzagd Dréog Miejskich.

Zakres planowanej wycinki zieleni w ramach niniejszej inwestycji, tj. Il ETAPU nie wykracza poza
zakres objety powyzszg dokumentacjg dendrologiczng opracowang na potrzeby budowy Sciezki
rowerowej. Trasa projektowanego wodociggu nie koliduje z istniejgcymi drzewami, a jedynie ze
znajdujacymi sie w poboczu grupami zakrzewien.

Istniejgca zielen wystepujgcg w obrebie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zwartymi w decyzji Srodowiskowej nr SR-517/2021 w nastepujacy sposob:

- pnie drzew nalezy chroni¢ poprzez ich ostoniecie matami lub oszalowanie tj. obtozenie np.
deskami; wysokos¢ oszalowania powinna siega¢ do okoto 2m lub do wysoko$é dolnych
gatezi jesli sg ponizej 2m od powierzchni terenu; oszalowanie powinno by¢ przymocowane
do pnia w sposéb, ktdry nie spowoduje uszkodzen drzew (np. obrecze, opaski, drut)

- Prace w obrebie bryly korzeniowej prowadzi¢ recznie, a przy wykopach korzenie
zabezpieczyé przed wysuszeniem poprzez wykonanie za deskowaniem, czasowego wykopu,
ostony korzeni w formie szczeliny wypetnionej humusem,

- W obrebie rzutu korony nie mozna: sktadowac¢ materiatéw chemicznych, ani budowlanych,
stosowad otwartego ognia, lokalizowa¢ placéw manewrowych i miejsc postojowych
sprzetu.

12. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz strefach ochrony konserwatorskiej i ochrony
archeologicznej na podstawie ustalen MPZP.

Inwestycja znajduje sie w strefie ,,B” - posredniej ochrony konserwatorskie;j.

Lokalizacja podziemnej sieci wodociggowej nie ma wptywu na obiekty objete ochrong konserwatorskg,
jak rowniez nie narusza ustalen planu w tym zakresie.
Oznaczone w miejscowym planie stanowiska archeologiczne znajdujg sie poza zakresem planowanej

inwestycji.
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13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
13.1. Zasieg oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

13.2. Wskazanie przepiséw w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgco oddziatywac na srodowisko,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (z pozn. zm.).

14. Warunki geotechniczne.

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono na podstawie dokumentacji wykonanej

w lutym 2021r. przez firme ,,DOMINAR-SERWIS” Wojciech Gawecki na ktorg sktada sie:

Czesc¢ |I: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Czesc Il: Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych

Czesc ll: Projekt geotechniczny

w ramach ktoérej wykonano 15 otwordw badawczych o gtebokosci 3,5 metra, z czego 4 otwory

nr1, 2,3 i4 na projektowanym odcinku.

14.1. Warunki gruntowo — wodne.

Poditoze gruntowe tworzg gtéwnie grunty nasypowe, mineralne rodzime sypkie wyksztatcone
w postaci piaskéw Srednich, oraz grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych i piaszczystych
o konsystencji od pétzwartej do plastycznej. Grunty nasypowe zwigzane sg z budowg korpusu ulicy
Portowej. Na projektowanym odcinku wystepujg grunty nosne, nadajgce sie do bezposredniego

posadowienia rur wodociggowych.
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W trakcie prac wiertniczych wode gruntowg nawiercono we wszystkich otworach. Poziom wody
gruntowej jest zwigzany z poziomem wody w rzece Ktodnica. Wzrost poziomu wody w rzece bedzie
skutkowat wzrostem poziomu wody w gruncie.

Poziom wody w otworach 1 do 4 ksztattuje sie nastepujgco:

Nr otworu | Gtebokos¢ zwierciadta wody [m.p.p.t] Doptyw wody
1 2,80 z piaskéw
2 2,70 z piaskéw
3 3,30 z piaskéw
4 3,00 z piaskéw

Poziom wdd gruntowych moze sie waha¢ w zaleznos$ci od pory roku i warunkéw pogodowych.
Wykopy najkorzystniej wykonywaé w okresach dtuzszej suszy i braku opadoéw.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych, w zaleznosci od ich rzeczywistej intensywnosci naptywu
oraz poziomu zastanych na budowie, Wykonawca zastosuje odpowiednia metode odwodnienia
wykopow.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢, jako proste.

14.2. Informacje o wptywach eksploatacji gorniczej na podstawie MPZP.

Obszar inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gdérniczego.

14.3. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r., pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow,
takie jak wykopy do gtebokosci 1,2 m wykonywane przy uktadaniu np. rurociggéw.
Projektowany rurocigg z uwagi na projektowang gtebokos¢ posadowienia, w mysl rozporzadzenia
wpisuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na kryterium posadowienia na gtebokosci
powyzej 1,2m.
Niemniej jednak, przy okreslaniu kategorii geotechnicznej, bierze sie rowniez pod uwage stopien
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, co w przypadku posadowienia podziemnej sieci

wodociggowej o Srednicy jak w projekcie nie ma istotnego znaczenia.
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Majgc powyzsze na wzgledzie oraz to, ze poziom wadd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia i, ze dla obszaru inwestycji nie przewiduje sie wptywow eksploatacji gdrniczej, dla

projektowanych obiektéw budowlanych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

15. Wytyczne realizacji.

15.1. Opis projektowanych rozwigzan.

Projektowany rurocigg z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego DN 600 mm utozy¢ zgodnie
z trasg pokazang na planie zagospodarowania terenu oraz profilem. Trasa przebiega wzdtuz ulicy
Portowej.
Nowga sie¢ wodociggowa nalezy powigza¢ z wodociggiem zeliwnym DN600 mm zaprojektowanym
w ramach etapu | na dziatce nr 185, oraz z istniejgcym wodociggiem DN600 stalowym w rejonie jazu
na rzece Ktodnicy. Szczegdty weztéw potaczeniowych pokazano na rysunku.
W punkcie nr 7 zaprojektowano odwodnienie magistrali wodociggowej w postaci odgatezienia z rur
polietylenowych Dz 160 mm do studni na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej
jezdnie. Z uwagi na to, ze prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej beda prowadzone przed
realizacjg inwestycji drogowej rure Dz 160 mm stanowigcg odwodnienie magistrali nalezy zaslepic
w punkcie nr 7.1 bezposrednio przy projektowanej studni. W punkcie nr 7 nalezy bezwzglednie
zachowac rzedng projektowanej sieci, gdyz odwodnienie to zostanie wtgczone do studni na kanalizacji
deszczowej w trakcie realizacji inwestycji drogowej.
Gdyby jednak realizacja inwestycji drogowej nie doszta do skutku to w punkcie nr 1.1. zaprojektowano
dodatkowo na odgatezieniu z zasuwa studnie spustowg bezodptywowg
DN 1200 mm z osadnikiem.
W punkcie nr 68 zaprojektowano przepiecie istniejgcego przytacza do obiektu znajdujacego sie przy
ulicy Portowej 74.
Projektowana sie¢ jest przewodem magistralnym rozprowadzajgcym wode do przewodow
rozdzielczych, nie jest siecig przeciwpozarowgq i nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw
przeciwpozarowych.
Na projektowanej sieci wodociggowej, zaprojektowano hydranty H1 DN100 mm (nadziemny), H2 DN80
mm (podziemny), na odgatezieniach z zasuwg. Projektowane hydranty bedg stuzyty do celéw
eksploatacyjnych (ptukanie, dezynfekcja, odpowietrzanie sieci). W rejonie inwestycji nie ma

planowanej, ani istniejgcej zabudowy wymagajgcej zaopatrzenia w wode na cele przeciwpozarowe.
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Jedyny obiekt znajdujacy sie w poblizu posiada przytgcze wody oraz wiasng sie¢ p.poz., ktéra
zabezpiecza obiekt w przypadku pozaru.

W najwyzszym punkcie wodociggu zaprojektowano studnie betonowg DN2000 mm z zaworem
napowietrzajgco — odpowietrzajgcym. Ze studni nalezy pod chodnikiem wyprowadzi¢ rure nawiewno-
wywiewng Dz160 mm, L=4,0 m w kierunku skarpy i zwienczy¢ kominkiem kanalizacyjnym.

Przez caty okres prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewnic ciggto$¢ dostawy wody starym
rurociggiem stalowym DN600 mm. Po odcieciu starego wodociggu i uruchomieniu nowej magistrali,
stary wodociag po oprdznieniu z wody nalezy zamuli¢ pianobetonem.

15.2. Materiaty i armatura.

15.2.1. Rury przewodowe uktadane w wykopie.

Rurociag gtowny DN 600 mm, nalezy wykonac¢ z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego do wody
pitnej, z kielichem jednokomorowym dostosowanym do potgczenia nieblokowanego, w ktdrym
uszczelnienie stanowi uszczelka, ktdra dodatkowo doszczelnia potgczenie kielichowe pod wptywem
ci$nienia panujacego w rurociagu, lub potgczenia blokowanego, gdzie specjalna uszczelka wyposazona
we wktadki pazurowe ze stali nierdzewnej stanowi zaréwno element uszczelniajgcy jak
i blokujgcy rure przed wysunieciem z kielicha, o nastepujgcych parametrach technicznych:

- klasy cisnieniowe zgodne z normg EN 545-2010i ISO 2531-2009,

- powtoka zewnetrzna: stop cynku z aluminium (85%zn-15%Al) z domieszkg miedzi, naktadana

oghiowo w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego o gramaturze minimum 400 g/m? oraz

akrylowa powtoka uszczelniajgca na bazie wody o grubosci 80 um, dopuszczona do kontaktu

Z Zywnoscia,

- wykfadzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o duzej

odpornosci na siarczany,

- powtoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie

akrylowe, dopuszczone do kontaktu z zywnoscig,

- uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu z zywnoscig,

- mozliwos¢ uzyskania ztgcza blokowanego poprzez prostg zmiane uszczelki.

15.2.2. Ksztattki.

Wszelkiego rodzaju ksztattki kielichowe, tréjniki kielichowe uzyte do budowy rurociggu gtéwnego
DN 600 mm powinny stanowic integralny element zaproponowanego systemu rur i potgczen, jest to
istotne ze wzgledu na gwarancje szczelnosci zastosowanych potgczen.

W pozostatych przypadkach mozna stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie min. PN16,
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zabezpieczone antykorozyjnie powtoky epoksydowg naktadang proszkowo zgodng z dyrektywg GSK

RAL-GZ-662 oraz normg PN-EN 14901.

15.2.3. Uszczelki w potaczeniach kielichowych i kotnierzowych.

potaczenia kielichowe:
przy potaczeniach kielichowych stosowac oryginalne uszczelki z EPDM dedykowane dla
zastosowanego sytemu rur i potgczen kielichowych, jest to istotne ze wzgledu na gwarancje
szczelnosci zastosowanych potaczen, a miejscach kotwienia specjalne uszczelki blokujgce
z wktadkami pazurkowymi ze stali nierdzewne;.

potaczenia kotnierzowe:
uszczelki gumowo-stalowe elastomerowe,
uszczelki z wkfadky stalowa przeznaczone do potaczern kotnierzowych wykonanych
wg PN-ISO 7005-1 (DIN2501), muszg posiadac certyfikaty jakos$ci na uzyte materiaty oraz atest
PZH,
do potaczen kotnierzowych oraz innych srubowych nalezy stosowac sruby, podktadki ze stali

nierdzewnej A2, a nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4.

15.2.4. taczniki rurowe.

Wymagania dla tgcznikdw rurowych:

elementy facznika zabezpieczajace rure przed wysunieciem: dla ci$nienia nominalnego PN16,
przeznaczone do taczenia rur réznych materiatéw,

korpus i pierécienie dociskowe z zeliwa sferoidalnego GGG45, zgodnie z EN-GJS-450-10,
powtoka epoksydowa, zgodna ze standardami GSK oraz EN14901,

uszczelnienie EPDM EN 681-1 dla wody pitnej

blaszki wykonane ze stali nierdzewnej A4 (AlSI 316),

$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304) lub A4 (AISI 316),

w przypadku faczenia rur tworzywowych wymagane jest stosowanie wktadek
wzmachiajgcych.

typy w zaleznosci od potrzeb: mufa — mufa , mufa — mufa z redukcjg srednicy, mufa — kotnierz

(owiercenie na PN16 zgodnie z EN 1092-2), mufa — zaslepka.

15.2.5. Zasuwy.

Wymagania dla zasuw na projektowanej sieci:

zasuwy kotnierzowe klinowe DN150, DN100, DN80
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zasuwy kotnierzowe klinowe DN600 z zasuw3a na by-passie DN50 mm,

zabudowa krotka, wg normy PN-EN558-1,

owiercenie kotnierzy PN 16 wg normy PN-EN1092-2,

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego min.GGG-40, z powiokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL o min. grubosci 250 um,

wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych
certyfikatéw produktowych potwierdzajgcych utrzymanie jakosci procesu produkcji,
wystawionego przez RAL-GSK lub instytut réwnowazny,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym producenta, srednice DN, ciSnienie nominalne
i materiat korpusu,

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg
plastyczng na goraco,

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie,
trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina,
trzpien odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy,

uszczelnienie trzpienia min. 3 o-ringi, preferowane jest dodatkowe uszczelnienie trzpienia
poprzez uszczelke wargowg z gumy EPDM lub 4 o-ring,

przelot zasuwy peten réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen,

rdzen klina z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej
wytrzymatosSci na state potgczona z klinem, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie
powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm,

prowadnice klina wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego,
nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

spetnienie wymogdw préby szczelnosci wodg PN-EN1074-1i 2 oraz PN-EN12266,

Zasuwy zwienczy¢ obudowg oraz skrzynka uliczng, oznakowad tabliczkami umieszczonymi na

wysokosci ok. 2 m nad ziemig, zgodnie z normg PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne posadowi¢ na

odpowiednich ptytach podktadowych. Nad skrzynkami (w przypadku gdy zasuwa znajduje sie

w terenie zielonym Ilub nawierzchni gruntowej) od gory utozy¢ prefabrykowane ptyty

nadskrzynkowe z otworami dedykowanymi dla zasuw.

Pod zasuwami kotnierzowymi jako podparcie umiescié¢ bloczki betonowe w taki sposdb aby nie

utrudniaty montazu i demontazu zasuwy.
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Wymagania dla obuddéw do zasuw:

przedtuzacz trzpienia sztywny z mozliwoscig skracania dtugosci poprzez przyciecie,

wykonanie z materiatdéw antykorozyjnych,

czop gorny i dolny wykonany ze staliwa nierdzewnego lub Zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie,

rura ochronna wykonana z PE,

w przypadku potaczenia nasady z wrzecionem za pomocg dofgczonej zawleczki lub Sruby (musza
by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej),

trzpien przedtuzacza wykonany z profilu kwadratowego zamknietego, ze stali nierdzewnej lub
ocynkowany ogniowo,

obudowy zasuw muszg by¢ tego samego producenta co zasuwy.

Wymagania dla skrzynek do zasuw:

— skrzynki z zeliwa szarego zabezpieczone antykorozyjnie lub z tworzywa PEHD+ (pokrywa

z zeliwa szarego)

15.2.6. Hydranty.

Hydranty zamontowac na odgatezieniu z zasuwa.

Hydrant H1 na odcinku 1-2 wykonac jako nadziemny DN100 z podwdéjnym zamknieciem,

Hydrant H2 na odcinku 70-71 wykona¢ jako podziemny DN80 z podwdjnym zamknieciem.
wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantdw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL,
wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacg certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
potwierdzajgce utrzymanie jakosci procesu produkcji, zaréowno w przypadku przedstawienia

certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rGwnowaznego,

Wymagania dla hydrantéw podziemnych DN80 mm:

— hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem,
— ci$nienie nominalne PN16 bar,

— przytacze hydrantu kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O,
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wymagane testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu: certyfikat
CNBOP w Jozefowie,

atest PZH Warszawa,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng
z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany,

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, Srednice DN, ci$nienie nominalne
i materiat korpusu,

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg
wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu hydrantu
Z sieci;

drugie zamkniecie w postaci zaworu zwrotnego z kulg wykonang z polipropylenu
o konstrukcji wielokomorowej,

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem,
pracujgcy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo,

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony,

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajacego oraz mosieznej
tulei z o-ringami,

podktadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na scieranie zapewniajgca tatwa i ptynna
prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem,

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierscieniu
wzmachniajgcym,

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji

ttoka hydrantu,

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych DN100 mm:

Cisnienie nominalne PN 16 bar,
Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem z kontrolowanym miejscem ztamania,
przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2:1999; DN80-100,

wymagany certyfikat CNBOP w J6zefowie,

atest PZH Warszawa,

str. 18




Projekt budowlany .
Budowa sieci wodociaggowej magistralnej DN600 mm wzdtuz Nr proj.

/w ul. Portowej w Gliwicach ETAP Il — odcinek w sladzie PB-138

projektowanej sciezki rowerowe;j.

— hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia 75 mm oraz jedno 110 mm, wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038,

— gtowica hydrantu wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana
i powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtfoka poliestrowa,

— gtowica powinna posiada¢ oznakowanie okreslajgce: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat gtowicy,

— kolumna hydrantu SGG ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna
dwusktadnikowa powtoka pliuretanowa z zabezpieczeniem przed promieniami UV,

— stopa wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
powtoka epoksydowa,

— ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie,

— konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wyptywem
wody w przypadku ztamania oraz umozliwiajgcy wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod
ci$nieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy,

— kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu,

— potaczenie kolumn za pomoca $rub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze stali nierdzewnej,

— trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony,

— nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

— rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewne] potgczona z trzpieniem oraz
z ttokiem metodg prasowania,

— hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji
ttoka hydrantu,

Hydranty zwienczy¢ obudowg oraz skrzynkg uliczng, oznakowadé tabliczkami umieszczonymi na
wysokosci ok. 2 m nad ziemig, zgodnie z normg PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne posadowi¢ na
odpowiednich ptytach podktadowych. Nad skrzynkami (gdy hydrant znajduje sie w terenie zielonym
lub  nawierzchni gruntowej) od géry utozy¢ prefabrykowane ptyty nadskrzynkowe
z otworami dedykowanymi odpowiednio dla hydrantéw.

Odwodnienie hydrantow zabezpieczy¢ ostong =z tworzywa sztucznego w otulinie
z geowitdkniny. Wokot kazdego hydrantu nalezy wykonaé obsypke zwirowg w otoczce
z geowtdkniny celem prawidtowego odwodnienia hydrantu. Kolano stopowe oprze¢ na betonowym

bloczku.
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Wymagania dla skrzynek do hydrantéw i ostony odwodnienia:

— skrzynki z zeliwa szarego zabezpieczone antykorozyjnie lub z tworzywa PEHD + (pokrywa
z zeliwa szarego)
— ostona odwodnienia do hydrantu : korpus wykonany z tworzywa PE-HD w otulinie

z geowtdkniny.

15.2.7. Zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy.

Wymagania dla zaworu:

- Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy DN 100 mm,

- zawér dwustopniowy, z zaworem roboczym,

- zduzym i matym przekrojem odpowietrzania,

- samoczynnie dziafajacy,

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane,

- zawor zasadniczy: ptywak z poliweglanu DN 100, gniazdo zaworu z mosigdzu niskootowiowego
CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczacymi kontaktu materiatéw z woda
pitna,

- zawor roboczy, korpus i ptywak z POM (acetal), ochrona przed promieniowaniem UV dzieki
kotpakowi z PE, gniazdo zaworu z elastomeru,

- maksymalna wydajno$¢ odpowietrzania nie mniejsza niz 2450,00 m3/h,

- powierzchnia przekroju odpowietrzania 3320 mm?/ 1,77 mm?

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane s3g ze stali nierdzewnej (klasa jakosci materiatu
przynajmniej A2),

- badany na cisnienie prébne 24 bar (odpowiadajace 1,5-krotnemu maksymalnemu cisnieniu
roboczemu),

- ci$nienie robocze 0,8 — 16 bar

- przytacze do rur PE @ 75

- kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos$¢ powtoki 250 um

15.3. Odwodnienie sieci wodociggowej.

Projektowane rozwigzanie ma na celu umozliwienie ,obnizenia cisnienia wody” w magistrali w razie

koniecznosci jej wytaczenia i przeprowadzania prac remontowych czy konserwacyjnych.
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W punkcie nr 7 zaprojektowano odwodnienie magistrali wodociggowej w postaci odgatezienia z rur
PE100 SDR11 Dz160 mm z zasuwg DN150 mm do studni na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej jezdnie. Z uwagi na to, ze prace zwigzane z budowg sieci wodociggowe] beda
prowadzone przed realizacjg inwestycji drogowej rure Dz 160 mm stanowigcg odwodnienie magistrali
nalezy zaslepi¢ w punkcie nr 7.1.. Odwodnienie to zostanie wtgczone do studni na kanalizacji
deszczowej w trakcie realizacji inwestycji drogowe;j.

Gdyby jednak realizacja inwestycji drogowej nie doszta do skutku to w rejonie pkt. 2 zaprojektowano
dodatkowo odgatezienie w kierunku studni spustowej bezodptywowej DN 1200 mm z osadnikiem.
Wiaczenie odwodnienia wykonaé za pomoca tréjnika redukcyjnego z odejsciem kotnierzowym
i zasuwg DN150mm. Rure PE100 SDR11 Dz160 mm wprowadzi¢ do projektowanej studni, a przejscie

przez $ciane studni uszczelni¢ tancuchem uszczelniajgcym.

Dobrano tanicuch o parametrach:

Typ Srednica Srednica Przestrzen llo$¢ ogniw | Zakres Max.

tancucha zewn. rury otworu do pracy Moment
przewodowej | studni uszczelnienia [mm] dokrecania
[mm] [mm] [mm] [Nm]

tuU-3 160 200 40 14 40-50 16

Projektowang studnie wykonaé z elementéw betonowych o $rednicy DN 1200 mm
o nastepujgcych parametrach:
— dennica, kregi, pokrywa ,typ U”
— beton klasy min. C35/45
— stopien wodoszczelnosci W8
— nasigkliwos¢ < 4%
— mrozoodpornos¢ F150 w wodzie
— fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
Betonowe elementy studni powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez IBDiM oraz spetniaé
wymagania normy PN-EN 1917.
Kregi taczy¢ na uszczelki klinowe zgodnie z instrukcjg producenta. Styki kregdw z obu stron nalezy
obrobic¢ dylatacyjng masg elastyczng lub bezskurczowa zaprawa montazowa.
Gorny element studni stanowié¢ bedzie nakrywa zelbetowa z otworem na wtaz @600 mm (wtaz
zeliwny klasy B125 z wypetnieniem betonowym ryglowany). Pokrywe studni wynies¢ 15 cm nad teren.

W dnie dennicy nalezy wykonaé zagtebienie (rzgpie) o gtebokosci 15 cm i srednicy 40 cm.
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Montaz studni wykonaé w przygotowanym suchym wykopie na gruncie noSnym na podsypce

cementowo - piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 15 cm zageszczonej mechanicznie.

15.4. Odpowietrzenie sieci wodociggowe;.

W najwyzszym punkcie zaprojektowano studnie betonowg DN2000 z zaworem napowietrzajgco —
odpowietrzajgcym.
Projektowang studnie wykonaé z elementéw betonowych o $rednicy DN 2000 mm

o nastepujgcych parametrach:

— dennica, kregi, pokrywa ,typ U”

— beton klasy min. C35/45

— stopien wodoszczelnosci W8

— nasigkliwosé < 4%

— mrozoodpornos$¢ F150 w wodzie

— fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
Betonowe elementy studni powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez IBDiM oraz spetniaé
wymagania normy PN-EN 1917.
Kregi taczy¢ na uszczelki klinowe zgodnie z instrukcjg producenta. Styki kregdw z obu stron nalezy
obrobi¢ dylatacyjng masg elastyczng lub bezskurczowg zaprawg montazows.
Przejscia rurociggu przez Sciany studni uszczelni¢ faicuchami uszczelniajgcymi.

Dobrano taficuchy o parametrach:

Typ Srednica Srednica Przestrzen llos¢ ogniw | Zakres Max.

tancucha zewn. rury otworu do pracy Moment
przewodowej | studni uszczelnienia [mm] dokrecania
[mm] [mm] [mm] [Nm]

tU-8 635 750 115 22 112-132 54

Studnie zwienczy¢ ptyta pokrywowaq oraz wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, ryglowanym
DN600 mm, klasy B125.

Rzedng wtazu zréwnad z poziomem terenu.

W dnie dennicy nalezy wykonad zagtebienie (rzgpie) o gtebokosci 15 cm i srednicy 40 cm.

Montaz studni wykonaé w przygotowanym suchym wykopie na gruncie nosSnym na podsypce
cementowo - piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 15 cm zageszczonej mechanicznie.

Ze studni wyprowadzono rure nawiewno-wywiewng z PVC-U o $rednicy 160x4,0 mm i dtugosci L=4,0

m. Rure nalezy poprowadzi¢ pod chodnikiem do pobocza skarpy poza krawed? projektowanej Sciezki
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rowerowe]j zgodnie z rysunkiem nr R-02 i R-05, wyprowadzi¢ 0,5 nad teren i zwienczy¢ kominkiem

wentylacyjnym z PVC.

15.5. Przetaczenie istniejgcego przylacza wody.

W punkcie nr 68 przewidziano przepiecie istniejgcego przytgcza wody do obiektu przy ul. Portowej
74. Zagtebienie istniejgcego przytacza nie jest znane. W przypadku kolizji projektowanej sieci
wodociggowej zeliwnej DN600 z istniejgcym przytagczem z PE Dz160 mm, nalezy wykonac¢ bypass na
przytgczu do momentu jego docelowego przepiecia do nowego rurociggu zgodnie z projektem.

W miejscu wiaczenia do sieci projektuje sie tréjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym DN150

mm oraz zasuwe DN 150 mm, ktdrg nalezy umiesci¢ w chodniku.

15.6. Prace budowlane w rejonie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
planie zagospodarowania terenu i profilu. Nalezy sie liczy¢ z faktem, ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane i wniesione na zasoby geodezyjne. W zwigzku z tym

nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach ziemnych i wykonywaé je pod nadzorem

dysponentéw poszczegdlnych sieci. Nie jest znane réwniez doktadne zagtebienie istniejgcego

uzbrojenia, dlatego przed rozpoczeciem prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy kontrolne. W rejonie inwestycji mogg réwniez wystepowac
niezinwentaryzowane sieci drenarskie.

a) kable elektroenergetyczne — podczas prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 10.01.2023r. a prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi kablami
ziemnymi (dotyczy odcinkdéw rur wykonywanych w wykopie otwartym), kable nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg dwudzielng wychodzaca po 0,5 m poza oS rurociggu.

— dlakabli 1 kV zastosowa¢ rury ostonowe #3110 mm koloru niebieskiego

— dla kabli SN zastosowa¢ rury ostonowe @160 mm koloru czerwonego
Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. foli
lub cegty. Zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych
w sgsiedztwie nieostonietych kabli energetycznych pozostajgcych pod napieciem. W czasie
prowadzenia wykopdéw w przypadkach koniecznych nalezy zastosowac zabezpieczenie kabli i kanatéw

kablowych poprzez podwieszenie lub podparcie.
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Pozostate wytyczne w zakresie wykonywania prac w poblizu kabli energetycznych opisano
w zatgczniku do wywiadu branzowego TAURON - pismo nr TD/OGL/OMD/2022-08-31/0000003 z dnia
31.08.2022r.

b) napowietrzna linia energetyczna zasilajgca jaz na rzece Ktodnicy — wzdtuz projektowanej trasy
wodociggu przebiega napowietrzna linia energetyczna zasilajaca jaz na rzece Ktodnicy.

Linia ta docelowo ma zosta¢ zastgpiona kablem doziemnym, a jej przebudowe przewidziano
w projekcie $ciezki rowerowej. Jednak do czasu realizacji projektu drogowego zasilanie to musi zostac
utrzymane w obecnej postaci.

Podczas prowadzenia robdét budowlanych w sasiedztwie linii energetycznej nalezy S$cisle
przestrzegac przepiséw BHP. Zabrania sie prowadzenia prac przy czynnej linii energetyczne;.

W trakcie prac budowlanych nalezy zapewnié ciggtos$¢ zasilania w energie elektryczng jazu, np. poprzez
poprowadzenie tymczasowej linii zasilania lub zastosowanie agregatu pradotwadrczego.

Szczegdty dotyczace wytgczen oraz zastepczego zasilania w energie elektryczng jazu nalezy uzgodnic
z Kierownikiem Sluzy tabedy zgodnie z pismem PGW Wody Polskie nr GL.ZUW.1.434.15.2023.KP
z dnia 16.02.2023r.

W trakcie wykonywania wykopu w bezposredniej bliskosci stupdw energetycznych, nalezy wykonaé
podparcie stupa od strony wykopu aby zapobiec jego przewrdceniu. Po utozeniu rury wodociggowej,
stup nalezy ustabilizowaé zasypujagc wykop od strony stupa kruszywem budowlanym. Rure
wodociggowq zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki ochronnej owijajac jg w miejscu zasypu folig
kubetkowg do izolacji fundamentow.

c) istniejgca magistrala wodociggowa DN600 mm — istniejgcy wodocigg musi pozostac czynny do
momentu odbioru technicznego i sanitarnego wodociggu projektowanego. Istniejgcy wodociag
krzyzuje sie z projektowanym na dwodch odcinkach nr 12-13 i 21-22. Nie jest znane dokfadne
zagtebienie istniejgcego wodociggu stalowego DN600 mm, dlatego w miejscach skrzyzowan przed
rozpoczeciem prac budowlanych w rejonie tych odcinkdw, nalezy sprawdzi¢ faktyczng gtebokosc¢ jego
posadowienia. W projekcie przyjeto, ze na skrzyzowaniach nowy wodocigg zostanie utozony nad
istniejgcym. Ostateczna decyzja o zagtebieniu projektowanego rurociggu zostanie podjeta na budowie.

d) istniejgca komora wodociggowa - komore wodociggowa znajdujgca sie na odcinku 13-14 nalezy
catkowicie rozebrat.

e) kable telekomunikacyjne — podczas prowadzenia prac w poblizu kabli telekomunikacyjnych
uwzgledni¢ warunki okre$lone w normie ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania techniczne.
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W czasie prowadzenia wykopow w przypadkach koniecznych nalezy zastosowac zabezpieczenie
kabli i kanatéw kablowych poprzez podwieszenie lub podparcie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do
1 m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzié recznie.

f) kanalizacja sanitarna i deszczowa — generalnie w przypadku skrzyzowania z kanalizacjg nalezy
zachowac odlegtos¢ nie mniejszg niz 20 cm pomiedzy Sciankami rur przy zachowaniu przykrycia
projektowanego rurociggu 1, 4 m.

W przypadku skrzyzowania z kanatem DN1000 mm na odcinku 11-12 ostateczna decyzja
o przekroczeniu nad czy pod istniejgcym kanatem zostanie podjeta na budowie. Nalezy wezwac

projektanta w momencie odkrycia istniejgcego kanatu.

15.7. Technologia utozenia i montazu przewodoéw.

Roboty montazowe (uktadanie rur, montaz armatury) nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
i instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw i armatury oraz z niniejszym projektem.

Uktadanie i montaz przewoddéw zeliwnych wykonywac scisle z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu rur i potgczen oraz niniejszym projektem. W projekcie przyjeto system rur
zeliwnych kielichowych.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na okreslone przez producenta wytyczne: montazu ztgczy
kielichowych, montazu uszczelek, ciecia rur, dopuszczalnych odchylei katowych na ztaczach oraz
dtugosci kotwienia. Kotwienie (ktdre jest alternatywa dla stosowania blokéw oporowych), nalezy
wykonac stosujac specjalne uszczelki w miejscach zataman w poziomie i pionie, przed zaslepkami, na
odgatezieniach. Dtugosci odcinkéw wymagajgcych kotwienia oraz dopuszczalne katy odchylei na
kielichach okreslono na rysunku.

W przypadku zastosowania innego systemu z rur zeliwnych, nalezy stosowaé wytyczne danego
producenta sytemu, z uwagi na réznice w sposobie montazu, rodzaju stosowanych uszczelek, rodzajéw

potaczen blokowanych, dopuszczalnych odchylen i dtugosci kotwienia.

15.8. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywacé zgodnie z:
- niniejszym projektem,

- warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi

- pod nadzorem i zgodnie z warunkami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- aktualnymi normami,

- przepisami BHP,
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Przy wykonywaniu rurociggdw majg zastosowanie nastepujgce normy:

— PN - EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych”
— PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

15.8.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- wytyczenie trasy projektowanego rurociggu w terenie,

- wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajgcych usytuowanie wysokosciowe istniejgcego
uzbrojenia w punktach na catej trasie rurociggu w miejscach przewidywanych kolizji,

- rozbidrka nawierzchni.

15.8.2. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywacé jako waskoprzestrzenne, o Sciankach pionowych obustronnie umocnionych.
Wykopy nalezy oznakowad i zabezpieczyé. Zapewnié bezpieczne dojscie dla ruchu pieszego zgodnie
z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zleci¢ nadzér witascicielom uzbrojenia
podziemnego, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W przypadku wystgpienia na trasie sieci drenarskich nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia
odtworzy¢.

Rurociagi uktada¢ z projektowanym spadkiem i zagtebieniem podanym na profilach podtuznych.

Prace w wykopie wykonywaé w nastepujacy sposdb:

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt na dnie wykopu nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
o grubosci ok. 20 cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektéw - wymieniong warstwe usungc
recznie. W gruntach zwieztych, rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm lub
bezposrednio na gruncie z piasku. Podsypke wyrownac zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Dla rur kielichowych w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe
o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wpychania bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury i dla
prowadzenia préby cisnieniowej. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego muszg zapewnia¢ warunki
czystosci tj. nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢

zabezpieczony odpowiednim deklem.
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Nastepnie wykonaé obsypke z piasku do wysokosci 30 cm nad wierzch rury z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami co 10 cm. Zageszczac jg po obu stronach réwnoczesnie, aby unikngc
przemieszczenia rurociggu.

Na tak wykonanej strefie przewodu wodociggowego utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zielonego
o szerokosci 20 cm z zatopiong wktadka metalowg z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynki
zasuwy.

W przypadku miejscowego wystgpienia gruntéw organicznych lub stabonosnych nalezy przewidzie¢
catkowita wymiane gruntu pod rurg na grunt nosny.

Po wykonaniu obsypki wykona¢ zasypke z gruntu rodzimego bez kamieni warstwami, co 20 cm do
powierzchni podbudowy ulicy, chodnika lub terenu zielonego z jednoczesnym jej zageszczeniem.
Sprzet ciezki do zageszczania stosowac dopiero powyzej 1m od wierzchu rury.

Zageszczenie gruntu nalezy doprowadzi¢ do wartosci okoto 95% standardowej skali Proctora,
a w przypadku nawierzchni utwardzonej do okoto 98%.

Odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach

zarzadcy drogi.

15.9. Odwodnienie wykopow.

Nalezy zapewni¢ suche warunki montazu rurociggdw w wykopach. Nie przewiduje sie
wystepowania wody gruntowej w wykopie jezeli prace budowlane bedg prowadzone w okresie
suchym.

W przypadku zaistnienia koniecznosci obnizenia poziomu wéd gruntowych, nalezy zastosowac
taki sposéb odwodnienia, aby zapewnié prawidtowe warunki gruntowo-wodne do wykonania
wykopdw i przeprowadzenia prac montazowych.

Wykopy liniowe nalezy odwadnia¢ w zaleznosci od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych,
bezposrednio z wykopdw badz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej jedno lub dwurzedowej.

W przypadkach, gdy woda gruntowa bedzie uniemozliwia¢ odwodnienie wykopu
i posadowienie rurociggdw nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wod gruntowych za pomocg igtofiltrow.
Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Odwodnienie za pomocg igtofiltrow nalezy kontynuowaé w okresie catodobowym,
w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby szkodliwe z uwagi na strukture
gruntu w wykopie i jego sasiedztwie. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ tak
przeprowadzone, aby ci$nienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu

pod realizowanym rurociggiem.
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15.10. Odbiory po utozeniu rur.
Po utozeniu rur nalezy sprawdzi¢:
a) zgodnos$¢ usytuowania i dtugosci przewodu z projektem i inwentaryzacjg geodezyjna:
— dopuszczalna réznica w dtugosci przewodu (catej inwestycji) na podstawie inwentaryzacji

geodezyjnej nie_moze przekroczy¢é + 2% w stosunku do dtugosci okreslonej w projekcie

budowlanym,
— dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé
2cm,
— dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢+ 1 cm,
— lokalizacja osi studzienek powinna odpowiadac projektowi z doktadnoscig do + 10 cm,
b) klase zageszczenia strefy rury i otoczenia studni,
c) zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu, jezeli wystepuje,
d) szczelnos¢ przewodu,

Zobowigzuje sie wykonawce do biezgcych powykonawczych pomiarow rzednych wysokosciowych osi

rurociggu przed jego zasypaniem i naniesienia tych rzednych na profilu podtuznym w powykonawczej

dokumentacji projektowej we wszystkich punktach profilu, lub wykonania nowego profilu

powykonawczego.

15.11. Préby szczelnosci.

Przed catkowitym zasypaniem wykonanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
hydrauliczng na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar), wg normy PN-EN
805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Podczas préby nalezy sprawdzié¢ wszystkie ztgcza badanego rurociggu.

15.12. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 wedtug
nastepujacego schematu:

a) ptukanie wstepne czystg wodg z predkoscig przeptywu min 1,5 m/s, ptukanie zakoriczy¢ dopiero gdy
na wyptywie woda bedzie wizualnie czysta i bezbarwna,

b) dezynfekcja podchlorynem sodu w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g
wolnego Cl2/m3 (tj. ok. 350 g NaClO o stezeniu 13%-15% chloru w roztworze na 1 m? wody), poprzez

jednokrotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociggu, przez co
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najmniej 24 h i jego oprdznienie (Srodek do dezynfekcji odprowadzi¢ bez szkody dla sSrodowiska, jesli

jest to niezbedne nalezy prowadzi¢ neutralizacje z uzyciem tiosiarczanu sodu),

c) ptukanie wtérne az do zaniku zapachu chloru.

Po zakoniczonych pracach dezynfekcyjnych i napetnieniu odcinka wodg wodociggows i przed oddaniem

wodociggu do eksploatacji, nalezy zleci¢ kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczna

w uprawnionym laboratorium. Woda powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z

dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W przypadku uzyskania wyniku negatywnego nalezy powtdrzyé dezynfekcje i ptukanie rurociggu oraz

ponownie przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne.

16. .Uwagi koncowe.

— Nalezy zleci¢ nadzory branzowe u poszczegdlnych dysponentdw sieci.

— Po zakonczeniu robodt zleci¢ geodezyjne pomiary powykonawcze celem naniesienia na mapy
zasadnicze.

— Stosowac sie do uwarunkowan zawartych w dokumentach stanowigcych zatgczniki do projektu.

— Wszystkie uzyte materiaty przeznaczone do kontaktu z wodg pitng powinny posiadaé atesty

higieniczne PZH oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

17. Zagadnienia BHP.
Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe wyposazyc
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe jezeli s3 wymagane, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz, wykopy liniowe oznakowac i zabezpieczy¢, prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu
prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem stuzb technicznych operatoréw wiascicieli sieci, stosowac
materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie atesty techniczne.
Stosowac sie do przepiséw BHP na budowie, w szczegdlnosci do:
e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
e rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (z péz.zm.),
e rozporzgdzenia ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych prac zwigzanych z wysitkiem

fizycznym,
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e rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw

podczas pracy (z péz.zm.).

18. Specyfikacja podstawowych elementéw.

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | 1LOSC UWAGI
MIARY
1 2 3 4 5
SIEC WODOCIAGOWA
Rura ci$nieniowa do wody z zeliwa sferoidalnego DN600
1. - . mb 814
mm z kielichem jednokomorowym
2. Zasuwa kotnierzowa DN600 mm z bypassem DN50 mm szt. 2
3. Zasuwa kotnierzowa DN50 mm na bypassie szt. 2
4, Zasuwa kotnierzowa DN150 mm szt. 3
5. Zasuwa kotnierzowa DN100 mm szt. 2
6. Zasuwa kotnierzowa DN80 mm szt. 1
7 Hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem DN8O ot 1
. mm .
Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem, tamany
8. szt. 1
DN100 mm
9 Kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN80 ot 1
. nm .
Prostka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80
10. szt. 1
mm, L=0,8m
11 Kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe ot 1
" |DN100 mm '
Prostka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100
12. szt. 1
mm, L-0,8m
13. [ Obudowa do zasuw klinowych szt. 9
14. | Koétko do zasuwy DN100 mm szt. 1
Skrzynka uliczna do zasuw + ptyta podskrzynkowa + ptyta
15. kpl. 9
nadskrzynkowa
16. | Skrzynka uliczna hydrantowa + ptyta podskrzynkowa kpl. 1
Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy dwustopniowy
17. szt.1 1
DN100 z zaworem roboczym
18 Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN600/600 ot 1
L mm .
19 Trdéjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy redukcyjny ot 1
" | DN600/300 mm '
20 Trdjnik z zeliwa sferoidalnego redukcyjny dwukielichowo- ot )
" | kotnierzowy DN600/200 mm )
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Trdjnik z zeliwa sferoidalnego redukcyjny dwukielichowo-

21 kotnierzowy DN600/100 mm szt. 2
29 Trdjnik z zeliwa sferoidalnego spustowy z odptywem ot 1
" | dolnym dwukielichowo-kotnierzowy DN600/150 mm )
93 Zwezka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa ot )
" | DN200/150 mm )
24 Zwezka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa ot 1
" | DN100/80 mm )
55 Zwezka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa ot 1
" | DN300/100 mm )
26. | Kolano z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe 90° DN600 mm szt. 1
27. |Kolano z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe 90° DN150 mm szt. 1
28. | Kolano z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe 90° DN100 mm szt. 1
29. |tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego 45° DN600 mm szt. 2
30. |tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego 22°30’ DN600 szt. 4
31. |tuk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego 11°30° DN600 szt. 5
37 tacznik rurowo - kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego ot 4
DN600 mm
33, tacznik rurowo - rurowy z zeliwa sferoidalnego DN150 ot 1
mm
34, Kréciec z zeliwa sferoidalnego z dospawanym kotnierzem ot 1
DN600 mm, L=1,0m (w studni z zaworem N-O)
35. | Kotnierz Slepy zeliwny DN600 mm szt. 1
36. Bloczek oporowy 24x38x12cm — do podparcia pod ot 12
armatura
37 Tasma ostrzegawcza koloru zielonego szerokosci 20 cm z mb. ok 820
wkfadka metalowa
38. |Rura PE100ORC @#160x14,6 mm mb 20,0
39. |Zaslepka doczotowa PE10ORC @160x14,6 mm szt. 1
40. |Tuleja kotnierzowa PE100RC #160/150 mm szt. 5
41. |Kotnierz dociskowy luzny ze stali nierdzewnej DN150 mm szt. 5
42. |Kolano PE100RC 45° #160x14,6 mm szt. 2
43, tancuch uszczelniajgcy typ A2, £U-3 ilos¢ ogniw 14 na kpl. 1
jeden obwdd (studnia odwodnieniowa)
tancuch uszczelniajgcy typ A2, £tU-8 ilos¢ ogniw 22 na
44. |. . . kpl. 2
jeden obwdd (studnia z zaworem)
45. | Przejscie szczelne dla rury PCV Dz160 mm szt. 1
16, Studnia betonowa DN 2000 mm (dennica, kregi, pokrywa) kpl. 1
wg rysunku szczegdtowego
47 Studnia betonowa DN 1200 mm (dennica, kregi, pokrywa) kpl. 1
wg rysunku szczegdtowego
13, Witaz zeliwny ryglowany z wypetnieniem betonowym kpl. 1

DN600 mm, klasy B125 do zabudowy w chodniku
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Wtaz zeliwny ryglowany z wypetnieniem betonowym
49. [DN600 mm, klasy B125 z ramg wbudowang w pokrywe kpl. 1

studni
50. |Rura PCV DZ160 mm, SN4 mb 6,0
51. |Kolano PCV 90° Dz160 mm szt. 1
52. | Kominek wentylacyjny z PP DN160 mm szt. 1
53, Ksztattka kielichowo — kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego ot wg

DN 600 mm potrzeb
54, Prostka jednokotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN 600 ot wg.

mm potrzeb
UWAGA: Nie uwzgledniono dodatkowych uszczelek, ksztattek oraz tacznikéw, ktérych faktyczna
ilos¢ wyniknie w trakcie montazu i zalezna jest od ilosci docinek rur oraz ewentualnych
dodatkowych zataman trasy rurociggu w pionie jak i poziomie.

UWAGA: Wszystkie elementy powinny zosta¢ dobrane na cisnienie co najmniej PN16.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych typdw posiadajgcych parametry techniczne
nie gorsze od podanych w projekcie.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosownie do ich przeznaczenia
deklaracje zgodnosci z obwigzujgcymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, karty gwarancyjne itp.

Zastosowane materiaty dla rurociggdw wody przeznaczonej do spozycia, rury oraz armatura powinny
dodatkowo posiada¢ atest PZH.
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