STUDNIA DN2000 Z ZAWOREM NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACYM DN100

Wentylacja komory z zaworem napowietrzajgcym
Y wyprowadzi¢ w_teren zielony 0.5m nad poziom terenu

212,18

prze] SC\@ szczelne
210,98 \ﬁ
X PVLC 9160

150

2
-

2290

rzqpie w wylanej
warstwie betonu

o
_A B
1':-| N -EE: | |
Tl
il
— A _ . I
| | i
) ~ 1
a,;-ll s | \_
. (@S]
/ | 1
cokd! betonowy :
| ~25 Y
¥
|
|
I
2000 o
2300 o
;|'i A
ifl
| - s
] -
sl \ |

N%

250x250 gf. 250

1. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN600/DN300 mm.

2. Zespdt napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN100.
3. kacznik rurowo-kotnierzowy DN 600mm.
4, Zwezka dwukotnierzowa DN300/DN100 mm.

5. Zasuwa kotnierzowa krotka DN100 mm z kétkiem recznym.

6. Krociec jednokotnierzowy Dz 635 mm L=1000 mm
7. tancuch uszczelniajacy typ A2, £U-8, ilos¢

ogniw 22, max. moment dokrecania 54 Nm.
8. Rura wodociaggowa zeliwo sferoidalne Dz 635 mm

UWAGA: tancuch uszczelniajacy nie moze przenosic obciazenia
poprzecznego wynikajacego z ciezaru rury wraz z medium.

Studnie zamowic z otworami wykonanymi fabrycznie o réwnomiernym
ksztatcie kotowym i wygtadzonej powierzchni pod montaz tafcucha.

GLIWICE

Skala: Data | Nazwisko Podpis
Inwestor: PWiK Sp. z o.0. - Gliwice 1:25
Budowa sieci wodociagowej magistralnej DN600 mm| Stadium: [Projektowat: [ 02. 1 J. Mikolaj
wzdluz ul. Portowej w Gliwicach ETAP II - odcinek | ppg 20231 | upr. bud SLK/3891/PWOS/11
w §ladzie projektowanej Sciezki rowerowej. Sprawdzit: [02. | W. Przybycin
20231 | upr. bud. SLK/8702/PBS/19

Studnia z zaworem N-O

Nr proj. Nr rys. Arkusz

p WK PB-138 PB-138-R-05

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII Sp. z 0.0.




