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Opracowanie dotyczy projektu :
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1. WSTEP

Dokumentacje badan podtoza gruntowego pod budowe sieci wodociagowej ma-
gistralnej @600 mm oraz sieci wodociagowej @200 mm, wzdtuz ul. Portowej w Gliwi-
cach, wykonal DOMINAR SERWIS Wojciech Gawecki na zlecenie Pracowni Projek-
towej ECON Marek Michalczyk z Kiele.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego ma na celu:
—  rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podloza,
—  ocene przydatnosci podloza gruntowego do budowy sieci wodociggowe;.
Do wykonania dokumentacji wykorzystano materialy:
— mapy terenu badan w skali 1:1000,
— materialy geotechniczne uzyskane z wiercen 1 badafi gruntow,

—  Szczegolowa Geologiczna Mapa Polski ark. nr 909 Pyskowice, oraz nr 941

Gliwice, w skali 1: 50 000,
— normy budowlane i geotechniczne:
PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czegé¢ 1. Zasady ogodlne.
PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czg¢s¢ 2. Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

PN-81/B-03020 Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i1 projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podzial gruntow.

PN-88/B-04481 Badania probek gruntow.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
1 kanalizacyjnych.
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Dokumentacj¢ badan podloza gruntowego oparto o obowigzujace przepisy:

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow po-

sadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463).
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowe]j magistralnej z rur stalowych @600
mm oraz sieci wodociggowej @200 mm. Gorna cze$¢ rur wodociagowych zostanie ulo-

zona na gigbokosci okoto 1,6 — 1,7 m.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Teren objety inwestycja potozony jest w wojewodztwie §laskim, w miejscowosci
Gliwice wzdluz ul. Portowej. Gliwice sa siedzibg wladz powiatowych. Trase projekto-
wanej sieci wodociggowej poprowadzono w pasie drogowym ulicy Portowe;j. Ulica Por-
towa zlokalizowana jest w poinocno-zachodniej czgéci Gliwic. Lokalizacje wiercen

geotechnicznych pokazano na zatgcznikach mapowych w skali 1:1000, zal. nr 1.

3.2. Morfologia i hydrografia

Obszar Gliwic polozony jest w obrebie Wyzyny Slaskiej (Kondracki, 2009),
w dolinie rzeki Klodnicy, ktora odwadnia teren badan. Teren planowanej inwestycji
“ charakteryzuje sie niewielkimi deniwelacjami, o rzg¢dnych 209,6 — 210,0 m n.p.m..
Rzeka Klodnica ptynie w kierunku péinocno-zachodnim i uchodzi do Kanatu Gliwic-

kiego.

4. ZAKRES IMETODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 15 otworéw geotechnicz-

nych, do gtebokosci 3,5 m kazdy. F.acznie odwiercono 52,5 m.b. otworéw.






Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu lutym 2021r. wiertnica mechaniczng
WSG-160. Po zakonczeniu rob6t wiertniczych, pobraniu prob gruntéw do badan,
otwory zlikwidowano urobkiem wlasnym w kolejnosci przewiercanych warstw grun-
téw. Roboty wiertnicze i badania polowe pobranych prob gruntéw prowadzono pod

nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. W. Gaweckiego.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych zamieszczono w zal. nr 1.
4.2. Badania polowe i oprébowanie

W czasie prowadzenia robdt wiertniczych wykonywano analize makroskopowsg
przewiercanych warstw gruntéw. Wiasnosci gruntow spoistych okreslono przy uzyciu
penetrometru wciskowego, oraz metoda wateczkowan. Wiasnosci gruntéw sypkich

okreslono na podstawie doswiadczen wlasnych, oraz z parametréw pracy wiertnicy.

Badania prob gruntéw prowadzono zgodnie z normami PN-EN1997-1
Eurokod 7 Czes$¢ 112, PN-88/B-04481 i PN-B-04452.

W oparciu o wykonane badania préb gruntéw opracowano profile litologiczne

odwierconych otworéw geotechnicznych zat.nr 2.
4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do charakterystycznych punktéw w terenie, w oparciu o mapy terenu badan w skali
1:1000. Rzedne otworéw geotechnicznych wyznaczono metodg interpolacji liniowej

w dowigzaniu do istniejgcych kot wysokosciowych.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan zaliczany jest do duzej jednostki geologicznej, zwanym Gornoslg-
skim Zaglebiem Weglowym. Utwory te zaliczane sg do karbonu gérnego - siles. W re-
jonie badan zalegaja na glgbokosci ponad 200 m. Na utworach tych zalega gruba war-
stwa utworéw trzeciorzedowych, zaliczanych do neogenu, pi¢tra miocen, wyksztalco-

nych w postaci gtdwnie it6w, podrzednie mutkow i piaskow.
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Na utworach starszego podioza zalegajg osady zaliczane do czwartorzedu — wy-
ksztalcone w postaci glin zwalowych oraz piaskéw wodnolodowcowych, zlodowacenia
srodkowopolskiego lub zwanego inaczej zlodowaceniem Odry. W rejonie badan utwory
te przykryte sg warstwa piaskow, zwiréw i mutkoéw rzecznych, zaliczanych do holocenu.

Utwory czwartorzgdowe w rejonie badafi maja miazszo$¢ ok. 20 m.
6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wode¢ gruntowa nawiercono we wszystkich
otworach. Poziom wody gruntowej zwigzany jest z poziomem wody w rzece Klodnica.
Wzrost poziomu wody w rzece bedzie skutkowat wzrostem poziomu wody w gruncie.

Poziom wody w otworach geotechnicznych ksztaltuje si¢ nastgpujaco:

Nr otworu | Gleboko$é zwierciadla wody [m p.p.t.] Doplyw wody
il 2,80 z piaskoéw
% 2,70 z piaskow
3 3,30 z piaskow
4 3,00 z piaskow
5 2,80 z piaskow
6 2,60 z piaskéw
7 2,10 sgczenie z glin
8 2,10 z piaskow
9 1,80 z piaskow
10 2,10 7 piaskéw
11 2,30 sgczenie z glin
12 1,80 z piaskéw
13 2,00 z piaskow
14 2,00 z piaskow
15 1,90 zZ piaskow







Obnizenie zwierciadla wody w wykopach nalezy obnizy¢ poprzez zastosowanie syste-

mow iglofiltrowych, lub w przypadku utworéw spoistych wode z wykop6w nalezy od-

pompowac bezposrednio z ich dna, za pomocg pomp plaskich. Wykopy najkorzystniej

wykonywaé w okresach dlugotrwatej suszy i barku opadow.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 15 otworow geotechnicz-

nych, do glg¢bokosci 3,5 m kazdy. Lacznie odwiercono 52,5 m.b. otworow.

Podtoze gruntowe tworza giéwnie grunty nasypowe, mineralne rodzime sypkie
wyksztatcone w postaci piaskoéw $rednich, oraz grunty spoiste wyksztatcone w postaci
glin pylastych i piaszczystych, o konsystencji od pélzwartej do plastycznej. Grunty na-
sypowe zwigzane sa budowa korpusu ulicy Portowej. Na wiekszo$ci przebiegu trasy
wodociagu wystepujg grunty nosne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia rur
wodociggowych. Rury wodociggowe powinny zosta¢ posadowione na podsypce piasko-
wej. W rejonie otw. nr 8, 91 11 w poziomie posadowienia rurociagu nawiercono grunty
o gorszych parametrach geotechnicznych. Nalezy rozwazy¢ ich wymiang na grunt no-
$ny — piasek sredni o wspotczynniku réznoziarnistosci U > 5, zageszczajac go mecha-
nicznie do wskaznika zageszczenia Is > 0,97. Parametry geotechniczne w poziomie po-

sadowienia wymienionych otwordw ksztaltuja si¢ nastepujaco:

Nr Rodzaj L™ | L™ W, | p®™ | &M | cu™ | MM | EM | M™ | Symbol
otworu/gle- gruntu [%] | [tx | [°] | [kPa] i [kPa] *™* | konsoli-
boko$é¢ [m] m?3] [kPa] [kPa] dacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8/ Pyt piaszczy- | - 0,40 | 20 2,05 | 11,6 | 10,65 | 19203 | 13442 | 32012 | C
2,10-3,10 | sty
9/ Namut 0,25 | - 25 1,95 | 31,1 55385 | 46154 | 61539 | -
1,80-3,10 | piaszczysty
11/ Glina préch- | - 0,32 | 42 1,8 | 8,7 26,48 | 18556 | 10484 | 23194 | C
2,20—2,90 | niczna
Wyniki opracowano na podstawie kalkulatora przeliczeniowego SPECBUD
2003.
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Wedlug PN-B-02481:1998 wystepujace w podtozu utwory zostaly zaliczone do

nastepujacych kategorii urabialnosci:

" Do kategorii nr 3 zaliczono piaski $rednie, do kategorii nr 4 zaliczono gliny piasz-

czyste i pylaste, zwigzte, o konsystencji plastycznej i twardoplastyczne;.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczane sa do utworéw Srednio urabialnych 1

nadajg si¢ do budowy projektowanego wodociagu.

Wyksztalcenie litologiczne wystepujacego w podiozu gruntu przedstawiajg pro-

file litologiczne — zal.2.
8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W podiozu gruntowym wystepuja gtéwnie grunty nasypowe, oraz mineralne ro-
dzime sypkie (piaski $rednie) i spoiste (gliny), ktore nadaja si¢ do wykonania w ich
obrebie sieci wodociagowe;.

2. W rejonie otw. 8, 9 i 11 w poziomie posadowienia rurociagdw nawiercono grunty
o gorszych parametrach geotechnicznych. Nalezy rozwazy¢ ich wymiang. Parame-

try geotechniczne tych utworéw zamieszczono w rozdziale nr 7.

3. Woda gruntowa zostata nawiercona na calej dtugosci przebiegu projektowanego

wodociggu. Warunki wodne zostaly opisane w rozdziale nr 6.

4. Wykopy ziemne pod projektowang sie¢ wodociagowa szalowa¢ pelnymi szalun-
kami do powierzchni terenu zabezpieczajac je przed obsuwaniem gruntéw do wy-

kopéw.
5. Najkorzystniej roboty ziemne wykonywaé w okresach braku opadow.

6. W trakcie wykonywania wykopow zapewni¢ nadzor przez uprawnionego geologa.
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Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wod-
nych podtoza do projektu :

,» Budowa sieci wodociggowej magistralnej 0600 mm oraz
sieci wodociggowej 0200 mm, wzdtuz ul. Portowej
w Gliwicach.”

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 15 otworow geotechnicz-

nych, do glebokosci 3,5 m kazdy. Lacznie odwiercono 52,5 m.b. otworow.

Podloze gruntowe tworzg glownie grunty nasypowe, mineralne rodzime sypkie
wyksztatcone w postaci piaskow $rednich, oraz grunty spoiste wyksztalcone w postaci
glin pylastych i piaszczystych, o konsystencji od potzwartej do plastycznej. Grunty na-
sypowe zwigzane sg budowag korpusu ulicy Portowej. Na wigkszosci przebiegu trasy
wodociggu wystepujg grunty nosne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia rur
wodociggowych. Rury wodociggowe powinny zosta¢ posadowione na podsypce piasko-
wej. W rejonie otw. nr 8, 9 i 11 w poziomie posadowienia rurociagu nawiercono grunty
o gorszych parametrach geotechnicznych. Nalezy rozwazy¢ ich wymiang na grunt no-
ény — piasek $redni o wspotczynniku réznoziarnistosci U > 5, zageszczajac go mecha-
nicznie do wskaznika zageszczenia Is > 0,97. Parametry geotechniczne warstw gruntu
w rejonie wymienionych otworéw zostaly zamieszczone w rozdziale nr 7 dokumentacji

badan podloza gruntowego.

Wedtug PN-B-02481:1998 wystepujace w podtozu utwory zostaty zaliczone do

nastepujacych kategorii urabialnosci :

Do kategorii nr 3 zaliczono piaski §rednie, do kategorii nr 4 zaliczono gliny piasz-

czyste i pylaste, zwiezte, o konsystencji plastycznej i twardoplastyczne;.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczane sa do utworéw srednio urabialnych i

nadajg si¢ do budowy projektowanego wodociggu.

W podlozu gruntowym wystepuja warstwy jednorodne genetycznie i litologicz-

nie, zalegajace poziomo, nie wystepuja niekorzystne zjawiska geodynamiczne. Warunki

9)






wodne zostaty opisane w pkt. 6. Takie warunki podloza gruntowego tworzg proste wa-

runki geotechniczne.

Zgodnie 7 Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) pozwala zaliczy¢ projektowang

inwestycje do Il kategorii geotechnicznej ze wzgledu na glebokos¢ ulozenia rur

wodociggowych ponizej 1,2 m.

10
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Projekt geotechniczny

,,» Budowa sieci wodociggowej magistralnej 600 mm oraz sieci wo-

dociggowej 0200 mm, wzdluz ul. Portowej w Gliwicach.”

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci gruntdw w czasie

7 uwagi na wystepowanie w strefie utozenia rurociggéw, w niektorych miejscach,
gruntéw spoistych moze wystgpowaé zmiana ich wlasciwosci w czasie, pod wpty-

wem wod opadowych infiltrujgcych w glab podloza.

2. Okredlenie parametréw geotechnicznych gruntéw

Parametry geotechniczne gruntéw o gorszych parametrach geotechnicznych, w re-
jonie otw. 8, 9 i 11 zostaly podane w rozdziale nr 7 dokumentacji badaf podioza

gruntowego.

3. Okredlenie czesciowych wspoteczynnikdéw bezpieczenstwa dla obliczen

Do obliczeni geotechnicznych nalezy przyjac¢ nastepujace wspolczynniki bezpie-
czefistwa: wspoélczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych
obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystne wartosci wspolczynnika zgodnie

z norma PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 r.

4. QOkreslenie oddzialywan od gruntu

W normalnych istniejgcych warunkach wystepujace w podtozu projektowanej sieci
wodociggowej, grunty nie beda negatywnie oddzialywac na rurociagi. Nalezy mie¢

na uwadze, iz gleboko$¢ przemarzania gruntu dla rejonu Gliwic wynosi 1,0 m.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego

Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg

normy PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejgcych.
11






10.

Qkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Wartosci obliczeniowe nosnosci i osiadania podtoza gruntowego zostaly opisane w

rozdziale 7 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Ustalenie danvch do zaprojektowania sieci wodociagowej

Dane niezbedne do zaprojektowania sieci wodociggowej, podano w dokumentacji
badan podloza gruntowego, oraz w kartach dokumentacyjnych otworéw geotech-

nicznych - zat.2.

Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz
PN-B-10736.

QOddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Po wykonaniu sieci wodociagowej z rur stalowych, woda gruntowa moze negatyw-
nie oddzialywaé na obiekt, ze wzgledu na ich korozje. Rury stalowe powinny zostac

zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Monitoring projektowanego obiektu

Podczas prowadzenia robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. PoZniejszy rodzaj, oraz dtugos¢ okresu ewentualnego mo-

nitorowania obiektu powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

12
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,,Dominar Serwis" W.Gawecki

\Wola Kopc, gm.Mastéw, tel. 502 269 783

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr:

2.1

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Migjscowosc: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Magistrala wodociggowa fi600 i fi200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalezyk, Kielce
Nadzdr geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 210,0 m n.p.m.

Wojewodztwo: Slaskie Skala 1:45 | Data wiercenia: 2021-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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,,Dominar Serwis" W.Gawecki
Wola Kopc, gm.Mastéw, tel. 502 269 783

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr 2.2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Magistrala wodociggowa fi600 i fi200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk, Kielce
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 210,6 m n.p.m.

Wojewddziwo: Slaskie Skala 1: 45 | Data wiercenia: 2021-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pote¢
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.,Dominar Serwis" W.Gawecki

IWola Kopc, gm.Mastow, tel. 502 269 783

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 2 3

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Magistrala wodociggowa fi600 i fi200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk, Kielce
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 212,0 m n.p.m.

145 ‘ Data wiercenia: 2021-02-22

Wojewddztwo: Slaskie Skala 1
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Profil numer 6 Rzedna: 211,5m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pote¢
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,,Dominar Serwis" W.Gawecki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

\Wola Kopc, gm.Mastow, tel. 502 269 78

Profil numer 7

Zatnr: 2.4

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Migjscowosc: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Magistrala wodociggowa fi600 i fi200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk, Kielce
Nadzor geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211,2 m n.p.m.

Wojewodziwo: slgskie Skala 1: 45 | Data wiercenia: 2021-02-22
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Profil numer 8 Rzedna: 211,0 mnp.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pole¢
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..Dominar Serwis" W.Gawecki

IVola Kopc, gm.Mastow, tel. 502 269 783

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr:

2.5

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Migjscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Magistrala wodociagowa fi600 i fi200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk, Kielce
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211,1 m n.p.m.

|
Skala 1:45 | Data wiercenia: 2021-02-22
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Profil numer 10 Rzedna: 211,8 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pole¢
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,,Dominar Serwis" W.Gawecki

Wola Kopc, gm.Maslow, tel. 502 269 783

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr:

2.6

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Magistrala wodociagowa fi600 i fi200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk, Kielce
Nadzor geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211,7 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Skala 1: 45 | Data wiercenia: 2021-02-22
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Profil numer 12 Rzedna: 2128 mnp.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pole¢







,,Dominar Serwis" W.Gawecki

Wola Kopc, gm.Mastow, tel. 502 269 78?1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zatnr 2.7

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Miejscowosc¢: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Magistrala wodociagowa fi600 i i200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk, Kielce
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213,5 m n.p.m.

Wojewodztwo: Slgskie Skala 1: 45 | Data wiercenia: 2021-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: K.Pole¢
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,,Dominar Serwis" W.Gawecki

IWola Kope, gm.Mastow, tel. 502 269 783

Profil numer 15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 2 8

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Portowa
Miejscowosé: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Magistrala wodociagowa fi600 i fi200
Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk, Kielce
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213,4 m n.p.m.

Wojewddztwo: §lgskie Skala 1: 45 | Data wiercenia: 2021-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K.Pole¢







