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Budowa wodociggu magistralnego DN600, ul. Portowa Gliwice

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa wodociggu magistralnego DN600, ul. Portowa Gliwice
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa wodociggi w terenie rowninnym
0,814 km 0,814
RAZEM 0,814
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych m
d.1[ 0101-02 na gt. 6-10 cm
5*3+13 m 28,000
RAZEM 28,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1[ 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
5*5+13*1,6 m2 45,800
RAZEM 45,800
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1[ 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
5*5+13*1,6 m2 45,800
RAZEM 45,800
5[ KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1| 0801-05 [ bitumicznych o grubosci 4 cm
5*5 m2 25,000
RAZEM 25,000
6] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1] 0803-02 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
5*5 m2 25,000
RAZEM 25,000
7] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na m2
d.1| 0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
46*1,6+20*16+4*1,6 m2 112,000
RAZEM 112,000
8| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.1[ 0804-01 grubosci 15 cm
5*5+46*1,6+20*16+13*16+4*1,6 m2 157,800
RAZEM 157,800
9 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1| 0802-05 [ grubosci 15cm
5*5+46*1,6+20*1,6 m2 130,600
RAZEM 130,600
10 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na m
d.1[ 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
11l KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1] 0812-03
6*0,3%0,2 m3 0,360
RAZEM 0,360
12] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1[ 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
708,18 * 2 m2 1416,360
RAZEM 1416,360
14| kalkulacja | Koszty wykonania Projektu Organizacji Ruchu wraz z kpl.
d.1 wiana kosztami zajecia pasa drogowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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2 Roboty ziemne
15 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2| 0202-02 | o poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
90% mechanicznie
(106,5* 1,4 *2,02 + 709,18 * 1,4 * 2,05) * 0,9 m3 2 102,876
RAZEM 2 102,876
16/ KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2[ 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu IIl) - 10% recznie
(106,5*1,4*2,02 +709,18 * 1,4 * 2,05) * 0,1 m3 233,653
RAZEM 233,653
17 KSNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2[ 0204-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat. gruntu IlI-1V)
Krotnos¢ =9
2102,87 + 233,653 m3 2 336,523
RAZEM 2 336,523
18 Koszt utylizacji gruntu z wykopé
d.2
2102,87 + 233,653 2 336,523
RAZEM 2 336,523
19] KNNR1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami | m2
d.2| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
815,68*2*25 m2 4 078,400
RAZEM 4 078,400
20| KNNR 4 [ Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2[ 1411-03 | grubosci 20 cm
813,68*1,4%0,2 m3 227,830
RAZEM 227,830
21| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - 30 cm m3
d.2| 0501-09 [ ponad wierzch rury
813,68*1,4*0,9-(3,14*0,3*0,3 * 813,68) m3 795,291
RAZEM 795,291
22 KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.2| 0213-05 [ obiektowych w gruncie kat. I-1l z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami - wymiana gruntu
709*1,4*1,25*0,9 m3 1116,675
RAZEM 1116,675
23 KNNR1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli m3
d.2[ 0320-02 [ inzynieryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. Il -
10% recznie - wymiana gruntu
709,18 *1,4*1,25* 0,1 m3 124,107
RAZEM 124,107
24| kalkulacja | Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.2| wiasna
106,5*1,4*0,92 + 709,18 * 1,4 * 0,95 m3 1 080,381
RAZEM 1 080,381
3 Roboty montazowe
25| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe m
d.3] 0103-10 LKD o $r. nominalnej 600 mm
813,67 m 813,670
RAZEM 813,670
26 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o sr. 600 mm | kpl.
d.3] 0209-04 [ zby-passem i zasuwg DN50
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27[KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3] 0205-04 | sr. 150 mm
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3] 0205-03 | sr. 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0112-11 cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 600 mm - kréciec
jednokotnierzowy typu F DN600
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30[ KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0110-11 cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem o $r. nom.
600 mm - analogia - tréjnik odwadniajacy kielichowo-
kotnierzowy z odptywem dolnym - ksztaitka MMAT DN
600/150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31l KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0110-11 cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem o sr. nom.
600 mm - analogia - trojnik kielichowo-kotnierzowy -
ksztattka MMA DN 600/200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0110-11 cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem o $r. nom.
600 mm - analogia - trojnik kielichowo-kotnierzowy -
ksztattka MMA DN600/100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3[ 0114-11 kotnierzowe o $r. 600 mm - trojnik kotnierzowy T DN600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0112-11 cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 600 mm - trdjnik
kotnierzowy T DN600/300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0110-11 cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem o $r. nom.
600 mm - analogia - tuk dwukielichowy MMK 11 st. DN600
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0110-11 cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem o $r. nom.
600 mm - analogia - tuk dwukielichowy MMK 22 st. DN600
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0110-11 cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem o sr. nom.
600 mm - analogia - fuk dwukielichowy MMK 45 st. DN600
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0112-11 cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 600 mm - kolano
kotnierzowe Q DN600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0114-11 kotnierzowe o $r. 600 mm - kotnierz zaslepiajgcy DN600
1 szt. 1,000
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Budowa wodociggu magistralnego DN600, ul. Portowa Gliwice
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RAZEM 1,000
40[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0114-11 kotnierzowe o $r. 600 mm - tgcznik RK DN600
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0113-03 kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 150 mm -
analogia - tgcznik rurowy DN150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3| 0114-02/03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - redukcja kotnierzowa FFFR
DN100/80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3] 0114-07 [ kotnierzowe o $r. 300 mm redukcja kotnierzowa FFR
DN300/100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne ciSnieniowe szt.
d.3] 0114-05 kotnierzowe o $r. 200 mm - redukcja kotnierzowa FFR
DN200/150
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.3] 0112-04 | ciSnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 150 mm - kolano
zeliwne kotnierzowe Q DN150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.3] 0112-03 | cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm -kolano
kotnierzowe Q DN100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47[KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.3] 0219-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3] 0219-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.3] 0109-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
50 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3] 0112-03 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - kolano
elektrooporowe PE 160
2 ztac 2,000
z
RAZEM 2,000
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52 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.3|] 0111-07 cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek z.
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 160 mm - zaslepka
elektrooporowa PE160
1 ziac 1,000
z.
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.3[ 0110-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewnetrznej 160 mm
3 ztac 3,000
z
RAZEM 3,000
54 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.3|] 0111-07 cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - mufa
elektrooporowa PE160
2 ztac 2,000
z
RAZEM 2,000
55[ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  |stud.
d.3[ 0513-03 [ gotowym wykopie o gtebokosci 3m - studnia odwadniajgca
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 2000 mm w  |stud.
d.3| 0513-05 [ gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-15 | Zawor odpowietrzajacy o sr. 100 mm - analogia - zawor szt.
d.3[ 0415-05 napowietrzajgco - napowietrzajgcy DN100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty odtworzeniowe
58| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
46,8 + 112 m2 158,800
RAZEM 158,800
59 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.4| 0104-03 | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
46,8 + 112 m2 158,800
RAZEM 158,800
60[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4[ 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
46,8 + 112 m2 158,800
RAZEM 158,800
61 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
46,8 + 112 m2 158,800
RAZEM 158,800
62| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.4| 0114-08 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
25+ 112 m2 137,000
RAZEM 137,000
63| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klihcowo- | m2
d.4[ 0110-01 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
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64| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- | m2
d.4[ 0110-02 [ zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
65| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
66| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-02 [ grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
5*5+13*1,6 m2 45,800
RAZEM 45,800
67 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4[ 0310-05 [ grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 3 cm
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
68| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
5*5+13*1,6 m2 45,800
RAZEM 45,800
69| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.4[ 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
70| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
6*0,3%0,2 m3 0,360
RAZEM 0,360
71 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.4| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
72 KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-05 [ cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
3 m 3,000
RAZEM 3,000
73] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.4| 0218-03 | ptaskim
708,18 * 2 m3 1416,360
RAZEM 1416,360
74| KNKRB 1 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.4| 0415-03
708,18 * 2 m2 1416,360
RAZEM 1416,360
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