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Dot.: wydania warunkéw technicznych do opracowania dokumentacji projektowej

dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociagowej magistralnej @600 mm
i sieci wodociagowej 3200 mm wzdiuz ul. Portowej w Gliwicach”

W nawiazaniu do pisma Panfstwa pisma znak: R01/30/2020 z dnia 30.09.2020 r., ktére wptyneto do

tut. przedsiebiorstwa w dniu 05.10.2020 r. podajemy warunki techniczne budowy sieci wodociggowej.

I

1.

II

Nalezy zaprojektowac odcinki sieci wodociggowej wg ponizszego etapowania:

ODCINEK A - @600 mm z rur z zeliwa sferoidalnego w drodze dojazdowej od wysokosci dziatki nr 185
przy ul. Portowej w kierunku Stacji Uzdatniania Wody i powigza¢ go z istniejacym wodociagiem
zeliwnym @400 mm na terenie SUW.

. ODCINEK B i C - @600 mm z rur z zeliwa sferoidalnego od wysokosci dziatki nr 185 przy

ul. Portowej (rejon drogi dojazdowej do obiektéw PWiK - SUW) do wysokosci posesji nr 74 przy
ul. Portowej (dziatka nr 4) - odcinek B i dalej projektujac wodociag @600 mm z rur z zeliwa
sferoidalnego od posesji nr 74 przy ul. Portowej w kierunku zjazdu na DK88 (rejon dziatki 156/2)
i powigza¢ go z istniejgcym wodociagiem zeliwnym @600 mm w rejonie DK88 (w zataczeniu szkic
geodezyjny) oraz wodociag @200 mm w zamian za istniejacy wodociag @300 mm z rur z zeliwa
sferoidalnego w ul. Portowej do wysokosci dziatki nr 47 w kierunku zjazdu na DK88, projektowany
wodociag powigzac z istniejacym wodociggiem zeliwnym @200 mm w rejonie DK88 (w zatgczeniu szkic
geodezyjny) i z projektowanym wodociagiem zeliwnym @600 mm w rejonie dziatki nr 47 (odcinek C).
Ponizej podajemy dodatkowe informacje, ktére nalezy wzig¢ pod uwage podczas procesu
projektowego:

. Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej oraz wszelkich dokumentach etapowanie robét, przy

czym zastrzegamy, ze ODCINKI A i B sg scisle powigzane z zakresem roboét drogowych planowanych
przez Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach zwigzanych z zadaniem budowy ciggu pieszo-rowerowego
na odcinku od posesji nr 74 w ul. Portowej do wysokosci dziatki nr 185. ODCINKI A i B stanowig
Etap I.

Na odcinku, na ktérym ZDM Gliwice projektuje chodnik i Sciezke rowerowg nalezy w miare mozliwosci
projektowany wodocigg @600 mm z Zzeliwa sferoidalnego zaprojektowaé zgodnie z zawartymi
wytycznymi okreslonymi w pismie Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach, nr ZDM.482.13.2019.JK z dnia
04.02.2020 r.
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2.

Z uwagi na duza ilos¢ uzbrojenia podziemnego nalezy przeanalizowa¢ mozliwosé

zaprojektowania wodociggu @200 mm, po stronie numeréw parzystych, w chodniku.

. Wylaczone z eksploatacji przewody wodaociggowe nalezy przewidzie¢ do zamulenia pianobetonem

lub usuniecia z ziemi.

. Przewidzie¢ odwodnienie odcinkdéw wodociggu w najnizszych punktach poprzez zasuwy spustowe.

5. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wodociggu @600 mm do sieci kanalizacji deszczowej, po uzyskaniu

warunkow od gestora sieci lub w przypadku braku takiej mozliwosci dopuszcza sie odwodnienie
do studzienek bezodptywowych.

6. Wiaczenia do kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ poprzez studnie.

7. Na odwadnianych odcinkach magistrali oraz na przewodach spustowych przewidzie¢ zasuwy

10.

11,

12,

13,

14,

15.

i6.

17.
18.

19.

20.

21.

odcinajgce w obudowie ziemnej i skrzynka uliczna.

. W przypadku brak kanalizacji deszczowej w przedmiotowym rejonie odwodnienie nalezy

zaprojektowaé do rowu.

O warunki na odwodnienie wodociagu do kanalizacji deszczowej lub rowu nalezy wystapi¢ do ich
wlasciciela.

Spust wody z magistrali do odbiornika jw. musi by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig cofki wod
z odbiornika w kierunku wodociagu.

Potaczenie rur zeliwnych - wedtug wytycznych producenta.

Na zatamaniach trasy wodociagu przewidzie¢ zabezpieczenie wedtug wytycznych producenta rur.
Nalezy przewidzie¢ kolana na zmianach kierunku nie wieksze niz 45°.

W najwyzszych punktach sieci wodociggowej przewidzie¢ zawory odpowietrzajaco -napowietrzajace
DN80 w obudowie ziemnej.

Schemat rozmieszczenia armatury wodociggowej nalezy wstepnie uzgodni¢ z tut. przedsiebiorstwem
przed opracowaniem dokumentacji projektowej.

Na projektowanych wodociagach nalezy zaprojektowac zasuwy liniowe w odlegtoéciach ok. 500 m,
a hydranty DN100 co 300 m.

Na potgczeniach sieci zaprojektowaé wezty zasuw w kazdym kierunku.

Do zaprojektowanych wodociagéw i ich elementow musi by¢ zapewniony nieograniczony dostep dla
stuzb tut. przedsiebiorstwa, w tym dostep specjalistycznego sprzetu.

Na wodociggach nalezy zaprojektowac odpowietrzniki w studzienkach. W celu poprawnego doboru
zaworow odpowietrzajaco - napowietrzajacych nalezy wykonac analize powietrzna.

Do projektowanych wodociagéow przewidzie¢ przelgczenie przylaczy wodociggowych na odcinku
wytaczonych z eksploatacji wodociggéw @600 mm i @300 mm. Na odcinku od DK88 do dziatki nr 47
nalezy przetgczy¢ przytacza do projektowanego wodociagu zeliwnego @200 mm.

Integralng czescia wydanych warunkéw technicznych jest ,Zalacznik do warunkow technicznych
poditaczenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia

sciekow i wod opadowych”.
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Prace zwiazane z realizacja przewoddéw wodociggowych mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu

o opracowang i uzgodniong w tut. przedsiebiorstwie dokumentacje projektowg iwytyczne zawarte

w zataczniku do nin. pisma.

Warunki techniczne wazne sg na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

W okresie obowiazywania nin. warunkéw moga one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej

Spotki.

Sprawe prowadzi: Bogumita Teterycz, tel.: 32 338 71 40
Zataczniki:

Plan sytuacyjny
ia:
ZTZR B.T. + plan sytuacyjny
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