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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1639
WITOWO - WARCHALY - W ZAKRESIE PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 58

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez [DROMACC Maciej Biatoszewski, zamieszkatego 07-410
Ostroteka, ul. Goworowska 31A/5. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora tzn.
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno w ramach umowy na
wykonanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639 Witowo
- Warchaty

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

- parametrow geometrii istniejgcych ulic,

- istniejgcych i przewidywanych warunkéw ruchy,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ferenu opracowany
w zwigzku ze zleceniem ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639 Witowo - Warchaty

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnoSci wykonanie:

e projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego rozbudowy drogi powiatowej nr 1639

. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Teren opracowania/inwestycji potozony jest pomiedzy trzema jeziorami: Brajnickim,

S wietajno i Warchaty. Wskazane jeziora sg potozone 10 kilometréw w kierunku zachodnim



od miasta Szczytno. Projektowany odcinek drogi zaczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z
droga gminng, a konczy w kilometrazu ok.3+531 na skrzyZzowaniu z drogg krajowg nr 58.

W stanie istniejgcym projektowana droga ma szerokoS¢ 4 metrow i jest drogg
bitumiczng.

Na catej dtugosci trasy nie wystepujg Zadne chodniki oraz Sciezki rowerowe.
Nawierzchnia jezdni jest zniszczona, wystepujg spekania poprzeczne | podtuzne. Przy drodze
zlokalizowane sg zjazdy na posesje (w wigekszosSci nie utwardzone). Wody opadowe z istniejgcej
drogi

sg czeSciowo zagospodarowane i sptywajg do systemu rowéw przydroznych po czym

do sgsiadujgcych jezior gtownie Brajnickiego oraz S wietajno.

NATEZENIE RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 58 NA ODCINKU JEDWABNO - SZCZYTNO

- pojazdy ogdotem - 2661

- motocykle = 21

- samochody osobowe — 2047

- lekkie samochody ciezarowe - 241

- samochody ciezarowe bez przyczepy — 80

- samochody ciezarowe z przyczepg — 253

- gutobusy - 11

- ciggniki rolnicze — 8

- rowery - 22

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR _00.

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Ogélne zatozenia projektowe:

W stanie projektowanym, omawiana droga/ulica zaprojekfowana zosfata jako droga
bitumiczna o szerokosci 6,00m, posiadajgca 2,0 metrowy jednostronny chodnik, lub cigg
pieszo-rowerowy o szerokoSci 3,5 metra, zjazdy do wszystkich przylegtych posesji
indywidualnych jak rowniez publicznych z kostki betonowej bgdZz o nawierzchni
asfaltowej Dodatkowo na catej dtugosci omawianej drogi zaprojektowano pobocze
gruntowe jednostronne o szerokosci 1,00m.

7z

Zaktadana klasa drogi to klasa ,Z" - Zbiorcza o predkosci projektowej 40 km/h.
Odwodnienie drogi bedzie realizowane poprzez sptyw na tereny zielone, odwodnienie
powierzchniowe oraz do sgczkéw na terenach, gdzie nie mam mozliwoSci sptywu

powierzchniowego wod deszczowych. Na pewnych/stabo-odwodnionych odcinkach zostang



wykonane systemy rowdw odwadniajgcych w postaci rowéw sptawnych, bgdz
rozsgczajaco odparowujgcych.

W km od ok. 3+253,00 do ok. 3+390,00 zaprojektowano odwodnienie jako rozsgczanie w
grunt poprzez system rur drenarskich oraz drenazu francuskiego.

W km ok. 3+352 zaprojektowano wpust boczny ktory ma za zadanie usprawnic
odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania z drogg krajows. Podtgczono do
niego przykanalik dzieki ktéremu woda zostanie odprowadzona do projektowanego rowu

przydroznego.

V. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowal organizacje ruchu oraz
poprawic¢ bezpieczenstwo ruchu na drodze powiatowej nr 1639 w zakresie opracowania oraz
poprawic¢ bezpieczenstwo w zakresie wtgczenia do drogi krajowej nr 58.

Na wtgczeniu drogi powiatowej do drogi krajowej zastosowano komplet oznakowania B-
20 ,STOP" tacznie z oznakowaniem poziomym P-12. W stanie istniejagcym zlokalizowano znak
B-20 jednak z zwigzku z tym iz byt w ztym stanie technicznym w opracowaniu zatozono
wymiane znaku.

Na wtaczeniu w osi drogi zaprojektowano znak P-4.

W zwigzku z przebudowg wtgczenie zmieniono oznakowanie poziome istniejgcej drogi
krajowej nr 58. W osi rozmalowano znak P-le i znak P-4. W stanie istniejgcym mozliwy byt
zjazd do dziatki 26/49. W projekcie zmieniono istniejgce oznakowanie tak aby uniemozZliwic
uczestnikom ruchu zjazdu na w/w dziatke z drogi krajowej nr 58.

Oznakowanie poziome | pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr 2 = plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

UWAGA:

Projekt Statej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il generacji.

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje malowanie cienkowarsfwowe

WielkoS¢ projektowanych znakéw oraz ich umiejscowienie nalezy wykonaé zgodnie z
Dziennikiem Ustaw zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegotowe
Warunki Techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki uch umieszczenia na drogach.



Vi TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU.
Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie Scistego terminu wprowadzenia statej

organizacji ruchu (projektowanego oznakowania pionowego i poziomego).

Wprowadzenie projektowanego statego oznakowania pionowego | poziomego — nastgpi
zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. o drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:



