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A INSTALACIJA C.O.
CPV 45331100-7, 45331110-0

1. ZAtOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego: ,Remont (modernizacja)
pomieszczenn laboratorium ,budynku A” Szpitala Powiatowego we Wrzesni, Wrzesénia
ul. Stowackiego 2, dz. nr 1557/6”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji C.O. zgodnie z zatgczonym projektem i dokumentami przetargowymi

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur tworzywowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Przed zakryciem rur w bruzdach wykonac préby cisnieniowe na zimno projektowanej instalacji.

Przewody nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki PUR o gr. 30 mm w ptaszczu z folii PVC.



2.2. Grzejniki

Dla ogrzewanych pomieszczen dobrano grzejniki stalowe z wbudowanymi zaworami. Wielkosci
grzejnikdw dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

Grzejniki montowaé na Scianie za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika) na
wysokosci 15cm nad posadzka, pozostawiajgc wolna przestrzen od parapetu min. 10cm.

2.3. Armatura
Regulacja temperatury na poszczegdlnych grzejnikach przy pomocy glowic termostatycznych
zabudowanych na grzejnikach ptytowych.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikdw z zaworem stopowym
przewidzianych na koncéwkach rur oraz odpowietrznikéw bedgcych w wyposazeniu grzejnikow. Przed
kazdym odpowietrznikiem nalezy zamontowac zawory kulowe gwintowane.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robot.
Przed przystgpieniem do robdt Kierownik winien stwierdzié, ze:



- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz nowych grzejnikdéw lub instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskaé akceptacje Inwestora. Kontrole wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy
sposob:

- prawidtowo$¢ zamontowania grzejnikéw oraz instalacji,

- przed napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi¢ wizualnie oraz za pomoca klucza potgczenia
Srubunkowe na zaworach grzejnikowych,

- przy nowych gatgzkach w miejscach lutowanych nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich poprawnos¢,

- prébe szczelnosci wykonac przy temperaturze zewnetrznej wyzszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

- po napetnieniu instalacji wodg nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji i wszystkich potgczen
instalacji z grzejnikami,

- prébe szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robédt tj.
cisnieniem 1,5 razy wyzszym niz ci$nienie max w instalacji.

- po dokonaniu proby ci$nienia na zimno nalezy dokonaé préby na gorgco

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:
— przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

— bruzdy w scianach: wymiary, czystosé bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,



— protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koAicowym nalezy sprawdzié:

—zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

W trakcie robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym
w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
® PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

¢ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
- Wymagania i badania odbiorcze”



B INSTALACJE WOD-KAN
CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3

1. ZAtOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacje wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego: ,Remont (modernizacja) pomieszczen
laboratorium ,budynku A” Szpitala Powiatowego we Wrzesni, Wrzesnia ul. Stowackiego 2,
dz. nr 1557/6.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacjg projektows.

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenistwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE
co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1:2010,

— z polipropylenu (PP) PN-EN ISO 1452-1:2010,



— z polibutylenu (PB) 15876-5:2017-03

—z polietylenu (PE-X)
Trase prowadzenia przewoddw i Srednice pokazano w czesci rysunkowej.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane - Sciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

- Préba szczelnosci.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowal cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosé
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zgdne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie prdobne, odczytane po prdbie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe kornicowg (impulsowg). W prébie
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelno$é. Badanie dla instalacji cieptej wody
nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodga zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55
°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.3.1. Przewody

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez istniejacg instalacje kanalizacji
sanitarne;.

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna wykonaé z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierscieniem gumowym (d160, d110, d50)

Poziomy kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka.

Piony kanalizacyjne montowad w bruzdach sciennych lub zabudowa¢ ptytg GK na stelazu i u podstawy
wyposazy¢ w rewizje, a zakoriczy¢ rurami wywiewnymi na dachu.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢: po Scianie w
bruzdach oraz w posadzce.

Przejscia przewodow przez stropy i $ciany nosne prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przestrzen
pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajagcg korozyjnie na rure.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzoér nad realizacja
inwestycji.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Z
uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona kruchos¢
tworzywa, ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Transport armatury powinien odbywad sie krytymi Srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Rury mozna przechowywad na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji
lezgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia
wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian
koncowkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych.

Pierscienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i
chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryci wyzej wymienione materiaty
brezentem, by uchronié je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1. Wymagania ogdlne

Catos¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z , Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” (wyd. lipiec 2003 r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do montazu
instalacji wodociggowe;j.

5.1.2. Montaz przewodéw

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykonac z rur PE-RT/AI./PE-XC PN12. Wszystkie przewody
wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie przy uzyciu prefabrykowanych elementéw polietylenowych.
Przy przejsciu przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy
Stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego Przestrzen
miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur z PCV. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowga oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z wymogami producenta.

Przed przystgpieniem montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7COBRTI INSTAL),
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.
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5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
wypetnieniem bruzd i wykonaniem posadzki. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw Wykonawca
napetni woda wodociggowga i sprawdzi potaczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacje prébie podwyzszonego cisnienia, na ci$nienie
prébne réwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.

Instalacje mozna uznaé za szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje zimng wodg do cisnienia, drugi raz wodg cieptg do cisnienia 6bardow.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Sciste przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.

Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac
na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen
rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg
przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja — stosujgc odpowiednia podsypke o
gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure.

Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwrdcié szczegdlna uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha
- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wecisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy nalezy
posmarowac cienko Srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest
niedopuszczalne.

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonaé rewizje (czyszczaki).
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5.2.2. Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnosé¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw uzytych do
wykonania instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i doftgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzagdzenia, ksztattki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych. Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych robét:

- wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem
i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
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8.2. Odbidr techniczny — czesSciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos$¢ wykonania robdt z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — koncowy
Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koricowego, gdy zakoriczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego korncowego nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic instalacje, sprawdzié osigganie zaktadanych parametréw

Protokdt odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakornczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym
w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne

PN-EN 1111:2017-09 - Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogdlna specyfikacja
techniczna

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢
2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢
6: Hydranty
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C INSTALACJA WENTYLACII
CPV: 45331200-8; 45331230-7

1. ZAtOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa wewnetrznej wentylacji mechanicznej dla celu realizacji zadania
inwestycyjnego: Remont (modernizacja) pomieszczern laboratorium ,budynku A” Szpitala
Powiatowego we Wrzesni, Wrzesnia ul. Stowackiego 2, dz. nr 1557/6.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montazowe),

— odbidr robét i kontrola jakosci.
Dla szkoty zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej.

Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku,
natomiast zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez kanaty wywiewne wyprowadzone ponad dach
budynku.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWO ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

Wentylacja mechaniczna
W zakres tych robdét wchodza:
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodéw instalacji
wentylacyjnej,

- montaz przewoddw instalacji wentylacyjnej

- montaz czerpni oraz kratek wentylacyjnych,
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- préby wentylacji
- prace budowlane wykonczeniowe,

- odbidr robot i kontrola jakosci.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow stosowanych

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inwestora lub Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potgczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodoéw.

5) Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9) Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkéw, peknied i tym podobnych wad.

10) Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1505:2001

11) Wymiary przewoddow wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-EN 1506:2007.

12) Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
EN1507:2007.

13) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1505:2001
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14) Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.

2.3 Wykaz podstawowych materiatow:

2.3.1 Kanaty

Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodow.
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub
demontaz elementu sktadowego instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45st. Trasy i srednice rozpatrywac
zgodnie jak przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

2.3.2 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowac w sposéb pewny i trwaty. Kanaty, nawiewniki i wywiewniki
nalezy podwieszac lub podpiera¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikdw z przektadka
dzwiekochtonna filcowa lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg byé podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do
elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu.

2.3.3 Izolacje termiczne przewodow
- Przewiduje sie izolacje termiczne i paroszczelne.

- Powierzchnie kanatéw doktadnie oczyscic o odttusci¢, natomiast powierzchnie stykow
poszczegdlnych odcinkdw izolacji dokfadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji powinien zastosowaé sprzet
dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz wtasciwg jakos¢ robodt. Sprzet
montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw
BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu.
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania robét moze by¢ dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych
materiatow. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przewoddw wentylacji nawiewnej,

- Ustalenie miejsc montazu poszczegdlnych elementéw instalacji

5.3 Montaz przewoddw wentylacyjnych
1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralna lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

4) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

5) Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

5.4 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacyjnej
1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakonczonych srub lub innych
elementow ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

4) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierad.
6) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia

czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekrdéj kanatu wentylacyjnego.

5.5 Wentylatory

1. Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

2. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic prawidtowy kierunek obrotéw.
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5.6 Przepustnice
1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

2. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie

1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2014-03.

5.7 Montaz przewoddw rurowych
1) Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno stosowac.

2) W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢
dziatania instalacji jako catosci.

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakosci urzadzen

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie jako$ci materiatéw uszczelniajgcych

- sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest mb (metr biezgcy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- mb (metr biezacy)

- m2 (metr kwadratowy)

- kg (kilogram)
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podane sg w STWO ,,Wymagania ogélne”. Odbiér robdt moze nastgpic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak réwniez wykonania
prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatno$¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci robdét z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST oraz
odebraniu robdt przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (péZzniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
— Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymiary;

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddow — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej;

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koricowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
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- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw;

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw — Procedury badani i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych —
Wymagania wytrzymatosciowe;

D INSTALACIA KLIMATYZACII

CPV: 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji

1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa wewnetrznej wentylacji mechanicznej dla celu realizacji zadania
inwestycyjnego: Remont (modernizacja) pomieszczenn laboratorium ,budynku A” Szpitala
Powiatowego we Wrzesni, Wrzesnia ul. Stowackiego 2, dz. nr 1557/6.”

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektryczne;j.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a/ dostawa, montaz i uruchomienie 1 szt. klimatyzatora typu split z inwerterem — montaz jednostki
zewnetrznej na zewnetrznej Scianie budynku, nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz. 5,5 kW,
jednostki wewnetrzne typu podsufitowego.

— poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach komory
akustycznej na max. biegu wentylatora nie wiekszy niz. 41,0 dB

— klasa energetyczna min. C, EER nie mniejsze niz 2,80

— czynnik chtodniczy R-410A
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— wykonanie odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej w przestrzenie pomiedzy sufitem
podwieszanym, a stropem

b/ instalacja elektroenergetyczna zasilajgca klimatyzator, obudowa ptytg gipsowo — kartonowg
klimatyzatora kasetonowego, bgdz w systemowej maskownicy

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
ponizej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzgdzenie majace za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zagdanych parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbidr energii (chtodzenie
lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng
i zewnetrzna.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajgce dostawe
energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. lIzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz pofaczeniowy
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robdt winien
uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatorow (miedzy innymi sposéb
zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj materiatow
- klimatyzator jednostka wewnetrzna
- klimatyzator jednostka zewnetrzna
- rurarz
- izolacje
2.2. Wymagania dla materiatéow
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2.2.1. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia maja by¢ jednego producenta. Zaoferowane
urzadzenia muszg by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace sladéw zuzycia.

3. SPRZET

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywac¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy —
materiaty transportowaé w sposéb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje
droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien byé wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzadzen.

Klimatyzator montowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
Montaz rur szczelny na uchwytach.
Montaz petnej izolacji rurociggow.

Uruchomienie klimatyzatora powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia.

6. ONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robat.
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a) stanu kompletnosci klimatyzatora — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiadaé
dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.
Rurociagi winny posiadaé swiadectwa wyrobu.

Rurociagi faczace jednostki nalezy podda¢ wodnej prdébie szczelnosci na ci$nienie 4 bar przez 0,5
godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy poddad
badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

szt.-dla urzadzen , mb.- dla rur, kpl.- dla zestawodw , kg — dla materiatéw masowych

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- oSwiadczenie kierownika robot
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz
z protokdtem odbioru koricowego robdét. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie
robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACIA ZADANIA.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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