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OPIS TECHNICZNY

wewnetrznych instalacji sanitarnych: c. o., wod. — kan., wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla remontu (modernizaciji)
pomieszczen laboratorium "budynku A" Szpitala Powiatowego we
Wrzesni w miejscowosci Wrzesnia ul. Stowackiego 2, dz. nr 1557/6.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z
Inwestorem przez wiodgce biuro projektowe.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Prawo budowlane Dz.U. 2024.0.725 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.,

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2019 poz. 1065,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2022.0.1225,

e Polskie Normy.

1.2  Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych,
w zakresie instalacji grzewczej, wod. — kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
remontu (modernizacji) pomieszczen laboratorium "budynku A" Szpitala Powiatowego we
Wrzesni w miejscowosci Wrzesnia ul. Stowackiego 2, dz. nr 1557/6. Opracowanie nie
zawiera rozwigzan przytgczy, ktére bedg przedmiotem odrebnego opracowania
projektowego.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu
Kubatura catkowita projektowanego obiektu — podana w projekcie architektury.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd:

Nazwa definicji przegrody Sciana zewnetrzna
Wsp. przenikania ciepta 0,20 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Sz

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm=K)yw
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*K)Ww
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Nazwa definicji przegrody

Podtoga na gruncie

Wsp. przenikania ciepta 0,30 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm*K)yw
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m*K)yw
Nazwa definicji przegrody Okno zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 0,9 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody 0oz

Nazwa definicji przegrody Drzwi zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 1,3 W/(m>K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Dz

Nazwa definicji przegrody Drzwi wewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 2,0 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody DW

Nazwa definicji przegrody Dach

Wsp. przenikania ciepta

0,15 W/(m2K)

Przyjete rozwigzanie ogrzewania i przygotowania cwu w ogranicza zuzycie energii
pierwotne;.

Uktad przygotowania cwu pozwala ograniczyC straty energii przy przesyle wody uzytkowe;j.
Niniejszym rozwigzania zastosowane w dokumentacji, spetniajg wymagania dotyczgce
0szczednosci zuzywania energii.

3 Bilans cieplno-wentylacyjny
3.1

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065
( z pézniejszymi zmianami ).

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynoszg:
-18°C, ¢ 100%.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+30°C, ¢ 45%

Parametry powietrza

— Komunikacje +18°C
— Ltazienki +24°C
— Serologia +22 °C
— Pobieralnia +20 °C
— Pomieszczenia socjalne +18 °C

4 Opis projektowanych rozwigzan
4.1 Centralne ogrzewanie
Remontuje sie ogrzewanie wodne pomieszczen laboratorium o temperaturze

obliczeniowej czynnika tz/tp 70/50°C, w uktadzie zamknietym, pompowym, z rozdziatem
dolnym.
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Zrédio ciepta — istniejgcy wezet cieplny. W ramach remontu instalacji c.o., istniejgce
grzejniki nalezy wymieni¢ na nowe i podtgczy¢ do istniejgcej instalacji c.o.. Przewidzie¢
nalezy rowniez wymiane podej$¢ pod grzejniki. Parametry wymienianych grzejnikow
podano w czesci graficznej opracowania. W ramach polepszenia ogrzewania
pomieszczen, nastepuje zmiana lokalizacji niektérych istniejgcych grzejnikéw. Instalacje
do tych grzejnikéw doprowadzi¢ w bruzdzie w posadzce — zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

4.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikow zmieniajgcych lokalizacje,
nalezy prowadzi¢ w bruzdach w posadzce. Wigczenie wykonac¢ do istniejgcej instalaciji
zgodnie z czescig rysunkowag. Podejscia do grzejnikéw tazienkowych typ V katowe od
dotu. Grzejniki przyjeto higieniczne, ptytowe, drabinkowe, stalowe, np. firmy Brugman lub
VNH - oznaczenie i ilos¢ wedtug czesci graficznej. Kazdy grzejnik posiada mozliwosé
odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegow
przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworow termostatycznych z obliczong
wstepng nastawg. Na powrotach montaz zaworéw powrotnych np. typu RLV_k w wersji
katowej firmy DANFOSS. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic
termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikbw montowanych w grzejnikach.

4.1.2 Materiat, wykonanie instalacji

Rurociggi prowadzone w bruzdach w posadzce nalezy izolowaé termicznie izolacjg z
ostong.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowac¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki
przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzgdzenia z rurami miedzianymi tgczy¢
nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewodow.

4.1.3 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwroécié szczegolng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu
prob szczelnosci nalezy instalacje poddacé trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordéw regulacyjnych. Regulacje
przeprowadzié¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.
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4.1.4 Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania,
ktére mogg ustali¢ przydatnosc¢ i wtasciwosci tego materiatu.

4.2 Instalacja wody zimnej i ciepfej

Budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej poprzez przytagcze wykonane z PE
(wg. odrebnego opracowania).
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikow wody.

Odbiorniki Liczba |Normatywny Normatywny Réwnowaznik
wyptyw wody | wyptyw wody | odptywu Du
Zzimnej gn cieptej gn

Umywalka 7 0,07 0,07 0,5

Miska ustep. 2 0,13 - 2,5

Wanna / natrysk 1 0,15 0,15 1,0

Zlewozmywak 3 0,07 0,07 1,0

Zwigkszenie ilosci przyboréw sanitarnych wynikajgcych z remontu i modernizacji to dwie
dodatkowe miski ustepowe, jeden natrysk, trzy zlewozmywaki i siedem umywalek.
Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zgn cw = 0,85 dm?/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zqgn zw= 1,11 dm?/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Zgn = Zqnzw + Zgncw= 1,96 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zgn > 20 dm3/s
Qo = 0,25%(Zqgn )26%+ 1,25 [dm?/s]

Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na przylaczu wodociggowym dla
przedmiotowej czesci budynku wynosi: go = 1,64 [dm?/s].

Remont wewnetrznej instalacji zwu i cwu polegat bedzie na wymianie podejS¢ oraz
przybory sanitarne. Do istniejgcych przyborow zmieniajgcych swojg lokalizacje nalezy
doprowadzi¢ rurociggi w bruzdach sciennych od istniejgcej instalacji — zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Baterie do umywalek typu stojgcego z mieszaczem. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy & 15 mm, a przy ptuczkach
ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm.

Przy kohcowkach i na odgaftezieniach rur utozonych w bruzdach Sciannych nalezy
pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w
przewodach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PCW wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad remontowanej instalacji pokazano w czeséci graficznej dokumentac;i.

Srednice remontowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywéw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu
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dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowaé¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

W pomieszczeniu pracowni zlokalizowana jest istniejgca stacja uzdatniania wody, ktorg
nalezy wymieni¢ na nowa.

4.3 Kanalizacja sanitarna

W ramach remontu instalacji kanalizacji sanitarnej istniejgce przybory sanitarne wymieni¢
na nowe. Podigczenie wykona¢ do istniejgcych podejs¢ kanalizacji sanitarnej. Do
istniejgcych przyborow zmieniajgcych swojg lokalizacje nalezy odprowadzi¢ rurociggi w
bruzdach $ciennych do istniejgcej instalacji — zgodnie z czescig graficzng opracowania .

W projekcie zaproponowano armature firmy np. CosmolLine. Przybory wg wytycznych
Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Podejscia
pod poszczegdlne przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu z kielichem
utozonym przeciwnie do kierunku sptywu sciekdw.

4.4  Wentylacja mechaniczna

Moc wiasciwa wentylatorow.

Moc witasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych nie bedzie
przekraczaC¢ wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225.

Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem
(Sredni poziom dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A -
przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w
ponizszej tabeli.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB
(A)

Rejestracja 50

tazienki 40

Pobieralnia 40-50

Pracownia 50-55

Gabinet kierownika 30-40

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwigeku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie bedzie przekracza¢ wartosSci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot.
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci
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hatasu na stanowiskach pracy bedg zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. Dopuszczalne wartosci hatasu w
Srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku w dB okres$la aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB
w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali
wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

Bilans cieplno — wentylacyjny obiektu

Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie .

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynosza:
-16°C, ¢ 100%.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza nawiewanego zimg wynoszg +20°C.

Rozwiazania remontowe

Instalacja wentylacyjna pomieszczen

Ze wzgledu na stan techniczny istniejgcej wentylacji mechanicznej nalezy wymieni¢ na
nowg. Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych
pomieszczen remontuje sie uktad instalacji powietrza Swiezego sktadajgcy sie z odrebnych
linii nawiewnych
Linia wentylacji nawiewnej sktada sie:

- Filtr kanatowy z wktadem w kl. min. EU5

- Wentylator kanatowy TD + regulator obrotéw,

- Pofgczenie elastyczne dt. max 25cm przed i za wentylatorem,
- Nagrzewnica kanatowa,

- Ttumik akustyczny.

Nawiew powietrza do pomieszczeh bedzie realizowany bezposrednio za pomocg zaworéw
nawiewnych montowanych na $cianie. Swieze powietrze dostarczane jest do pomieszczen
przez czerpnie zlokalizowang na zewnetrznej scianie budynku. Powietrze rozprowadzane
jest po pomieszczeniach poprzez okrggte kanaty typu spiro wykonane z ocynkowanej
blachy stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej. Do
regulacji strumienia powietrza nawiewanego stuzg przepustnice zamontowane na
przewodach prowadzacych do poszczegolnych pomieszczen. Dodatkowo w ramach
remontu zastosowano kratki transferowe w celu usuniecia zuzytego powietrza z
pomieszczenia.

Ukfad wentylacyjny sterowany jest poprzez automatyke dostarczong wraz z urzgdzeniami.
Catosc instalacji po montazu nalezy wyregulowac¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu.
Moce elektryczne, wielkosci urzgdzen oraz szczegotowe rozmieszczenie urzgdzen oraz
przebieg i sSrednice kanatéw zostaty podane w czesci graficznej opracowania.
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Materiat, wykonanie instalacji

Instalacje kanatowe wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym nalezy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowane] z pofaczeniami z profili zimnogietych. Kanaly okragte
wykonaé w systemie uszczelkowym.
Kanaty izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci minimum 2cm zabezpieczonych
folig aluminiowej. Wszystkie widoczne kanaty nalezy pomalowac zgodnie z opracowaniem
architektury. Kanaty wentylacyjne nalezy zabudowac.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju
prostokatnym powinny mieé optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaC wewnagtrz przewoddw ostro zakonczonych Srub lub
innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych srednicach
nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku
wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworow
rewizyjnych w przewodach zamontowanych pod stropem.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzagdzen:

a) przepustnice;

b) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym:;

c) wentylatory kanatowe;

d) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii
certyfikowanych przejs¢ instalacyjnych. Dla rur stalowych nalezy zastosowac rozwigzanie
Z masg uszczelniajgcy, klasa odpornosci ogniowej EI rowna klasie odpornosci przegrody.
Wszystkie przejscia ppoz. przez przegrody budowlane wykonaé zgodnie z warunkami
zawartymi w aprobacie technicznej danego materiatu, z aprobatami technicznymi oraz
instrukcjami producenta. Przejscia muszg by¢ czytelnie oznakowane.
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Proby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez
otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia
w urzgdzeniach nie biorgcych udzialu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu
wszystkich urzgdzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzaC¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkow
pogodowych, ktére mogg wptyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody
w rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba Ze Inspektor
wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore
zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow
zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegotowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i
oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zostaC utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej probie hydrostatycznej caty ukfad rur i wyposazenia ma byé catkowicie
oprozniony.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac¢ sie na docelowych miejscach
przed prébami.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym probom majg by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany
jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

4.5 Instalacja klimatyzaciji.

Dla rozpatrywanego remontu (modernizacji) pomieszczen laboratorium ,budynku A’
Szpitala Powiatowego we Wrzesni nalezy wykona¢ wymiane systemu klimatyzaciji.
Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatora pracujgcego w wersji chtodzacej.
Jednostke wewnetrzng systemu dobrano dla mocy chtodniczej catkowitej urzagdzen przy
temperaturze zewnetrznej 32 °C i wewnetrznej 20 °C.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki scienne z wbudowang czujkg
temperatury, montowane bezposrednio w pomieszczeniu.

Opis uktadu klimatyzacji.

W pomieszczeniu pracowni remontuje sie ukfad klimatyzacyjny. W klimatyzowanym
pomieszczeniu zostanie wymieniona indywidualna jednostka wewnetrzna nascienna
zasilana z wymienionej réwniez jednostki zewnetrznej zamontowanej na zewnetrznej
Scianie budynku. W celu wyznaczenia niezbednej ilosci chtodu dla pomieszczenia
przeprowadzono obliczenia zyskow ciepta i na ich podstawie dobrano urzgdzenia
wewnetrzne.

W sktad sytemu klimatyzacji wchodzg:

e jednostka wewnetrzna scienna z ptaskim przednim panelem idealnie komponujgcy
sie z wystrojem wnetrza i tatwym w czyszczeniu. Obnizone zuzycie energii dzieki
zastosowaniu specjalnie opracowanego silnika wentylatora zasilanego pradem
statym. Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gore i w dot dzieki 5 réznym
kgtom nawiewu, ktére mozna zaprogramowac za pomocg zdalnego sterownika.

e jednostka zewnetrzna ze zmienng objetoscig oraz zmienng temperaturg czynnika
chtodniczego.
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Materiaf i wykonanie instalacji chtodniczej.

Jednostka wewnetrzna typu $ciennego montowana do sciany na wysokosci ok. 2,4-2,9 m
od posadzki pomieszczenia. W przypadku jednostek typu $ciennego konieczne jest
zastosowanie pompek skroplin.

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Przewody mocowa¢ do stropu lub Scian przy
pomocy uchwytow z wktadkg termiczng - gumowg. Po zmontowaniu instalacje
przedmuchac azotem.

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej
probie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami do przewodow chtodniczych
np. Thermaflex AC Coil gr. 6+13mm. Otuliny tgczy¢é przy pomocy klejenia dla petnej
szczelnosci izolacji. Instalacje rurowg prowadzi¢ w wzdtuz scian i sufitbw pomieszczen w
korytkach ostonowych PVC lub w bruzdach sciennych. Zamocowania przewodéw wg
typowych rozwigzan.

Instalacje rurowg obiegu chtodniczego nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych — miekkich o
strukturze cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (w razie koniecznosci
taczonej przez lutowanie na twardo za pomocg palnika gazowego) odpowiednio o
Srednicach.

Instalacje odprowadzenia skroplin z ww. projektowanej jednostki wykona¢ z rur PVC
taczonych poprzez klejenie. Skropliny wigczy¢ do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej -
poprzez zasyfonowanie. Urzadzenia, ksztattki montowac zgodnie z instrukcjami montazu i
dokumentacjami techniczno-ruchowymi producenta. Instalacje skroplin prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym.

Montaz jednostki zewnetrznej .

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac¢ na zewngtrz budynku — zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania, tzn. zawiesi¢ na konstrukcji stalowej przymocowanej do sciany
zewnetrznej budynku.

Wytyczne dla branz.

Branza elektryczna:

Do klimatyzatorow nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce zgodnie z wytycznymi
elektrycznymi i DTR. Przewody elektryczne prowadzi¢ w rurkach peszla lub korytkach
elektrycznych. W uktadzie zasilanie gtbwne prowadzone jest do jednostki zewnetrzne,.
Ukfad klimatyzacyjny nalezy zabezpieczy¢ elektrycznie niezaleznymi bezpiecznikami.
Ponadto skraplacz nalezy zaopatrzy¢ w wytgcznik réznicowo-pragdowy.

Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP
Zaprojektowana instalacja klimatyzacji spetnia warunki obowigzujgcych przepisow BHP.
Zapewniono prawidtowy dostep do urzgdzen w celu obstugi serwisowe;.

Wymagania ochrony srodowiska.

12




Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych: c. o., wod. — kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla remontu (modernizacji)
pomieszczen laboratorium ,budynku A” Szpitala Powiatowego we Wrzesni”.

Zastosowany w instalacji czynnik chtodniczy charakteryzuje sie wskaznikiem ODP = 0.
Czynnik ten nie jest substancjg trujgcg, jednak przy wyzszych stezeniach moze
spowodowaé¢ uduszenie z powodu braku tlenu. Dawka dopuszczalna R410A, ktéra
oddziatuje na cztowieka pracujgcego 5 dni w tygodniu przez 8 godzin i nie powoduje
uszczerbku na jego zdrowiu wynosi 1000 ppm substancji. Natomiast wdychanie par tego
czynnika powoduje podraznienie drog oddechowych, ich kontakt ze skorg lub oczami
powoduje stany zapalne tych organow. W przypadku duzego wycieku R410A w
pomieszczeniu nalezy bezzwtocznie ewakuowacC z niego caty personel, ze wzgledu na
mozliwos¢ wyparcia tlenu przez ten czynnik. Nie wolno wystawia¢ go na dziatanie wysokiej
temperatury, poniewaz pary R410A moga ulec rozktadowi, tworzgc silnie podrazniajgce i
toksyczne dekomponenty. Kontakt czynnika z rozgrzanymi metalami moze powodowac
reakcje egzotermiczne i wybuchowe.

Wymagania w zakresie badania i odbioru.

Po zakonhczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci,
ogledziny oraz kontrole przyrzagdow zabezpieczajgcych zgodnie z normg PN-EN 378-2.

Po catkowitym zakonczeniu montazu i po zakonczeniu préb ciSnieniowych nalezy
przystgpi¢ do napetnienia instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i uktadu
sterowania.

Przed oddaniem instalacji chtodniczej do eksploatacji powinno sie sprawdzi¢ zgodnos¢ z
odpowiednimi rysunkami montazowymi.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest wiasciwa
eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie
Zlecic konserwacje i serwis zamontowanych urzgdzen wyspecjalizowanej firmie
serwisowej, ktora przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich przegladu.

Zalecenia eksploatacyjne:

Zgodnie z normg PN-EN 378-4 nalezy zadbac o to, aby personel, ktéremu powierza sie
obstuge, dozorowanie i konserwacje instalacji chtodniczej byt odpowiednio przeszkolony
oraz kompetentny w zakresie powierzonych mu zadan. Osoba montujgca instalacje
chtodniczg powinna zwréci¢ uwage na koniecznos¢ stosownego poinstruowania personelu
majgcego obstugiwac i dozorowac instalacje.

Personel, ktéremu powierzono instalacje chtodniczg powinien posiadaé wiedze i
doswiadczenie dotyczgce sposobu jej dziatania i obstugi oraz codziennej kontroli.

5 Materiat, wykonanie instalacji
5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki
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przejSciowe z koncowkami gwintowanymi — dla przewodow z tworzywa, oraz kolana i
zwezki stalowe dla przewoddéw stalowych. Do uszczelnienia potgczeh gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi tgczy¢ nalezy
przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewodow.

Instalacje mocowac do Scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtosc
miedzy podporami zgodna z WTWIiO Robdét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi
COBRTI Instal.

Po wykonaniu instalacji napetni¢ jg wodg i przeprowadzi¢ probe hydrauliczng. Po
sprawdzeniu szczelnosci instalacji rurociggi oczysci¢. Odlegtosci miedzy podporami
zgodna z WTWIiO Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieplej

Rurociggi instalacji wodnej w pomieszczeniach wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Pofgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejSciowych z gwintem.
Potgczenia z armaturg, wykonac jako skrecane.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢cwiercobrotowe gwintowane.
Instalacje cieplej wody nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji. PrzejScia przez stropy w
tulejach ochronnych z PCW o srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy
rurociggu.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Mocowanie rurociggbw za pomocg uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce
rozmiesci¢ w odlegtosciach:

- 1.5 m — dla srednic 15 + 20 mm,

- 2.0 m —dla srednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m —dla srednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych Srednic.

5.3 lzolacje termiczne.

Catosc instalacji c. o. i cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

14




Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych: c. o., wod. — kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla remontu (modernizacji)
pomieszczen laboratorium ,budynku A” Szpitala Powiatowego we Wrzesni”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

, (materiat 0,035 W/(m x K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | /2 wymagan z poz. 1-4

komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

O 00N

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngtrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang o gr. 9mm.
Rurociggi wody zimnej rozprowadzajgce izolowac¢ otuling prefabrykowang o gr. 9mm.
Instalacja wody uzytkowej prowadzona przez pomieszczenia nieogrzewane i komunikacje
nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowej o grubosci minimum 20,0mm.

6 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:

— sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatow i urzadzen

— poroéwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu
urzadzeh kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny

— sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i
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pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
— sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i
spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
witasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjg obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
— szczelnosc¢ potgczen rurociggow i urzgdzen,
— kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,
— kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymato$ciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,
— sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru oraz
projektantowi.
Préba szczelnosci.
Proby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

7 Wpytyczne branzowe
7.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonaé konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen,

— wykonaé otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.

7.2  Elektryczne

— wykonacé zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
— wykonac¢ instalacje uziemiajgcg urzadzenia m.in. wentylatory, itp., wykona¢ wytgczniki
serwisowe do wszystkich.

8 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 61 8).
Realizacje robét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzgdzen

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.
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Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii
certyfikowanych przejs¢ instalacyjnych. Dla rur stalowych nalezy zastosowac rozwigzanie
Zz masg uszczelniajgcy, klasa odpornosci ogniowej EI rowna klasie odpornosci przegrody.
Wszystkie przejscia ppoz. przez przegrody budowlane wykonac¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w aprobacie technicznej danego materiatu, z aprobatami technicznymi oraz
instrukcjami producenta. Przejscia muszg byc¢ czytelnie oznakowane.

Opracowata:
Ewa Lisiewicz
Upr. nr 562/87/Pw
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Sroda Wielkopolska, sierpien 2024r.

Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 34 ust. 3c i ust. 3d, pkt. 3 tej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. 2024.0.725) oswiadczam, ze niniejszy projekt
wewnetrznych instalacji sanitarnych: c.o., wod. — kan., wentylacji
mechanicznej i Kklimatyzacji dla remontu (modernizacji) pomieszczen
laboratorium "budynku A" Szpitala Powiatowego we Wrzesni w miejscowosci
Wrzeénia ul. Stowackiego 2, dz. nr 1557/6, zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Ewa Lisiewicz
Upr. nr 562/87/Pw
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