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3. Opis techniczny

Przedmiotem inwestycji jest Remont (modernizacja) pomieszczen laboratorium
,budynku A” szpitala powiatowego we Wrzesni, na dziatce oznaczonej numerem
geodezyjnym 1557/6 potozonej w m. Wrzesnia, obreb ewidencyjny Wrzesnia, gmina
Wrzesnia , ktdérej inwestorem jest Szpital Powiatowy we Wrzeéni Sp. z 0. 0. w
restrukturyzacji

Remont ma na celu odtworzenie waloréw uzytkowych i estetycznych po zuzyciu
pomieszczen.

3.1. Dane ewidencyjne

INWESTOR: Szpital Powiatowy we Wrzes$ni Sp. z 0. 0. w Restrukturyzacji
Ul. Stowackiego 2
62-300 Wrzesnia

OBIEKT: REMONT (MODERNIZACJA) POMIESZCZEN LABORATORIUM ,,BUDYNKU A”
SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZESNI

ADRES BUDOWY: Worze$nia, dziatka nr 1557/6,
Obreb ewid. Wrzesnia, jednostka ewid. Wrzesnia

3.2. Podstawa opracowania

3.2.1. Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
3.2.2. Ogledziny i inspekcja terenu budowy
3.2.3. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane
3.2.4. Przepisy i wytyczne projektowe przy projektowaniu

3.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest Remont (modernizacja) pomieszczen laboratorium
,budynku A” szpitala powiatowego we Wrzesni, na dzialce oznaczonej numerem
geodezyjnym 1557/6, potozonej w miejscowosci Wrzesnia, obreb ewidencyjny Wrzesnia,
gmina Wrzednia, ktérej inwestorem jest Szpital Powiatowy we Wrzesni Sp. z 0. 0. w
restrukturyzacji.
3.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - bez zmian

3.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego- bez zmian

3.6. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej i wptywu eksploatacji gérniczej —
nie podlega



3.7. Istniejace uzbrojenie dziatki:

o WODA UZYTKOWA - bez zmian, z istniejgcego przytacza, z sieci wodociggowej,
o SCIEKI SANITARNE - bez zmian, istniejgcym przytagczem do sieci kanalizacji
sanitarnej

o WODY OPADOWE - bez zmian, do istniejgcego przytgcza do kanalizacji
deszczowej

° ENERGIA ELEKTR. - bez zmian, z istniejgcego przytgcza z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
odpowiedniego zarzadce sieci

] DROGI | CHODNIKI - bez zmian , powierzchnia utwardzen bez zmian, w ramach
remontu nawierzchni przewiduje sie wymiana nawierzchni na kostke betonowa

®  ZIELEN — bez zmian, istniejace

° MIEJSCA POSTOJOWE — bez zmian, istniejgce

3.8. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy laboratorium

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN LABORATORIUM

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.01 KOMUNIKACJA 142,76
1.02 SEROLOGIA 28,72
1.03 REJESTRACIA 15,24
1.04 POBIERALNIA 13,84
1.05 PRACOWNIA 53,36
1.06 GABINET KIEROWNIKA 15,08
1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,60
1.08 MAGAZYN 6,68
1.09 SZATNIA 8,28
1.10 KORYTARZ 3,07
1.11 LAZIENKA 8,42
1.12 WC 3,87

tACZNIE POWIERZCHNIA 316,92 m’

4. Ocena techniczna budynku

Przed rozpoczeciem prac projektowych dokonano oceny technicznej laboratorium
szpitala, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia. Stwierdza sie, iz budynek nadaje sie do
remontu w zakresie zamierzonym przez Inwestora oraz ze prace budowlane nie wptyna
ujemnie na stabilnos¢ konstrukcji.



5. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Proponowane rozwigzania majg na celu wykonanie przede wszystkim zalecen z
ekspertyzy technicznej a nastepnie poprawe waloréw ekonomicznych, funkcjonalnych w
pomieszczeniach poddanych opracowaniu.

5.1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach nalezy wyburzy¢ S$cianki dziatowe, rozbidérce
podlegajg wszystkie oktadziny scian i podtdg, lekkie zabudowy w korytarzach. Zdemontowac
nalezy tez cala stolarke drzwiowa w obrebie zakresu inwestycji

5.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne:
W $cianach no$nych bez zmian.

W scianach nos$nych wewnetrznych dostosowac trzeba wszystkie otwory do projektowanej
stolarki drzwiowej. W razie stwierdzenia po podkuciu zbyt ptytkiego podparcia nadproza nalezy je
wymieni¢ najdtuzsze o przekroju NP. 120x10 lub stalowe IP 120 po dwa na kazdy otwér drzwiowy

5.3. Scianki dziatowe:
Wykonaé z ptyty K-G podwdjnej zgodnie z rysunkami.
5.4.Tynki i materiaty oktadzinowe:
- wewnetrzne - cementowo-wapienne lub wykonczenie z ptyty kartonowo gipsowe;j.

Tynki gtuche, ktdre stracity swojg przyczepnos$é nalezy odkué. Sciane oczyéci¢ a nastepnie
uzupetnié tynki.

W miejscach gdzie na tynkach wystepujag mikropekniecia nalezy na scianach potozy¢
siatke elewacyjng na kleju wzmocnionym wtéknami. Tak przygotowana powierzchnie nalezy
dopiero pokry¢ gtadzig gipsowa.

Przewiduje sie zmycie i zeskrobanie wszystkich pozostatych starych warstw farby.
Nastepnie przetarcie istniejgcych tynkéw i w zaleznosci od funkcji poszczegdlnych
pomieszczen przewiduje sie wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie lub oktadziny z ptytek
ceramicznych ( wezty sanitarne).

W pomieszczeniach laboratorium ptytki do wysokosci 2 m. Farby zmywalne atestowane

5.5. Posadzki:

Istniejgce wykonczenie podtég nalezy zdjgé, podioze nalezy oczysci¢c i w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia utozyé nowe warstwy wykonczeniowe z wyktadziny o
wiasciwosciach niepalnych lub ptytek podtogowych. W razie koniecznosci wylaé mase
samopoziomujgca.



5.6. Stropy i sufity

We wszystkich pomieszczeniach sufity zostang podwieszone po uprzednim odkuciu
warstw odspajajacych sie. W pomieszczeniach zostang wykonane sufity kasetonowe z
wypetnieniem dostosowanym do pomieszczen szpitalnych.

W sufitach zostang zamontowane lampy wpuszczane o odpowiednim natezeniu $Swiatfa
wedtug projektu branzy elektrycznej.

5.7. Dach
Bez zmian.

5.8. Okna, drzwi:

Stolarke wewnetrzng drzwiowg ze wzgledu na duze zuzycie nalezy wymieni¢. Wymianie
podlegajg wszystkie parapety wewnetrzne. Nalezy zastosowac parapety z konglomeratu.

6. Instalacje i urzadzenia sanitarne

6.1. Instalacje wodociggowe, wod -kan:

Instalacje wodociggowe i wod — kan nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem branzowym.
6.2. Instalacja elektryczna:

Instalacje elektryczne nalezy wymienic zgodnie z projektem branzowym.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Faza REMONT
biek REMONT (MODERNIZACJA) POMIESZCZEN LABORATORIUM
Obiekt ,BUDYNKU A” SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZESNI
o Wrzes$nia, dziatka nr 1557/6,
Adres\nr dziatki Obreb ewid. Wrzesnia, jednostka ewid. Wrzesnia
Szpital Powiatowy we Wrzesni Sp. z 0. 0. w restrukturyzacji
Inwestor
Ul. Stowackiego 2, 62-300 Wrzes$nia
Jedn. projektowa »RYSOL” Orzechowo ul. Mitostawska 54A
Autor inz. Piotr Olszowy — WKP/0219/PO0K/14 do projektowania bezograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Data SIERPIEN 2024
Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami Rop.
Podstawa prawna Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 wsprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska




7.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlinych etapow.

Prace remontowo-montazowe

7.2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggstwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace remontowe przy wykonywanym remoncie

7.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Roboty remontowe w remontowanym budynku.

Zagrozenia zwigzane z pracami remontowymi - niezbedne odpowiednie zabezpieczenia
miejsca przed dostepem oséb postronnych i odpowiednie oznakowanie

7.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

* Przed przystgpieniem do robét pracownikow nalezy zapoznaé z opracowanymprzez
kierownika budowy planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
*Kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie

uprawnienia do prac, ktére ma wykonywac
*Przeprowadzenie szkolen i instruktazéw potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ichzakres,

rodzaj, date oraz wykaz oséb uczestniczacych

7.5.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

* Przy wykonywaniu prac stosowaé standardowe, dostosowane do rodzaju pracsrodki

ochrony zdrowia.

* Przed rozpoczeciem robdét opracowaé¢ harmonogram prac remontowo-montazowych i
opisaé sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen.

* Zwrdci¢ szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu o0séb postronnych z
miejscem remontu ( w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu).

* Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajagcych odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje.



7.6 Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

* Miejsce, na ktérym odbywac sie bedzie remont - oznakowaé tablicami ostrzegawczymi
przed rozpoczeciem robaot.

* Zapoznaé pracownikdw z programem prac i poinstruowaé o bezpiecznymsposobie jej
wykonania.

8. Uwagi koncowe.
8.2. W czasie prowadzenia robot przestrzegaé przepisy bhp i ppoz.
8.3. Do budowy stosowac¢ materiaty posiadajace odpowiednie Swiadectwa.

8.4. Catos¢ robot prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnieniabudowlane
do kierowania robotami budowlanymi.

8.5. Za zgodg inwestora dopuszcza sie w czasie budowy wprowadzenie nieistotnych
zmian wystroju wnetrza i zastosowanych materiatow.

Opracowat:

inz. PIOTR OLSZOWY

uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
upr. bud. nr WKP/0219/POOK/14
upr. bud. nr WKP/0034/0WOK/06



