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PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Wymiana strzechy 1 12
2 Strop - montaż płyt OSB gr. 25mm 13 14
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27431



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453100-8 Wymiana strzechy
1

d.1
KNR 19-01
0426-02

Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci 85-120 % m2

(9,00*10,60)/cos(49) m2 145,41
RAZEM 145,41

2
d.1

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. NA KOMINIE

m2

(0,50+1,00)*2*2,00 m2 6,00
RAZEM 6,00

3
d.1

KNR 4-01 0735-
07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem spadzistym

m2

poz.2 m2 6,00
RAZEM 6,00

4
d.1

KNR 19-01
0416-09

Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat ponad 24 mm ZAŁOŻONO WY-
MIANĘ 25% ŁAT

m2

poz.1*0,25 m2 36,35
RAZEM 36,35

5
d.1

KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka. ZAŁOŻONO
WYMIANĘ 2 KROKWI 13X14CM

m

5,80*2 m 11,60
RAZEM 11,60

6
d.1

KNR 19-01
0634-06

Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania prepara-
tami solowymi przy pow. ponad 50 m2

m2

poz.1 m2 145,41
RAZEM 145,41

7
d.1

KNR AT-09
0402-01

Strzecha słomiana - pokrycie dachu słomą m2

poz.1 m2 145,41
RAZEM 145,41

8
d.1

KNR AT-09
0401-08

Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa. STRZECHA SŁOMIANA - KALENICA
SŁOMIANA

m

10,60 m 10,60
RAZEM 10,60

9
d.1

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho. IZOLA-
CJA KALENICY SZEROKOŚCI OK. 1,00 M Z JEDNEJ STRONY

m2

10,60*2,00 m2 21,20
RAZEM 21,20

10
d.1

KNR AT-09
0402-04

Strzecha słomiana - kalenica - zamocowanie kozłów i żerdzi poziomych szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

11
d.1

KNR K-05 0102-
04
poz. zastępcza

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej. MONTAŻ NOWEJ DESKI
SZCZYTOWEJ "ŚPAROGI"

m

5,20/cos(49)*4 m 31,70
RAZEM 31,70

12
d.1

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu. OBRÓBKA BLACHARSKA KO-
MINA

m2

1,40*0,60*2+0,70*1,50*2 m2 3,78
0,70*1,40<czapka kominowa> m2 0,98

RAZEM 4,76
2 45453100-8 Strop - montaż płyt OSB gr. 25mm

13
d.2

KNR 19-01
0628-09

Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej m2

9,80*8,00 m2 78,40
RAZEM 78,40

14
d.2

KNR 0-21 4007-
02

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych m2

poz.13 m2 78,40
RAZEM 78,40
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