Poznan, dnia 22.06.2018 r.

%TAHOSTA PQZNANSKI ;ROTOKéL NR GKG.GZ.4091.1992.2018 — odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 112, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1985 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2017 r. poz. 2101z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Elektroenergetyczna sie¢ o$wietleniowa nn-0,4 kV

whnioskodawrca: Gmina Kérnik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kdrnik

Data wptywu wniosku : 9.05.2018. r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 11.05-22.06.2018r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Kdrnik, ul. Poznariska, dz. 356/1, 17/4, 17/5, 17/6, gmina Kérnik, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU - Pawet Cieslik:

Szczegdtowa lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych
przekopdw prébnych,

- w miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640},

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej
terytorialnie Gazowni PSG 0ZG Gazownia w Srodzie Wikp., ul. Lipowa 17, tel./fax 61 2850807

Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/cis/c

NETIA S.A. = Filip Gruszczynski:
Bez uwag.

INEA S.A —Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowac normatywne odlegto$ci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w
Pogotowiu Energetycznym Kérnik.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —=Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywac¢ recznie, zachowujac
minimalng odlegtos¢ pionowa 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627



POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Marcin Kowalski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. ~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

WODOCIAGI KORNICKIE | UStUGI KOMUNALNE WODKOM KORNIK Sp. z 0. 0. - Magdalena Kupiecka:
Nie dotyczy.

KIEROWNIK ZESPOtU KOORDYNACII USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
Nowe mapy projektant dostarczyt dnia 18.06, a wersje numeryczng dnia 21.06.2018 r. Dotgczono mape z
projektowanym przytagczem kanalizacji sanitarnej n.k. 4619/16.
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z poin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktédw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pdzniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowana inwestycja wraz
z adnotacja zawierajaca informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim
w Korniku.
8. Podmioty, ktdre wtadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujgc z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiaja sie moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceri, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatacznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostgpnié¢ wykonawcy
terenowemu.

( podpis przewodniczacego narady z imienng pieczatka
z upqéainienia starosty)
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