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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 15.10.2021 1.
Rejon Dystrybucyi Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzeénia
tel. 61 850 40 00
70409/2021/0D5/7ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu ofwietlenie drogowe, Kérnik, ul. Stodolna,
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przylagczeniows 4 KW

na napigeiu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:

zlacze kablowo pomiarewe wolnostojgce;

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zlgcze kablowo pomiarewe, o ktérym mowa w pkt. 2.1., zabudowaé jako wolnostojace w pasie
drogowym dz. nr 426/3 z dostepem od zewngtrz;

1.2. gabaryty zlycza kablowe pemiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujjcego, listwe
zaciskows;

1.3. drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkiadks z Kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.;

2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1. na istniejgcym kablu YAKY 4x 50 mmkw w ciggu kemunikacyjnym dz. nr 426/3 (ebw. nr IT ze stacji nr
54-120), zasilajgcym zlacze kablowo pomiarowe nr I1/5/3 (dla dz. nr 442/7), wykonaé weinke kablows
przy uzyciu 1 mufy kablowej,
stosowaé kabel o przekroju 4x 70 mmkw,
kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowo pomiarowego wolnostojacego;

3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujgcych przepisow;

L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE!:
zaciski na listwie zaciskowej w ziaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnoséei sieci i instalacji.
IV. MIEJISCE ZAINSTAL.OWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik kWh I-fazowy 1-strefowy bezpo$redni;
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Giéwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x 20 A

zlgcze kablowo pemiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04,

VHI. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04,2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki 1 ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylgczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushig dystrybucji jub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elekiryczne} w zakresie odchylen czgstotliwodci 1 napigeia, odksztatcenia napigcia, zawartoSci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw niepianowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyiaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winma by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaezy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzafi ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

RWES Uperator 3p. o oo,
REJON DYSTRYBUCH WRZESMIA
Dzia! Rozwoju § Inwastycjl
Kierdwanlk

Przem Janlak
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Mosina dnia 30-11-2021r

OSWIADCZENIE

Ja niZzej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe InZzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 }

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowej. szafki SO oraz

stupow oSwietlenia drogowego.

Opracowany dla: Miasto 1 Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kornik
w miejscowosci: Koérnik ul. Stodolna, Miasto Kérnik
na dzialce nr: 426/3.

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0034-0055-404/17/2018 Pozan, dnia 22 czerwea 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznaii

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopoiskiej Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjngj Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zpodnie 2 treseig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 =
pdin. zm.}:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia cdwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracii publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgozenia organowl administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguie prawo do odwolanta sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yo s

prof. dr hab. inZ. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojn 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnodci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjainosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Uprawnieniabudawi )

cobotasd budewarpRidEEs?

instalacyingj W 2RI =
pleitryLang

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ)-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriiskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danyeh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiladciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.







Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Koérnik ul. Stodolna, dz. nr Miasto | Gmina Koérnik
426/3, Miasto Kérnik. Pl. Niepodleglesci 1

62-035 Kornik
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Odpis protokoblu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny,

przeprowadzone]j przez Staroste Poznariskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2021-10-06

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4372.2021

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZES BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 108

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Miasto Kornik, Obr.: Kornik, Dz.: 426/3
Rodza} i funkcja przewodu: Siec elektroenergetyczna odwietleniowa

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada-Sikorska

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinei po jel zakoficzeniul:

jednomysiny | pozytywny

Podmioty wladajace sleciami uzbrojenia terenw:

ip. §  Oznaczenie podmiotu oraz lmie | nazwisko Stanowiskoftresé uwagh:
osoby, kidra ten podmiot reprezentuje:
1 JAQUANET S.A. Inozytywne bez uwag

ul. Dolna Wilda 126
51-492 Poznan Brak uwag

Olga Stachowska

2 JAutostrada Wielkopolska S.A. Nie sklada zastreeZen
ui. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan (l [Nie sktada zastrzezer

Sp. 2.0.0.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp.zoeo. pozytywne bez uwag

Oddziat Dystrybucji Poznark

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Brak uwag

Ewa Rakula-Stachowiak

5 [Enea Oswietlenie Sp. z 0.c. Nie skiada zastrreden

ul. Ku Sloficu 34

71-080 Szczecin Nalezycle zawiadomiony podmict nie uszestniczyl w naradzie
& IG.EN. GAZENERGIA Sp.z 0.0, Nie sklada zastrzezed

u. Dorczyka 1

62-080 Tarmowo Podgdrne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7 |6CiSp.zos, Nie skiada zastrzezen

], Obomicka 148

52-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie
# |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Mie skiada zastrzezen

Autostrad

Oddziat w Poznaniu Natezycie zawiadorsiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

g iGminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie skiada zastrzezefi
Sp. z 0.0. w Czerwonakuy
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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10 HAWE TELEKOM Sp.z 0.0, nie dotyczy
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pigtka
11 iHoryzoni Technologie Internetowe Sp. z 0. 0. MNie sktada zastrzezen
ui, Budgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot riie uczestniczyl w naradzie
12 INEASA pozytywne z uwagarmi
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Poznart Lizgodnione.
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, i2
na dzien 06.10.2021, we wskazane] lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA
Wojciech Grzeskowiak S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Frey natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta iub
podczas rabdt ziemaych, na urzgdzenia INEA S.A, nie naniesione na podklad
mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powtadomit INEA S A, {tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania,
13 Hnstytut Chemiii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyezy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 [Maijatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, §2-022 Nie sktada zasirzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nis uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
NaleZycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 [Operator Gazociggow Przesylowych pozytywne bex uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznart Brax uwag
Janusz Waesolowshi
17 IORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zasirzezen
i Serwis Ustug
Ewidencia | Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 [PERN S.A. nle dotyczy
i, Wyszogrodzka 133
(19-410 Plock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 (PGNiIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zlelonej Gorze
ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gdea
Marak Bartkowiak
20 |PKP Energetyka S.A Nie sklada zastrzeZen
uk. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
21 [PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. iINie sklada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
NaleZycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sklada zastrzezen
ul. QOkrzel 1A, 03-715 Warszawa -
NaleZycie zawiadomiony podmiot hie uczestniczyl w naradzie
23 [Polska Spétka Gazownictwa Ioozytywne bez uwag
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Brak uwag
[Pawet Cieslik
24 |Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych Nie skfada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 8, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
25 'F’rzedsiebiorstwo Uskug Komunalnych Nie skiada zasfrzezen

Komorniki Sp. z 0.0,
ut. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
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26 [Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez Nie skiada zastrzezen
WT Babki | Krzesiny
Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniceyt w naradzie
27 }ﬁegionafne Centrum Informatyki Bydgeszez Nie sitada zastrzezen

WT Biedrusko

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Siebert
29 Spotka Wodna do Eksploatacjf Nie sklada zastrzezefi
Wodociagu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewe Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie
30 T.Mobile Polska S.A Nie skiada zastrzezen
ul. Marynarska 12, (2-674 Warszawa
NateZycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
31 [Tarmowska Gospodarka Komunalna Nie skiada zasirzezen
TP-KOM 3p. z 0.0., ul, Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne Natezycie zawiadomiony podmic! nie uszestniczyt w naradzie
32 El‘elekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen

Zakiad Telekomunikacji Poznat
ul. Reknicka 4, Poznafi 61-245

Nalezycie zawiadamiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

33 [Veolia Poznan S.A. Nie skiada zastrzezZen
ul. Gdyriska 54
161-018 Poznani Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 [Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. Nie skiada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A, pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo Lizgodniono.
{INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 82-081 Przeimierawo, informuje, iz

na dzien §6.10.2021, we wskazane] lokalizacfi nie wyslepuje infrastruktura INEA
S.A, bedgca w kolizli z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w frakcie wizjl lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podezas robot ziemnych, ma urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
imapowy, naley je zabezpieczy¢ | powiadomit INEA S.A. {tel. 61 222 22 11, fax

Wojciech Grzeskowiak

61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

36 |Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne INte sklada zastrzezen

WODKOM KORNIK sp. 2 0.0.

ul. Poznanska 71C, 62-035 Kdrnik Nalezycle zawiadamiony podimiot nie uczestniczyl w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielikopolskie, Nie skiada zastrzezen

Wielkopolskl Zarzgd Drég Wojewdédzkich

ul. Wilczak 51, Poznaf 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 [Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie skiada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Slgszew

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

39 |Zaklad Gospedarki Komunalne] Sp. z 0.0 Nie skiada zastrzezen

ul. Przemyslowa 10 _ i i

64-320 Buk MNalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zekiad Gospodarki Komunaine] w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen

ul, Strzelecka 2, 62-020 Swarzgdz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

Ve

[Zaxtad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sporfowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

42

?ak&ad Komunainy w Kostrzynie
ul, Poznanska 2
52-025 Kostrzyn

MNie sidada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie
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43 |Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nie sklada zastrzezen
| Sp. z 0.0,

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 [Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie skiada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
45 |£akiad Usiug Komunalnych Sp. z 0.0, w Nie skiada zastrzezen

Maosinie

ut. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
46 }Zarzad Drog Powiatowych Nie skiada zasirzezen

ul. Ziedona 8 _ .

61-851 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
47 'Ewiqzek Miedzygminny “Puszcza Zielonka" Nie skiada zastrzezen

ul, Mowy Rynek §, 62-085 Murowana Gosglina

Naiezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wajtiburmistrz wediug wiasciwosc miejscowej:

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

| Lp. Oznaczenie organu oraz Imie | nazwisko Stanowisko/tre$d uwagi:
[ osoby upowaZnionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie skiada zastrzezen
. Ratuszowa 1, §4-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
2 [Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzezen
ut. Bworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawladomicny podmiot nie uczestniczy w naradzie
3 [Burmistrz Miasta | Gminy Kornik Nie sklada zastrzeZen
Plac Niepodiegioda 1, 82-035 Kdrmnik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skiada zastrzeZen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Najezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie
§ [Burmist:z Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie skiada zastrzeZzen
Plac Powstancdw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Natezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
6 iBurmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sklada zastrzeden
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyi w naradzie
7 [Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nia skltada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 82-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
8 {Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz MNie skiada zasirzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9  [Burmistrz Miasta Lubof Nie sklada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, §2-030
Lubort Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
10 iBurmistrz Miasta Puszezykowo Nie sidada zastrzeZzen
ul. Podiesna 4
62-040 Puszczykowo Natezycle zawiadomlony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie
11 [Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédiana 39, 62-604 Czerwonak
Nale?ycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
12 [Wéjt Gminy Doplewo Nie skiada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
NMalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyi w naradzie
13 [Wiéit Gminy Kleszczewo Nie skiada zastrzeZen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 Wéit Gminy Komorniki Nie skiada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w haradzie
15 [Wojt Gminy Rokiatnica Nie skiada zasirzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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16 6jt Griny Suchy Las Nie skiada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 BWait Gminy Tamowo Podgéme ut. Nie sklada zastrzeZzen
Poznafiska 115, 62-080 Tamowo Podgdrne

Nalezycle zawladomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie

inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmictdw, kidre moga byé Stanowisko/tre$é uwagi:
zainteresowans rezuoltatami narady koordynacyjnej araz

Irnicha t nazwisks 0ssb upawanionych przez te podmioty:

Nie ziozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o ktdérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5iit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tresc protokolu zostala wuzgodniona z osobami, ktdére wuczestniczyly w  naradzie  wylgcznie za  pomoca
srodkdw komunikacji elektronicznej.

Integraing czefcia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktuaingj
mapy zasadniczej lub kopli  aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéd z
oryginafen  przez projektanta 2z  przedstawiong na  nim  propozycia  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyinej.

Dokument podpisany elektronicznie

: Elektronicnie
AgnieszKa ;ogmeamy ez
R Agniestka Zawada-
Protokolant: Monika Drag Zawada- Gone
. Data: 2021.10.67
Sikorska 08:33:57 +02'00°
Elektronicznie . .
Monika podplsany przez Agnieszka Zawada-Sikorska
. Monika Maria Drag
Maria D!’qg Data: 2021.10.07
09:39:53 +0200" Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

tnformacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficzne (tj. Dz.U.2020276 z pdin. m.),
nigobecnosé na naradzie koordynacyine] podmictu nalelycie zawiadomionege © jej miejscu | terminte ple_ stanowi przeszkody
do jel przeprowadrenia, Prayvimuje s, fe podmiot ten nie skiada zastrzeled do  usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia
terenu [..).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracii § Cyfryzacii z dnia 21 paidsiernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT ({DzU.2015.1938), powiatowg baz¢ GESUT (.} oktualizuje sie w drodze

czynnobei  materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informac]i  zawartych w  dokumentach, ktére byly  przedmiotem
narady koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tel narady sa jednormyéine | pozvtywne.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w 2wiazku z art. 48 wst. I pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyine 1 kartograficine
{t., DzU.2020276 & pbéin. im} maki  geoderyine, wrzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine podiegajn
othronie; kto whbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki  geoderyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne
i urzgdzenia abezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine, a takte nie zawiadamia wladdwych organdw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakdw  geodezyinych, grawimetrycznych  Jub  magnetyczaych,  urzgdzed  zaberpieczajgcych  te
znaki oraz budowdi trizngulacyinych, podlega karze greywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksy karnego, kto maki  gramiczne niszczy, wuszkadza, przesuwa lub  czyni  niewidocznymi  albo  faszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosei albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zerwolenia na usunigeie drzew  lub krzewdw  kolidujgcych  z przebiegiem  projektowanej  inwestycii  naleiy
wnioskowaé do  odpowiedniege organu  w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o© ochronie przyrody
{t.j. Dz.U.2020.55}.
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e Niniejsza dokumentacja projekiowa byla przedmiotem narady koostynacyjnef N .
?‘/ 4 \\ / / \ / 7489 przeprowadzonej z }vyk‘&rzystaniem érodkéw komunikacji elektronicznej, takoficzonej ‘\\ “\
. . / ., .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH w dnit 20211006 pod numecem sprawy GX% 62K 6001 4372.2021 . ‘\\
~ ~ .
SKALA 1. 500 Dok dpisany elekt Agniestka Zawada- Skorska E N
" - : .~ Dokament podpisany elektronicznie pezer Agnieszka Zawada- Sikors|
Woj e_wqdziwo. {Mfefkop olskis Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowana w wyniku prac P » ‘ N
Powiat : poznariski _ geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny 1 Podstawa P“";““‘“m;“”;1‘_‘2‘3:"“’;“&”‘""” 1983r. N
. Nazwa iident. jedn. Ewid.. pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze jestem Swiadomy rawo geacenyine tartogreicine
302109_4 Kornik ‘ odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego o$wiadczenia. AN
Nazwa i ident. vbrebu ewid. Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Poznanski N
. 302109_4.0002 Kornik zgloszenie,
Miejscowosc  Kornik identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ,40714.12880,2021
Sekcja: 6.174.13.17.3.1 o IUE\;’AR NA W:':‘TKOWE
Uklat wspdlrzednych: 2600 s. Edwarda Facryfiskiegd 22/8
Uklad wy‘s)::fos?ci :yPL KRONS6_NH Wykonawea prac geodezyjnych. N 62-050 Sivarzedz
Mie wykhicza sig istiienia w terene innych iP: 7772618258 REGON: 300462425
nie wykazanych na sinicjsze} mapic uzadzes
podzicimnych, kiére nie byly 2gloszone do Nr oraz data sporzadzenia dokumentu D 5
inwentaryzacji lub o kidrych brak jest O ) ) R Iy, LoD L N
informacy w instytucjach brantowych zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji. i z o, ra 12.0X. L0 /I \
Nie badane KW pod wzgledem siuzebnogci GELDETA G”ﬁ‘ a M .
Zakres opracowania................c..... Imig i nazwisko oraz nr uprawnier _ :
Stan aktuainy na dzien:29 lipca 2021r. zawodowych kierownika prac. Nz MAREIN MATYS1AK N
PR NR 2187 ){k
- N

H

o \
yod N\ ,
> Y | UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

S , \
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URzAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.528.2021 Kémik, dnia 25.10.2021r.

Przedsiebiorstwo Projektoweo
Handlowo Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul, Gatczynskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek z dnia 28.09.2021r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowane] trasy oSwietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedacej
wlasnoscia gminy Kérnik — dz. ewid. nr 426/3 w miejscowosci Kérnik, Urzad Miasta i Gminy
Komik uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury
zgodnie z przediozong mapg zasadnicza, z uwzglednieniem nast¢pujacych warunkéw:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdlowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unikaé prowadzenia robSt w okresie zimowym;

- infrastrukture nalezy ulozyé na glebokosci pozwalajacej na budowe jezdni, chodnika,
brakujgcych mediéw;

- nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- w przypadku kolizji inwestycjt z istnigjgcym drzewostanem nalezy zwrécic¢ sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-1.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowiagzany zrealizowa¢ na wlasny koszt;

- po zakonczeniu rob6t zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa drogowego
nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik zageszczenia gruntu

sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w obrebie wykopu
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grantéw spoistych w stanie plastycznym lub organiczaych, nalezy dokonaé ich
wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy prowadzenin prac
urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych nalezy koniecznie naprawic;

- o tlerminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomié¢ tut. Urzad co najmniej na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajgcs.
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Sprawg prowadzi:

Karina Majchrzak

Sonia Obiegatka-Ryks

tel. 61 8170-411 w. 691 lub 588
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogoéina.

W miejscowosci Kornik ul. Stodolna, Miasto Kérnik przewidziano wydzielona linie
kablowa oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokatne
typu SO-7/3 z oprawami LED typu TECEO S / 5103 / 24 LEDs 500mA NW 740
37,6W / Light Exhauster / 408502. Nowo projektowana linia o$wietlenia drogowego
jest linig zalicznikowa. Zasilanie odbywaé sie bedzie z projektowanego zigcza
kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z o0.0.. Cafos¢ urzgdzen
pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowiag zaciski

listwy zaciskowej w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowad wolnostojaca szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea QOperator
Sp. z 0.0.), ktéra zasili¢c kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzié obwdd oswietienia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o tacznej diugosci 78/93 m. Sterowanie oswietleniem znajdowac sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowana z napisem:. Oswietlenie uliczne na majgtku Miasta i Gminy
Kérnik.

W szafce SO zabudowa¢ zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz pdéinocny PN, z

programowalng przerwg. Obwdd PN moZze byl zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ moziiwo$¢ wspdipracy z przekaznikiem zmierzchowym
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4. Sterownik zapewniaé musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Poiskiej (Dz, U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

« Wspdlrzedne geograficzne

* Aktuainy czas i date

+ Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opézZnienie zatgczania | wytaczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

+ Przedziat czasowy czgsciowego lub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy

+ Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

« Parametry porannego i wieczornego filtru {(do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytad:

*» Rzeczywisty czas zatgczenia | wytgczenia odwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku (tytko w
czasie zimowym)

» Stan licznikow rzeczywistego czasu zataczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
cddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa os$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia uficznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
facznej diugosci 79/88 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku
réwniez 10 cm, pbzniej utozyé warstwe rodzimego gruniu o gruboséci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac réw kablowy,

zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé
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uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich
konicach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys.

nr1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy o$wietleniowe nr 1/1-/13 jako stalowe ocynkowane o$miokatne typu
S0-7/3 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120. Na stupie nr |/1
zabudowaé podwojny wysiegnik dt. 0,5 m typu W12/2/0,5 (kat nachylenia 5° (kat
miedzy ramionami 60°% z dwoma oprawami LED typu TECEO S / 5103 / 24 LEDs
500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502 z barwa Swiatta: biata-neutralng —
zgodnie z rys. nr 1 i 2. Na stupach nr 1/2-1/3 zabudowac pojedynczy wysiegnik dt. 0,5
m typu W12/1/0,5 (kat nachylenia 5°) oraz oprawy LED typu TECEO S/ 5103/ 24
LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502 z barwg Swiatla: biata-
neutralng — zgodnie z rys. nr 1 i 2.Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania
fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.

Stupy nalezy uziemi¢c — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q | ustawi¢ w
miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

W oprawach nalezy zastosowac system sterowania zewnetrznego OWLET {OT.

Zastosowac¢ redukcje mocy w godzinach nocnych.

+ przykladowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
4 L5

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 02 L4

Od 22:30 do pdtnocy — 70% P

Od pétnocy do 5:00 - 60%

Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

wytgczenia oprawy nad ranem 100%

kW

15:00 t3 t2 13 4 10:00

21:30 00 :00 03 .00

| 100% | 70% 70%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

[ ]

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiaf korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modulu zasilajacego
stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ (K09

szczelnos$c komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepkg, w standardzie ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i
zmiany okablowania

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

*« & & & = »

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 (zgodnie z projektem elektrycznymy)
oprawy os$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece shipowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez wiycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dosigp do informacji
takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilosc i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dia mocy znamionowe], klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien [P, stopien 1K, kolor, waga, sposobh montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oswietleniowej
¢ listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & ® @

rodzaj 7zrodla swiatla — LED

minimalny strumien $wietiny Zrodet swiatta — 5900Im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatla ~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES I M-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
or 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédlowe pliki obliczeniowe







réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrédw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenta wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietiny, certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny

PRZYKEADOWE ZDIECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1481

- grubos$¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubos$ci min 10mm

- wielko§¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czeéci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/giowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki {jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetniac wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linii i wszafce winna spetnia¢ warunek: Ru < § Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41,

A







6.6. Uwagi koricowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaijg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”,

6.7. Informacje szczegdtowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowaé i zgtosi¢ ewentualne napotkane obiekty
archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkoéw dia powiatu poznanskiego

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatki w m. Kérnik ul. Stodolna, dz. nr 426/3, Miasto Kérnik.
Na wyze] wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gdrnicza. Na obszar

inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dia srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturaine.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomOw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$é i sposob
odprowadzenia $ciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoriczeniu prac nie
Zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno -~ inZynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii
geotechniczne]. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na gtebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tacznej diugosci 38 m wykopu oraz 41 m przecisku.







7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.

Dla oprawy TECEO S/ 5103 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster /
408502~ 4 szt.

P=376W,In=02A,

P=4x376=1504W,

in=4x0,2A=08A,

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w zigczu ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przytaczenia zabezpieczenie typu ETIMAT T 1P 20A, natomiast jako'
zabezpieczenie giébwne zastosowaé WTNOO/gG 32 A (zakres Enea Operator).
Zabezpieczenia obwodu w szafce SO projektuje typu S301B ~ 16A, natomiast jako

zabezpieczenie gldwne zastosowac WTN00/gG 25 A.

Uprawniania budowland 4 prania | kisrowania
gzer w speciainodoi
glsktrdanergetycznych

elekirycn ‘
budowianyeh: WKP/0218/DW0E /18

nr ewid. ubrawnfe






7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m.

Kérnik ul. Stodolna

k*b*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$é napiecia fazowego
@ S=160kVA
l stup nr i/3
z= 0,4937 /
1
1—74—:(AKY 4x120mm/axAL 50mm/YAKY 4x80mm/MNAYY-J 4x35mm/YAKY 4x3Bmm oj
= ’ -160/100/45/12/98 m -
WTN 00/gG 32 A

4,1*3270,4937%1,25 = 80,96 < 230 V

Warunek skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietienia

zostat spelniony.

snhatami budowiahygoér ogifiiozen w specjalnosel
instatacyinal wizglet dsigdyinctalacji i urzadzed
elektrycg

nr ewid. uprawpidd budowlankeh; WKP/0218, YWOESS

I3}

s






7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Kérnik ul. Stodolna

AU
%

AU
%

AU
%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

Pm*i
*100 %
g * U?*s
150,40 ™ 415
*100 %

35* 230 ** 35

0,096% < 5%

Uprawnienia budg
rohotami budowla
instalacyine] iy Jgerx

nr ewid. upraw (it bud

Sx

415 m
35 mm 2

hcirze] Padpniak ‘
(Ag projefigwania | kierowania
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Jaenergatycznych
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8. Zestawienie materialow

Lp. [Wyszczegdblnienie jedno |ilos¢
1. Stup os$wietleniowy oémiokatny 7 m typu SO-7/3 szt 3
2. iPrefabrykowany fundament B-120 szt 3

Wysiegnik jednoramienny 0,5 m typu W12/1/0,5
3. |kat nachylenia wysiegnika 5° szt 2
Wysiegnik dwuramienny 0,5 m typu W12/2/0,5 kat
4. |nachylenia 5° (kat miedzy ramionami 60°) szt. | 1
Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-
5. 101 szt 3
g |lzolacyjne ztacze kablowe fazowe IZK-4-02 szt 8
7. |lzolacyjne zlacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 3
8. | Tabliczki ostrzegawcze szt 4
Oprawa LED typu TECEO S /5103 /24 LEDs
9. szt 4
500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502
10.|Kabel YAKY 4*35 mm? m 98
11.|Piasek m? | 35
12.iFolia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) 38
13.|Przecisk ochronny typu SRS 75 41
14.Przewdd YDY 32,5 mm/2 32
15.Bednarka ocynkowana 30x4 a8
16 /Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6
17 |Grot do uziomu & 16 szt. 2
Uziom pretowy — z przyspawanym {gcznikiem szt 2
18.krzyzowym UPB16/1500 + UKP '
19.[Zabezpieczenia S301B 16A szt 1
20.|[Zabezpieczenie WTN 00/gG 25A szt 1
21.15zafka oswietleniowa SO kompletna szt 1
22 System OWLET (0T, kpl. 4
ak
ia i klerowania
Y !l w specialnodal
e\ ins¥iac)ii urzadzen
aendrdetysznych
WS U OWAENS
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1. 500 . \ \
T ! Wi i ’
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SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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. Linie kablowa uklada¢ zgodnie z normg SEP-L-G04

. Prace ziemne w pobliza istniejgey ch ureadeen wykonac

441/5 recenie

AT PRI 4, Przed wykonaniem prac wykonawcea musi zapoznad sig 7

' uwagami pedanymi w uzgednieniach , zgodach, opiniach

100 m oraz decyzjach
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37.6W / Light Exhauster 7 408502

442/7 @9 proj. stup oéwietienia drogowego 5C-7/3 z wysiggnikiem W12/2/05
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37.6W / Light Exhauster / 408502
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Schemat szafki SO
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astronomiczny
typu PSO-03PD
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2. Ster. reczne
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mgr inz. Andrzej
Baraniak

Inwestor: Projekiowat: Nr uprawnien
Miasto i Gmina Kd6rnik WKP/0218/PWOE/18
Plac Niepodlegiosci 1

62-035 Kornik

Opracowal: Oscar Listecki

Schemat szafki SO
Koérnik ul. Stodolna, Miasto Kérnik







LEGENDA:

:m_L proj. uziemienie stupéw oswietleniowych i szafki SO R<5 Q

@ proj. stup o$wietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/1/0,5 oraz
oprawg typu TECEO S /5103 /24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light
Exhauster / 408502

Qp proj. stup os$wietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/2/0,5 oraz
dwoma oprawami TECEO S /5103 /24 LEDs 500mA NW 740 37,6W /
Light Exhauster / 408502

proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

g
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Plac Niepodleglodci |
62-035 Kérnik

Opracowal: Oscar Lisiecki

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego
Kornik ul. Stodolna, Miasto Kéraik

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW







Przekroj poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV
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DIALux

ul. Stodolna, Kérnik

Lyania i Kerowania

Uprawnignia f
rohotami b sh w specialnodei
instatacy] o siafi. jhstatacii] urzadzei
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WP foMa/PWnE/NS

Craated with DIALUX




ul. Stodolna, Kérnik

Tresé

Strona ty-t e - B T T T
T T T e O
Lista OPTBWW v v te s e e

SYE 1--

Podsumowanie (do ENT320T:2005) < v o verae e imar e e e



DIALux

Lista opraw

Brazem Prazem Skutecznosd swietina

20340 Im 150.4 W 135.2 Im/W
Szt. Producent  Numer artykuluy  Nazwa artykulu P P Skutecznoéé swietlna
4 Schréder TECEG S/ 5103 / 24 LEDs 500mA NW 740 376w 5085Im 1353 Im/W

37,6W / Light Exhauster / 408502




DIALux

SYT.1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

] Jezdnia 1 (P3), 152.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

=

3B0Cm




ul. Stodolna, Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO S/ 5103 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502 (z jednej strony na dole)

Schréder
Producent Schréder P 376W
Nazwa artykutu TECEO S/5103/24 Prampa 5999 Im
LEDs S00mA NW 740
37,6W/ nght qJGprawa 5085 im
Exhauster / 408502
n 84.77 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 500mA
NW 740

Odstep stupa 38.000m
{1) Wysokos¢ punktu Swietinego 7.000m

{2) Nawis punktu Swietinego -0.210m
{3) Nachylenie wysiegnika .5.0“

(4) Dlugosé wysiegnika G.500m

Godziny pracy w ciagu roku

4000h:100.0%, 376 W

Zuzycie

977.6 Wikm

ULR /ULCR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 dolng
linia pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku ojwietleniu,

= 70° 443 cd/kim
Z BG® 222 cdfkdm
2 90°: 1.89 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartodel natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnosza sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 132012015,

Klasa wskaZnika olsnienia

b5

DIALUx

1]

)

Yo




ul. Stodoina, Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3} Erm B.00 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 1,98 ix 2150 v
Obliczono wspotczynnik konserwacj 0.8C dfa instalagji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Cbliczono Zuiycie
SYT.1 Dp 0.031 W/hedm? .

150.4 kwh/rok

TECEQS/5103/24 LEDs De 1.0 kWh/m? rok,
500mA NW 740 37.6W / .
Light Exhauster / 408502 (z

jednej strony na dole}

4



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz
budowlanego: slupéw oSwietlenia dregowego w m. Kérnik ul. Stodolna, dz. nr
426/3, Miasto Kornik,

Inwestor; Miasto i Gmina Kérnik
. Pl. Niepodleglosci 1
Nazwa 1 adres Inwestora:
62-035 Kornik
Projektant:
Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegoinych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupéw o$wietlenia drogowego wraz z szafa SO.

Na sie¢ skiada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 79/98 m, szafka SO — 1
szt. oraz slupy o$wietlenia drogowego — 3 szt.

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- linia napowietrzna telekomunikacyjna
- sie¢ kanalhizacyjna

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia Iudzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich
wystgpowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujagca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejacych urzgdzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie Srodkéw techniczmych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
poZaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisdéw BHP jest kierownik robdt, kidry zapewnia:

»  organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczoe i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

‘;’

nadzoru nad warunkami pracy
» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym =zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolefi w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higiens, w razie gdy
jednoczesnie w fym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegdnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktdrych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmdw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

P

v

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materialéw i urobku w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopow sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywanin rob6t budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonac przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni

posiadac aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Uy
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Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szezegoinosei:

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 19971, 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegoinej sprawnoscei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

Uprawniensy 1

robotar b

instalar,



REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 30.11.2021r.
Znak: 275/UZG/2021

Urzad Miasta i Gminy Kérnik
Plac Niepodleglosei 1
62-035 Koérnik

Odpowiadajgc na pismo z dnia 15.11.2021r. dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego oswietlenia drogowego w m. Kérnik ul. Stodolna, na dziatce nr 426/3, gm. Kornik
w zakresie koliz}i z urzadzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek Spolek Wodnych w
Sremie po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materialami oraz dokumentacja techniczng Giminnej

Spotki Wodnej Kornik, uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt.

REJOMDUWYY TWIRTEK SPOLEE 17ODKYCH
E

o s ]

Zalaczniki: §3-100 SREM, UL} DGRODOWA 39
1. Plan—1szt KIEROW,
2. Fakturanr 7%2../2021. ik Wiest Jmak

£3-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax 061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490
Spétdzielczy Bank Ludowy w Sremie 93 9084 0003 0000 1209 2000 0001 L{é
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