Opis techniczny

Obiekt: Oswietlenie przejsé dla pieszych na ulicy Poznanskiej
w miejscowosci Kornik

Przedmiot zlecenia: Projekt oswietlenia przejsé dla pieszych ul. Poznanska,
Kornik
dz. nr 356/1, 17/4, 17/6;
obr. Kérnik, gm. Kérnik

Inwestor: Gmina Koérnik

Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Podstawa opracowania: warunki przytaczenia — znak nr 27309/2017/0D5/ZR4 z dn.

25.07.2017r; normy: N SEP-E-004, N SEP-E-001, ,PN-CEN/TR
13201-1:2007, normy branzowe; aktualne katalogi i przepisy;
ogledziny i pomiary w terenie

Uwagi ogolne.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowana sie¢ energetyczna stanowi¢ bedzie podziemng infrastrukture techniczna.
W oznaczonych miejscach pobudowane zostang stanowiska stupoéw oswietleniowych
z oprawami. Przy rozmieszczaniu latarni (ich lokalizacji) uwzgledniano istniejgce wjazdy do
posesji, a powierzchnia latarni jest na tyle niewielka, Zze nie zachodzi zjawisko
zacieniania/przystaniania sgsiednich obiektow. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie
na dziatkach 365/1, 17/4, 17/6, obreb Kornik. Okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.).

Sie¢ kablowa oswietlenia zaprojektowano w uktadzie TN-C ze ztgczami kablowymi w I-KI.

izolaciji,

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie szczegbtowo z uwagami zawartymi na
rysunkach i uzgodnieniami (w tym z Wydziatem Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
Urzedu Miasta i Gminy Kérnik),

Podstawowe dane zawarte w normie N SEP-E-004 oraz normach branzowych dotyczgce
skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli nN-0,4kV z urzadzeniami podziemnymi,
Skrzyzowania z istniejgcymi:

> gazociggami, wodociggami, kanalizacja sciekowg - zachowaé¢ odlegto$¢ minimum

0,25m + $rednica rurociggu,

o kablami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi - zachowac¢ odlegtosé
minimum 0,15m bez ostony rury ochronnej. Przy skrzyzowaniu przechodzi¢ pod

kablami telekomunikacyjnymi.



Zblizenia z istniejacymi:
> gazociggami, wodociggami, kanalizacjg sciekowg - zachowac odlegtos¢ minimum

0,25m + $rednica rurociggu,

> kablami elektroenergetycznymi - zachowac odlegto$¢ min. 0,05m,

> kablami telekomunikacyjnymi - zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,25m.

Uwaga ! dotyczy wszystkich urzadzen podziemnych
W miejscach, gdzie ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia nie mozna zachowaé
minimalnych odlegtosci przy zblizeniu nalezy:
- kabel energetyczny zakopac gtebiej,
- zastosowac¢ na krétkich odcinkach (na kablu energetycznym) ostone z rury z tworzywa
sztucznego.

e Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych przywrdci¢ pierwotny stan nawierzchni,

e Wytyczenie tras projektowanych kabli oraz ich inwentaryzacje po utozeniu (przed
zasypaniem) nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

e Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych,

e Podane w dokumentacji nazwy wlasne podano przyktadowo. Mozna zastosowaé

materialy innych producentéw pod warunkiem ich réwnowaznosci.

Zakres opracowania.
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Poznanskiej w m. Kornik (6 przej$¢) — projektowane
odcinki kablowe obwodu oswietlenia ulicznego ze stupami i oprawami zasilane z obwodu

oswietlenia drogowego (przy ul. Poznanskiej) objetego odrebnym opracowaniem.

Odcinki oswietlenia ulicznego ze stupami i oprawami.

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinki oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowane jako
odgatezienia obwodu oswietlenia drogowego przy ul. Poznanskiej.

W celu zasilenia projektowanych lamp oswietleniowych zlokalizowanych przy przejSciach dla
pieszych wzdtuz ulicy Poznanskiej pobudowa¢ odpowiednie odcinki linii kablowej NAYY-
J 4x 25mm?2 zgodnie z rys. nr EO1, E02, E03 i EO4.

Projektowane stanowiska stupow uziemi¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4 (proj.
uziemienie).— podtgczy¢ do w/w bednarki, a stanowiska po pétnocno-wschodniej stronie ulicy takze
z wykorzystaniem pretow. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ warunek R<=5Q na
koncu linii.

W ramach projektu wykonano obliczenia w programie Dialux dla opraw ze zrodtami typu LED.

Na powierzchniach przejs¢ zapewniono ESr>50Ix.
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Do oswietlenia ulicy Poznanskiej zaprojektowano oprawy ALBANY MIDI LED 32 LEDS 700mA
70W 5145 WW o barwie swiatta innej niz oswietlenie uliczne, z optykg dedykowang do przejs¢ dla
pieszych (Schreder) na stupach SOSC-3 o wysokosci 6m na fundamencie FB-150 (prod.
Schreder). Dodatkowo, zgodnie z wymogami Inwestora stupy powinny posiada¢ baze ozdobnag
z herbem Kornika.

Miejsce posadowienia stupow z oprawami wskazano na planie mapy zasadniczej (rys. EO1 do
EO4). Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni (zgodnie
z uzgodnieniem WEIT UMIG Kérnik)

Kazdg oprawe zasilic z 1ZK (zlokalizowanego we wnece stupa) przewodem YDY 3x1,5mm2
i zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu DO1 z wktadka topikowg 2A.

Potaczenie miedzy oprawg i 1IZK wykonac przewodem YDY 3x 1,5mm?>.

Projektowane stanowiska stupow uziemi¢ uktadajgc bednarke wzdtuz projektowanej trasy linii
kablowej, a w miejscach gdzie jest to niemozliwe zastosowa¢ dodatkowo uziemienie pretowe tak,
aby wartos¢ rezystancji uziemienia spetniata warunek R<5Q na koncu linii.

Fundamenty stupOw nalezy zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng.

Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku, linig
falistg z zapasem 4% diugosci. Na catej diugosci kabla, co 10m oraz na jego koncach
przymocowac opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia
oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwag piasku o grubosci 10cm, nastepnie 15cm
warstwg ziemi i potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Catos¢ wyréwnacé ziemig rodzimg do
poziomu gruntu. Ziemie zageszczac¢ warstwami.

W miejscach skrzyzowania kabli z drogami kabel uktada¢ w rurze DVK 110 (AROT) na gtebokosci
min. 1m . Pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli 1,5m po obu stronach rury ochronne;.
W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z urzgdzeniami podziemnymi stosowac¢ ochrone
kabla zgodnie z normg N SEP-E-004-przewidziano odcinki rury ostonowej A 110 PS (AROT).
Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbioru. Szczegotowe
dane — patrz plan projektowanej linii kablowej nN-0,4kV (rys. nr EO1 do EO03), schemat elektryczny
zasilania (rys. nr EO4).

Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢c wymagania zawarte w normie PN-HD 60364-4-
41. W zakresie projektowane] kablowej sieci oswietlenia ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodéw i kabli oraz poprzez obudowy czesci
czynnych urzadzen elektrycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano

samoczynne wytgczenie zasilania.



Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zarzgdzeniami

Przed przystgpieniem do robot, nalezy uzyska¢ od stuzby geodezyjnej wytyczenie trasy kabli
wraz z okresleniem gtebokosci utozenia.

Ze wzgledu na licznie wystepujgce uzbrojenie podziemne prace ziemne bezwzglednie
wykonywaé recznie.

Przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej trasy. Celowym jest, by odbiér geodezyjny odbywat sie rownocze$nie
z odbiorem technicznym uzytkownika.

Nalezy wykonac¢ odpowiednie pomiary i sporzgdzi¢ protokoty badan.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wieczorek
upr. nr WKP/0314/PWOE/07



