Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M. KORNIK UL. POZNANSKA
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nazwa i adres inwestora

Tomasz Wieczorek, ul. Spétdzielcow 3A/4, 64-020 Czempin
Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1. Oswietlenie uliczne — szafka oswietleniowa, obwody kablowe oswietleniowe, stupy wraz
Z oprawami.
Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizaciji:

1. utozenie linii kablowych, obwodoéw oswietleniowych wraz z uziemieniem,

2. ustawienie szafki oswietlenia ulicznego SO,

3. ustawienie projektowanych stupéw oswietleniowych,

4. wykonanie podtaczen w szafce SO, ztagczu i wnekach bezpiecznikowych stupow,

2.0biekty istniejgce: ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP przy ul. Poznanskiej 41a (dz. 378/1),

3.Elementy zadania kt6re moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-linia SN --- km
-stacja transformatorowa --- szt
-linia nN 0,4kV 0,76km
-inne:

4.Przewidywane zagrozenia:

-wykop o gtebokosci ponad 1,5m: SN = szt.; st. transf. = szt.; NN s szt.
-roboty na wysokosci ponad 5 m : SN: szt.; st. transf. = szt.; NN: = szt.
-rozbidrka obiektow o wysokosci ponad 8m: szt.

-roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych obiektach
elektroenergetycznych: podtgczenie projektowanej szafki oswietlenia drogowego
w istniejacym ztgczu ZKP;

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw:

stupy SN: = szt.; st. transf.: = szt.; stupy NN = szt.;

-roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtosci
poziomej od skrajnych przewodéw.

3 mdlaliniido 1 kV : e
5mdlalinii 1kV < U £ 15KV e
10m dla linii 15kV < U < 30KV e
15m dla linii 30kV < U £ 110kV: s




30m dla linii powyzej = 110KV e

-roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych: e

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji szczegd6lnie
niebezpiecznych robot:
-instruktaz ogoélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
i czasem ich wystgpienia,
-instruktaz i nadz6r szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

-wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg projektowg i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdélnych elementéw zadania,

-organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

-okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
i przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

-okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

-wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikdéw energetyki zawodowej,

-instrukcje ogolne i szczeg6towe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wieczorek
upr. nr WKP/0314/PWOE/07



