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Koérnik, dnia 10.09.2020r,

Nasz znak: WB2-ET.6853.318.2020

Einau

Andrzej Grygiel
ul. Zbylowita 23
61-062 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. Urzad Miasta i Gminy Kérnik okresla
warunki techniczne dla zadnia pn. "Oswietlenie przejs¢ dla pieszych na ulicy Poznanskiej w
miejscowosci Kérnik, w nastgpujacy sposéb:

1. Lini¢ zasilajaca projektowane stupy doswietlenia pieszych na przejsciach i przed
przejsciami, wykona¢ jako instalacj¢ zalicznikows. Lini¢ zasilié¢ z projektowanych lub
istniejacych stupéw oswietlenia drogowego w ul. Poznanskiej. Na wstepnym etapie
projektowania nalezy oceni¢ potrzebg wystapienia do wladciwego operatora sieci o
wzrost mocy na istniejacych i projektowanych ZK-P.

2. SzczegGtowy lokalizacjg stupdw ustalic z Wydzialem Inwestycji tutejszego Urzedu, na
etapie projektowania. Stylizacj¢ stupéw dostosowaé do wymogéw strefy ochrony
konserwatorskiej. Wysokos$¢ stupéw ustali¢ na podstawie obliczers dostosowujgcych
natezenie oswietlenia w przedmiotowych strefach.

3. Linie wykonaé jako doziemna, przewodem kablowym min 4x25mm? 0,6/1,0kV: od
stupa do stupa, zachowujac ciaglosé przewodéw. Nie zezwala sie na stosowanie muf
kablowych. Pod jezdnig zaleca si¢ wykonywanie rob6t w technologii bezwykopowej
np. w rurach przeciskowych typu arot SRS. Na odcinkach zblizen do drzew i
krzewéw, pod wjazdami lub przystankami, lini¢ montowaé w rurach ostonowych, np.
typu DVK. Przykrycie okablowania musi wynosi¢ min. 80 em z podsypka i obsypka
piaskowg o grubosci po 10 cm.

4. W przypadku zasilania z istniejacego stupa, wymieni¢ w istniejacym stupie na nowe:
izolacyjne zlgcza bezpiecznikowe IZK-4-01 oraz zlycza kablowe zerowe IZK-4-03.
Pary stupéw doswietlenia pieszych przy poszczegdlnych przejsciach, zasili¢ z réznych
faz, po réznych stronach jezdni.

5. Nalezy ujednolici¢ numeracj¢ na stupach z nowoprojektowang linig o$wietlenia ul.
Poznanskiej w Komiku.

6. Bednarke uktada¢ w jednym wykopie z przewodem energetycznym i tas$ma
ostrzegawcza. W przypadku koniecznosci uzupelnien, bednarke wykonaé jako
ocynkowang, o przekroju min 25x4, taczong przez spawanie lub skrecanie.

7. Fundamenty stupéw montowa¢ jako prefabrykaty, o parametrach wynikajacych ze
wlasciwych obliczen lub z zalecet/wytycznych producenta.

8. Oprawy doswietlenia pieszych na przejsciach i przed przejéciami, projektowaé jako
urzgdzenia o optyce i funkcji dedykowanej do oswietlania pieszych. Nalezy dokonaé
analizy pracy réznych opraw (drogowych oraz do$wietlenia pieszych) w zblizonych
lokalizacjach, w celu oceny wspédlnego oddzialywania oraz analizy doboru barw
Swiatla, rtdwnomiernodci oraz wlasciwego natezenia o$wietlenia.
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9. Ewentualng wycinke, przesadzenia lub nasadzenia zast¢pcze uzgodni¢ z Wydziatem
Ochrony Srodowiska tutejszego Urzedu.

10. Przed rozpoczeciem robét, z 14 dniowym wyprzedzeniem nalezy poinformowac o
powyzszym zamiarze Wydzial Eksploatacji tutejszego Urzedu. Do zawiadomienia
dotaczyé projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t.

11. Do zgtoszenia zakonczenia robét nalezy przedstawic:

- deklaracje materiatowe i certyfikaty wbudowanych materialéow 1 urzadzen,
- protokot badania skutecznosci samoczynnego wylaczenia,

- protokét badania ciggtosci okablowania,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

12. Catos¢ prac projektowych i rob6t budowlanych, wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami wspéiczesnej wiedzy techniczne;.
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