OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA PRZEWODOW ZGODNIE PN-IEC 60364-5-523 (WYKONANIE ZGODNIE ZALACZNIKIEM B)

KORNIK UL. POZNANSKA - OSWIETLENIE ULICZNE

TABELA 2

WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE DLA PRZEWODOW W POWIETRZU
temperatura powietrza wigzki zlozone z wigcej niz jednego obwodu w powietrzu KONTROLA
przewody w powietrzu tabela 52-E1 JEDNOCZES WYNIKOWY
NUMER NUMER wyréznik rodzaj przekroj ilos¢ |OBCIAZAL| tab.52-D1 wspdiczynnik niestosowany =0 zgodnosé ZASTOSOWA- PRAD
LP LUB LINI z danych przew ody S[mm2] zyt NOSC W poietrzu lub na powierzchni wbudowana lub nabudowana =1 wspdiczyn. liczba NIA WSPOLCZY|OBCIAZENIA
ADRES 0 przewodzie Al=1 na w pojedynczej warstwie na $cianie, podiodze lub nieperforowanym korytku=2 ze sposobem | obwodéw DLA ZIEMI DLUGOTRWA-
OBWODU Cu=2 faze temperatura | wspot- |w pojedyriczej warstwie bezposrednio pod sufitem =3 ulozenia wspot- | |POWIETRZA LEGO
1[A] uzyty=1 | 20 do 60 deg | czynnik |w pojedyriczejwarstwie pionowo Iub poziomo w korytku =4 przewod czynnik
nieuzyty=0 | co 5/10 deg w pojedyriczej warstwie na drabince lub uchwytach =5 [A]
1 SO WLZTS 36 1 35 1 80 1 25,0 1,06 0 OK 1,00 1,00 OK 84,65
Obwod 2 02 36 1 25 1 66 1 25,0 1,06 0 oK 1,00 1,00 oK 70,35




