PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

o budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — PC

e montaz nagwint o srednicy 1” (rurowy)

o budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

o szczelnosé komory optycznej — IP66

¢ wyglad, styl i wielkosé oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

o moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 70W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

o klasa ochronnosci elektrycznej: 1l

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED
e minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 9100Im
o zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 2900-3300K
e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych
¢ w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
¢ rOznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej
e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny
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